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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

 
Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία υπόγειου Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) 

Υψηλής Πίεσης, 80 barg, για τη διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB Project). Ο 

προτεινόμενος ΑΦΑ θα είναι διαμέτρου 32” (81,3 cm) και συνολικού μήκους περίπου 

182 χλμ από τα οποία τα 31,6 χλμ αποτελούν το Ελληνικό Τμήμα, το οποίο 

αναπτύσσεται στα όρια του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.  

Η διασύνδεση του ελληνο-βουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού (IGB) θα γίνει στον 

υφιστάμενο σταθμό Φυσικού Αερίου στην Κομοτηνή (ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ) με υφιστάμενο 

αγωγό Φυσικού Αερίου που βρίσκεται κοντά στη βουλγαρική πόλη Stara Zagora. Ο 

αγωγός θα μεταφέρει αρχικά 3 δις κυβ. μέτρων ετησίως (3 bcm/yr), με δυνατότητα για 

μελλοντική επέκταση μέχρι μια μέγιστη τεχνική ικανότητα μεταφοράς ποσότητας 

Φυσικού Αερίου 5 δις κυβ. μέτρων ετησίως (5 bcm/yr) και θα λειτουργεί αμφίδρομα. 

Για το έργο προβλέπονται επίσης υπέργειες συνοδευτικές εγκαταστάσεις που για το 

Ελληνικό Τμήμα περιλαμβάνουν την κατασκευή: 

α. ενός Μετρητικού Σταθμού – Σταθμού Ξέστρου, στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και βόρεια του 

οικισμού Φύλακας, και 

β. ενός βαλβιδοστασίου, στη θέση «ΝΥΜΦΑΙΑ», 4 χλμ δυτικά του οικισμού Μύτικα. 

Κύριος του έργου είναι η εταιρεία «Natural Gas Interconnector Greece Bulgaria AD» 

(“ICGB” AD), μια εταιρεία, εισηγμένη στο εμπορικό επιμελητήριο της Βουλγαρίας με 

ενοποιημένο κώδικα 201383265, που έχει επίσημη έδρα και διεύθυνση της διοίκησης 

στην οδό  Veslets Str. 16, 1000, στη Σόφια Βουλγαρίας. Στην εταιρεία συµµετέχουν 

ισοµερώς η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. (με ισομερή συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. και της 

Edison International (θυγατρική100% της Edison S.p.A.)) και η BULGARIAN ENERGY 

HOLDING EAD (BEH EAD). Η εταιρεία ICGB AD εκπροσωπείται από τοn εκτελεστικό 

Διευθυντή της, τον κο. Κωνσταντίνο Καραγιαννάκο. Η Εταιρεία ICGB AD έχει ιδρυθεί 

με σκοπό τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την ιδιοκτησία και τη 

λειτουργία σε μακροπρόθεσμη βάση του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου 

μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ("Gas Interconnector Greece-Bulgaria").  
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Με την Α.Π. οικ. 171379 / 29.10.2013 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (Ε.Π.Ο.) για την 

Κατασκευή και Λειτουργία του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ».  

Ο ελληνο-βουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός (IGB) με τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις 

αυτού στο Ελληνικό Τμήμα απεικονίζεται συνοπτικά στα Σχήματα 1 και 2 κατωτέρω και 

αναλυτικότερα στα σχέδια με την προτεινόμενη όδευση του αγωγού (Ελληνικό Τμήμα) 

10760-PL-P1-02-402 (Αναθ. 4) κλίμακας 1: 50.000 και 10760-PL-P1-02-421 έως 432 

(Αναθ. 2) κλίμακας 1: 5.000, που υποβάλλονται συνημμένα και περιλαμβάνονται στον 

Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας Εγκατάστασης. 

 

 
 
Σχήμα 1.1: Συνοπτικός Χάρτης Όδευσης Αγωγού (Ελληνικό τμήμα) 

 
Η xάραξη του ελληνο-βουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού (IGB), που εγκρίθηκε με την 

ανωτέρω Απόφαση, έχει επιλεγεί με κριτήρια την ασφάλεια του πληθυσμού, την 

προστασία των οικοσυστημάτων, του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής  

κληρονομιάς, τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος, την αποφυγή δυσμενών 

επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες και την ομαλότητα του εδάφους. Τα κριτήρια αυτά 

είναι τα ίδια με αυτά που τηρήθηκαν και στους υπόλοιπους Αγωγούς Φυσικού Αερίου 

Υψηλής Πίεσης του εγκατεστημένου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που ανήκει 

στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
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1.2 Στόχοι και Αναγκαιότητα του Έργου 

 

Σκοπός του ελληνο-βουλγαρικού  διασυνδετήριου αγωγού (IGB) είναι η σύνδεση του 

Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) με το αντίστοιχο Βουλγαρικό, 

μεταφέροντας αέριο από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, αποτελώντας μία εναλλακτική 

πηγή προμήθειας στη γείτονα χώρα και την ευρύτερη περιοχή. 

Ο ελληνο-βουλγαρικός  διασυνδετήριος αγωγός (IGB) ανταποκρίνεται στην άμεση 

ανάγκη των χωρών της ΝΑ Ευρώπης για διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής πολιτικής και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αύξηση των 

διασυνδέσεων μεταξύ των Βαλκανικών χωρών. 

Το έργο χαίρει της πλήρους στήριξης των δύο κρατών, τα οποία έχουν υπογράψει 

σχετική Διακρατική Συμφωνία. Ο Ελληνο-Βουλγαρικός διασυνδετήριος αγωγός 

αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στα ενεργειακά δρώμενα της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Η σπουδαιότητα του έργου έχει αναγνωριστεί από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ως έργο 

Εθνικής Σημασίας, Δημόσιας Ωφέλειας και γενικά Δημοσίου Συμφέροντος, όπως ρητά 

αναφέρεται στο Κεφάλαιο Δ’ , Άρθρο 176, παρ. 1 & 2 του Ν. 4001 (ΦΕΚ 179Α' 22-08-

2011). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει τον ελληνο-βουλγαρικό  αγωγό (IGB)  στα 

έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), ενώ έχει ήδη εγκριθεί η συγχρηματοδότησή του στο 

πλαίσιο του προγράμματος EEPR. 

Το έργο προορίζεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές φυσικού 

αερίου εντός της Ν.Α. Ευρώπης, δημιουργώντας συνέργειες με άλλες διασυνδέσεις στην 

περιοχή, όπως, οι διασυνδετήριοι αγωγοί, Βουλγαρίας-Ρουμανίας, Ρουμανίας-

Ουγγαρίας, Βουλγαρίας-Σερβίας, κλπ., αλλά και μεταφέροντας φυσικό αέριο τόσο από 

υπάρχοντες, όσο και από σχεδιαζόμενους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ στη Βόρεια 

Ελλάδα. 

Η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του ελληνο-βουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού 

(IGB) θεωρείται σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης για όλη τη χώρα, καθιστώντας την 

ενεργειακό κέντρο των Βαλκανίων και της Δυτικής Ευρώπης.  Ο Ελληνο-βουλγαρικός 

αγωγός φυσικού αερίου (IGB), σε συνδυασμό με άλλους υπάρχοντες ή σχεδιαζόμενους 

αγωγούς θα συμβάλλει στην καθιέρωση της Ελλάδας ως χώρας διαµετακόµισης αερίου 
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από την  ευρύτερη περιοχή της Κασπίας και της Μ. Ανατολής προς την Ευρώπη και τα 

Βαλκάνια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας 

αερίου και η μεγαλύτερη ασφάλεια του συστήματος τροφοδοσίας. 

Η κατασκευή του Ελληνο-βουλγαρικού  αγωγού (IGB) θεωρείται στρατηγικής σημασίας 

για τη χώρα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα 

τροφοδοσίας της Βουλγαρίας αρχικά και των λοιπών βαλκανικών χωρών σε επόμενη 

φάση με φυσικό αέριο από τρίτες πηγές, πέραν της ρωσικής που είναι σήμερα ο βασικός 

προμηθευτής των Βαλκανίων. Θα μπορεί να διοχετευθεί φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας 

από την περιοχή της Κασπίας ή υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα εισάγεται στις 

εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή άλλες εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται ανά την 

Ελλάδα. 

Ο Ελληνο-βουλγαρικός  διασυνδετήριος αγωγός (IGB) εκτός από διασυνδετήριος 

αγωγός μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με καθοριστική σημασία για την 

ενεργειακή ασφάλεια των δύο χωρών, αποτελεί σημαντικό έργο για την υλοποίηση του 

Νοτίου Διαδρόμου, καθώς και πύλη για την τροφοδοσία των αγορών της ΝΑ Ευρώπης 

με αέριο από την περιοχή της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής. 

Ο Νότιος Διάδρομος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης του εφοδιασμού της 

Ευρώπης. Η στρατηγική σημασία του Ελληνο-βουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού 

(IGB) ενισχύθηκε περαιτέρω με τη συνεργασία με τον TAP, καθότι αναγνωρίζεται ως 

μοναδική ευκαιρία πρόσβασης της γείτονος χώρας αλλά και της ΝΑ Ευρώπης ευρύτερα 

σε νέες πηγές αερίου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή των αγορών 

της ευρύτερης περιοχής προς όφελος των καταναλωτών. 

Τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου αφορούν κυρίως 

στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα προέρχεται από την καύση Φυσικού 

Αερίου αντί υγρών και στερεών καυσίμων που καταναλώνονται σήμερα στην ευρύτερη 

περιοχή αλλά και από τη σταδιακή αντικατάσταση του καυσίμου στις κεντρικές 

θερμάνσεις και τις βιομηχανίες των πόλεων που θα τροφοδοτήσει ο αγωγός. 

Τέλος, το έργο συνδέεται με κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που θα 

προκύψουν λόγω της μείωσης του κόστους ενέργειας, της αύξησης των θέσεων 

εργασίας κατά την υλοποίηση / λειτουργία του έργου και των γενικότερων αναπτυξιακών 

δραστηριοτήτων που ασκούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. 
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Ο σχεδιασμός του έργου έγινε σε αγαστή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και φορείς και 

αξιοποιήθηκαν όλες οι υποδείξεις που προέκυψαν στη διαδικασία της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησής του στο βέλτιστο δυνατό σχεδιασμό. 

 

 

2. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

 

2.1 Γεωγραφική Θέση Έργου 

Η περιοχή έργου για το Ελληνικό Τμήμα εκτείνεται από την Κομοτηνή μέχρι τα Ελληνο-

Βουλγαρικά σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1. Το σύνολο της 

όδευσης του αγωγού στην Ελλάδα βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και του Δήμου 

Κομοτηνής. 

Η όδευση του αγωγού στην Ελλάδα έχει συνολικό μήκος 31.637μ. (Κ0-Κ109), με αρχή 

το σημείο Κ0 που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Βιομηχανικής Περιοχής της 

Κομοτηνής και πέρας το σημείο σύνδεσης Κ109 του ελληνικού τμήματος του αγωγού με 

το υπόλοιπο (Βουλγαρικό) τμήμα του αγωγού στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα  που ακολουθεί.  

Γενικότερα η κατεύθυνση της όδευσης του αγωγού είναι από Νότο προς Βορρά. 
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Σχήμα 2.1: Χάρτης Όδευσης του Αγωγού με τις Συνοδευτικές Εγκαταστάσεις του (Ελληνικό 
Τμήμα) 

Μετρητικός Σταθμός – 

Σταθμός Ξέστρου Κομοτηνής 

Βαλβιδοστάσιο «ΝΥΜΦΑΙΑΣ» 

Προτεινόμενη Όδευση Αγωγού IGB 

(Ελληνικό Τμήμα) 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 11  
 

“ICGB” AD 

 

2.2 Κριτήρια Σχεδιασμού της Χάραξης 

Τα κριτήρια σχεδιασμού της χάραξης ενός σωληναγωγού Φ.Α. είναι μια διαδικασία 

εντοπισμού των περιορισμών, των υφιστάμενων υποδομών, των δυσμενών συνθηκών 

κλπ. που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου,  είτε 

κατά την κατασκευή του είτε κατά τη λειτουργία του και οδηγεί στην αποφυγή 

«ανεπιθύμητων» περιοχών, ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα κατασκευής και η 

οικονομική βιωσιμότητα του έργου. 

Οι παρακάτω παράγοντες ελήφθησαν υπ’ όψη για το σχεδιασμό της βέλτιστης χάραξης 

του παρόντος σωληναγωγού. 

α. Περιορισμοί των εθνικών και τοπικών αρχών. 

β. Οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και 

Βουλγαρίας αναφορικά με το σημείο διέλευσης των συνόρων. 

γ. Οι ειδικές συνθήκες που έθεσαν οι αρμόδιες αρχές ή/και οι ιδιοκτήτες / λειτουργοί 

έργων υποδομής και δικτύων στις περιπτώσεις της διασταύρωσης του 

σωληναγωγού με υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις και έργα 

υποδομής / δίκτυα. 

δ. Η συντομότερη διαδρομή του αγωγού λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία αρχής και 

τέλους που έχουν τεθεί από τον Κύριο του Έργου, τα τυχόν ενδιάμεσα σταθερά 

σημεία διέλευσης του σωληναγωγού, τους ενδεχόμενους τοπικούς περιορισμούς και 

την οικονομική κατασκευή του έργου. 

ε. Υφιστάμενοι και μελλοντικοί περιορισμοί από τις Χρήσεις Γης που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν τη χωροθέτηση του σωληναγωγού και των συνοδών εγκαταστάσεών 

του. 

στ. Αποφυγή της διέλευσης του σωληναγωγού από απαγορευμένες περιοχές και 

προτίμηση της διέλευσης από δημόσιες περιοχές ή περιοχές με χαμηλή αξία γης. 

ζ. Η απόσταση μεταξύ του σωληναγωγού και των πόλεων / αστικών περιοχών, η οποία 

πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις επεκτάσεις αυτών. 

η. Χάραξη του άξονα του σωληναγωγού όσο το δυνατόν πιο κάθετη στις ισοϋψείς 

γραμμές του αναγλύφου για να διευκολυνθούν οι κατασκευαστικές εργασίες και η 

έδραση του σωληναγωγού. 

θ. Η πρόσβαση στη ζώνη εργασίας κατά τη διάρκεια της  κατασκευής. 
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ι. Η αποφυγή μεγάλων και απότομων κλίσεων. Έχουν αποφευχθεί κατά μήκος 

κλίσεις άνω των 45 μοιρών (ή 100%) και μεγάλες πλάγιες / εγκάρσιες κλίσεις, όπου 

αυτό ήταν δυνατό.  

ια. Η όδευση κοντά και παράλληλα σε ποτάμια, δρόμους, αυτοκινητόδρομους, 

σιδηροδρομικές γραμμές, σεισμικά ρήγματα, άλλους αγωγούς και εναέριες γραμμές 

μεταφοράς ηλ. ρεύματος έχει αποφευχθεί, όπου αυτό ήταν δυνατό  και έχουν 

εφαρμοστεί ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας. 

ιβ. Οι διασταυρώσεις του σωληναγωγού με : 

 αυτοκινητοδρόμους και κύριους δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, σεισμικά 

ρήγματα, εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλ. ρεύματος, άλλους μεγάλους αγωγούς, 

ποταμούς και ρέματα, κανάλια άρδευσης κλπ. έχουν σχεδιαστεί κατά το δυνατόν 

κάθετα προς τον άξονα του έργου υποδομής με το οποίο γίνεται η διασταύρωση 

(και πάντως όχι υπό γωνία μικρότερη από 70o). 

 αυτοκινητοδρόμους και κύριους δρόμους καθώς και σιδηροδρομικές γραμμές 

έχουν σχεδιαστεί κατά το δυνατόν σε αναχώματα. 

 ποταμούς και ρέματα έχουν σχεδιαστεί σε ευθύγραμμο τμήμα του ποταμού , όπου 

είναι δυνατό, για να ελαχιστοποιείται η διάβρωση της όχθης και σε σημεία με 

κατάλληλο πυθμένα/κοίτη (αποφεύγοντας πολύ βραχώδεις και λασπώδεις). 

Επίσης έχουν αποφευχθεί όχθες με απότομες κλίσεις κατά την προσέγγιση στο 

ποτάμι, όπως επίσης και σημεία στα οποία η ταχύτητα του νερού είναι μεγάλη.  

 υδατορέματα έχουν σχεδιαστεί ,ώστε η όδευση του αγωγού να αποφεύγει κατά το 

δυνατόν διασταυρώσεις με φανερές πηγές, καθώς επίσης και  η διασταύρωση να 

μήν γίνεται αμέσως ανάντη της εισόδου υδάτινων συλλεκτήρων και δεξαμενών. 

 υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλ. ρεύματος 

πρέπει να ελεγθούν για την πιθανότητα επιπτώσεων στο σωληναγωγό λόγω 

επαγωγικών ρευμάτων και για θέματα ασφάλειας του προσωπικού. 

 υφιστάμενα ή προγραμματιζόμενα ηλεκτρικά συστήματα έλξης συνεχούς ρεύματος 

(σιδηροδρομικά) καθώς και συστήματα καθοδικής προστασίας πρέπει να 

ελεγθούν για πιθανές επιπτώσεις λόγω επαγωγικών ρευμάτων . 

ιγ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του αγωγού και των υφισταμένων κτηρίων έχει ληφθεί 

υπόψη. 
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ιδ. Η διέλευση της χάραξης του αγωγού από τις ακόλουθες περιοχές έχει αποφευχθεί, 

όπου είναι δυνατόν: 

- Περιοχές με γεωλογικά / γεωτεχνικά προβλήματα, π.χ. ασταθείς πλαγιές, 

διαβρωμένα εδάφη, βραχώδη εδάφη, σημεία κατολισθήσεων, σεισμικά ρήγματα,  

ρογμώδες έδαφος κλπ. 

- Περιοχές με θεμελιώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαδικασία 

εκσκαφής του ορύγματος του σωληναγωγού 

- Σεισμολογικά ευαίσθητες ζώνες 

- Εγγύτητα με παλαιές, υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες ζώνες εξόρυξης 

(λατομεία) 

- Περιοχές με λασπώδες υπέδαφος που υπόκεινται σε μεγάλες παραμορφώσεις 

(Muddy bottom) 

- Περιοχές με πολύ χαλαρό και υδατοκορεσμένο έδαφος. 

- Περιοχές με πιθανότητα πλημμύρας και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα 

- Περιοχές με δυνητικά διαβρωτικές εδαφικές συνθήκες 

- Περιοχές με υφιστάμενη ή προγραμματιζόμενη δόμηση 

- Περιοχές με ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον 

- Περιοχές θεσμικής προστασίας 

- Περιοχές αναψυχής, αεροδρόμια κλπ. 

- Περιοχές περιβαλλοντικά προστατευόμενες 

- Στρατιωτικές περιοχές 

- Περιοχές που έχουν δεσμευθεί για μελλοντική ανάπτυξη (αστική, βιομηχανική / 

εμπορική ή εξορυκτική) ή άλλως χωροταξικά ελεγχόμενες περιοχές 

- Περιοχές στις οποίες προγραμματίζονται μελλοντικά έργα 

- Περιοχές με εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακεραιότητα 

του σωληναγωγού, όπως δεξαμενές καυσίμων, αποθήκες εκρηκτικών κλπ 

περιοχές με υπόγειες κατασκευές που αποτελούν εμπόδια. 
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Για τον καθορισμό της βέλτιστης λύσης της χάραξης του σωληναγωγού η σχεδιαστική 

ομάδα του έργου: 

α. Προετοίμασε έναν αρχικό «διάδρομο» διέλευσης   

β. Ήλθε σε επαφή με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε να συλλέξει όλες τις 

πληροφορίες για τις χρήσεις γης και τους περιορισμούς κατά μήκος του 

«διαδρόμου» αυτού.  

γ. Παρουσίασε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες σε χάρτη κλίμακας 1:50.000  

δ. Αξιοποίησε τα ευρήματα της προκαταρκτικής γεωλογικής ανάλυσης της περιοχής 

του αρχικού «διαδρόμου». 

ε.  Διαμόρφωσε τη χάραξη του αρχικού «διαδρόμου» σε σημεία που εμφανιζόντουσαν 

προβλήματα και κατέληξε τελικά στην επιλεγείσα όδευση του σωληναγωγού που 

περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

 

2.3 Αναλυτική Περιγραφή της Όδευσης – Μορφολογία εδάφους – Χρήσεις γης 

 
Με κατεύθυνση από το Νότο προς το Βορρά, η όδευση του αγωγού χωροθετείται 

διαδοχικά ως εξής: 

 

Τμήμα Κ0-Κ20 (0–11χλμ.): Η όδευση του αγωγού έχει κατεύθυνση αρχικά βορειοδυτική 

και κατόπιν βόρεια, ξεκινάει νοτιοδυτικά της Βιομηχανικής Περιοχής της Κομοτηνής, 

περνάει εντός του κοινού γεωτεμαχίου στο οποίο θα εγκατασταθούν τόσο ο Μετρητικός 

Σταθμός (GMS1) όσο και το ξέστρο αποστολής (PS1) (K1+363.56) και βρίσκεται βόρεια 

του οικισμού Φύλακας. Συνεχίζει νότια αρχικά και κατόπιν δυτικά του οικισμού Θρυλόριο, 

ανατολικά του οικισμού Ροδίτης και της πόλης της Κομοτηνής και καταλήγει ανάμεσα 

στους οικισμούς Καρυδιά και Κάλχας, διασχίζοντας εκτεταμένες επίπεδες γεωργικές 

καλλιέργειες με βαμβάκι και σιτάρι.  

Διασταυρώνεται κυρίως με την Επαρχιακή οδό Φύλακας – Θρυλόριο (Κ3+71.89μ.), με 

τον μελλοντικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας - Ιταλίας (IGI) του ΔΕΣΦΑ 

και τον υφιστάμενο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Κομοτηνής – Θεσσαλονίκης του 

ΔΕΣΦΑ (Κ4+209.36μ. & Κ4+221.72μ.), με την Παλαιά Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολη – 

Κομοτηνή (K8+88.56μ.), με τον ασφαλτόδρομο Ροδίτης – Κάλχας (Κ17+584.54), με το 

χείμαρρο «Τρελοχείμαρρο» (Κ18+225.50μ.), και τέλος την Επαρχιακή οδό Καρυδιά - 

Κάλχας (Κ19+989.66μ.). 
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Τμήμα Κ20-Κ36 (11-16χλμ).: Με κατεύθυνση βορειοδυτική η όδευση του αγωγού 

περνάει νοτιοδυτικά του οικισμού Τυχηρό, διασχίζοντας λοφώδη περιοχή ήπιων κλίσεων 

με καλλιέργειες, δέντρα και χέρσα τμήματα και διασταυρώνεται κυρίως με τον 

ασφαλτόδρομο προς Τυχηρό (K25+21.68μ.), με την υπό κατασκευή νέα Εθνική Οδό 

«Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα - Άξονας 75» (K32A+100.36μ.) και με 

τον ασφαλτόδρομο προς Πάνδροσο (K33+24.43μ.). 

 

Τμήμα Κ36-Κ109 (16–31.5χλμ.): Η όδευση του αγωγού έχει κατεύθυνση βόρεια, 

περνώντας αρχικά δυτικά και κατόπιν βόρεια του οικισμού Πάνδροσος, δυτικά του 

οικισμού Νυμφαία, από το προτεινόμενο Βαλβιδοστάσιο (BV1) «Νυμφαία» 

(K84+72.66μ.), το οποίο βρίσκεται περίπου 4χλμ. δυτικά του οικισμού Μύτικας, συνεχίζει 

δυτικά του οικισμού Άνω Μύτικας και καταλήγει στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, 

διασχίζοντας ορεινή περιοχή με δέντρα και χέρσα τμήματα. Διασταυρώνεται κυρίως με 

το ρέμα Καρυδόρεμα (Κ36+30.27μ. & K46+63.13μ.) και με τη  νέα Εθνική Οδό 

«Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα - Άξονας 75» (Κ92+55.36μ.) υπεράνω 

της υφισταμένης σήραγγας «Φρουρός». 

 

2.4 Διοικητική ένταξη 

 
Ο αγωγός χωροθετείται εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στο Δήμο Κομοτηνής, στη Δημοτική Ενότητα 

Κομοτηνής και τις Τοπικές Κοινότητες Θρυλορίου, Κηκιδίου, Κάλχαντος, Καρυδιάς και 

Πανδρόσου, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 2.1: Τοπικές Κοινότητες Όδευσης Αγωγού 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠO ΕΩΣ 

ΘΕΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠ' 

ΑΡΧΗΣ 
ΘΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠ' 

ΑΡΧΗΣ 

ΘΡΥΛΟΡΙΟ Κ0+0.00 0+0.00 Κ15+302,50 8+367,02 

ΚΗΚΙΔΙΟ Κ15+302,50 8+367,02 Κ15+403,96 8+468,48 

ΚΑΛΧΑΣ Κ15+403,96 8+468,48 Κ22+263,77 11+974,95 

ΚΑΡΥΔΙΑ Κ22+263,77 11+974,95 Κ29+98,74 13+444,91 
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ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠO ΕΩΣ 

ΘΕΣΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠ' 

ΑΡΧΗΣ 
ΘΕΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠ' 

ΑΡΧΗΣ 

ΚΑΛΧΑΣ Κ29+98,74 13+444,91 Κ32Α+36,86 14+345,96 

ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ Κ32Α+36,86 14+345,96 Κ109+0,00 31+636,66 

 

 

2.5 Διασταυρώσεις του Αγωγού με Υφιστάμενα και Μελλοντικά Δίκτυα 

 

Όλες οι διασταυρώσεις του αγωγού με το οδικό δίκτυο, ρέματα, αγωγούς και γραμμές 

μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος Υψηλής Τάσης καταγράφονται στον Πίνακα 

Διασταυρώσεων με Υφιστάμενα και Μελλοντικά Δίκτυα, που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 2.2: Πίνακας Διασταυρώσεων με Υφιστάμενα και Μελλοντικά Δίκτυα 

ΑΡ. 
ΔΙΑΣΤ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(κλ. 1:5.000) 
ΘΕΣΗ 

ΧΙΛΙΟΜ. 

ΘΕΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΛΑΤΟΣ 
(m) 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

(Ενδεικτική) 

Ασφαλτόδρομοι 

C5 10760/PL/P1/02/421 Κ3+71.89 1+522.01 
Επαρχιακή οδός Φύλακας - 

Θρυλόριο 
5.88 Ανοικτή Εκσκαφή  

C17 10760/PL/P1/02/423 K8+88.56 5+378.60 
Παλαιά Εθνική οδός 

Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή 
11.08 

Οριζόντια Διάτρηση 
με Χιτώνιο  

C31 10760/PL/P1/02/425 Κ16+80.92 8+842.33 
Ασφαλτόδρομος Ροδίτης - 

Στυλάριο 
6.75 Ανοικτή Εκσκαφή   

C32 10760/PL/P1/02/425 Κ16+150.19 8+911.59 Ασφαλτόδρομος Ροδίτης - Κάλχας 5.88 Ανοικτή Εκσκαφή   

C39 10760/PL/P1/02/426 Κ19+989.66 10+944.26 
Επαρχιακή οδός Καρυδιά - 

Κάλχας 
7.28 Ανοικτή Εκσκαφή   

C48 10760/PL/P1/02/427 K25+21.68 12+600.46 Ασφαλτόδρομος προς Τυχηρό 5.60 Ανοικτή Εκσκαφή    

C55 10760/PL/P1/02/427 K32A+100.36 14+409.47 

Νέα Εθνική οδός Κομοτηνή-
Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα - Άξονας 75 (υπό 
κατασκευή) 

30.10 

Ανοικτή Εκσκαφή ή    
Οριζόντια 

Διάτρηση με Χιτώνιο  
(εάν ο δρόμος 
κατασκευασθεί 

 πριν τον αγωγό)  

C63 10760/PL/P1/02/427 K33+24.43 15+456.92 Ασφαλτόδρομος προς Πάνδροσο 5.41  Ανοικτή Εκσκαφή  
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ΑΡ. 
ΔΙΑΣΤ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(κλ. 1:5.000) 
ΘΕΣΗ 

ΧΙΛΙΟΜ. 

ΘΕΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΛΑΤΟΣ 
(m) 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

(Ενδεικτική) 

C88 10760/PL/P1/02/431 Κ92+55.36 28+860.77 

Νέα Εθνική οδός Κομοτηνή-
Νυμφαία-Ελληνοβουργαρικά 

σύνορα - Άξονας 75 (Σήραγγα 
Φρουρίου) – Διασταύρωση 

υπεράνω της Σήραγγας 

10.86 Ανοικτή Εκσκαφή  

Χωματόδρομοι 

C1 10760/PL/P1/02/421 Κ1A+160.07 0+726.28 Χωματόδρομος 3.31 Ανοικτή Εκσκαφή  

C7 10760/PL/P1/02/421 Κ4A+48.56 2+535.95 Χωματόδρομος 3.92 Ανοικτή Εκσκαφή 

C10 10760/PL/P1/02/421 Κ5A+117.62 2+812.21 Χωματόδρομος 3.31 Ανοικτή Εκσκαφή 

C12 10760/PL/P1/02/423 Κ5D+327.02 3+631.54 Χωματόδρομος 4.46 Ανοικτή Εκσκαφή 

C13 10760/PL/P1/02/423 Κ5D+665.43 3+969.95 Χωματόδρομος 4.31 Ανοικτή Εκσκαφή 

C15 10760/PL/P1/02/423 Κ7+385.47 5+127.48  Χωματόδρομος 3.66 Ανοικτή Εκσκαφή 

C19 10760/PL/P1/02/423 Κ9+8.37 5+543.59  Χωματόδρομος 3.38 Ανοικτή Εκσκαφή 

C20 10760/PL/P1/02/423 Κ10+88.50 6+009.74 Χωματόδρομος 7.15 Ανοικτή Εκσκαφή 

C21 10760/PL/P1/02/423 K10+97.53 6+018.77 Χωματόδρομος 6.28 Ανοικτή Εκσκαφή 

C23 10760/PL/P1/02/424 K11+258.61 6+389.39 Χωματόδρομος 5.68 Ανοικτή Εκσκαφή 

C25 10760/PL/P1/02/424 Κ12+249.77 6+678.04 Χωματόδρομος 4.14 Ανοικτή Εκσκαφή 

C26 10760/PL/P1/02/425 Κ13+98.63 6+981.57 Χωματόδρομος 4.22 Ανοικτή Εκσκαφή 

C27 10760/PL/P1/02/425 Κ13+344.06 7+227.00 Χωματόδρομος 4.81 Ανοικτή Εκσκαφή 

C28 10760/PL/P1/02/425 Κ13+566.15 7+449.09 Χωματόδρομος 5 Ανοικτή Εκσκαφή 

C30 10760/PL/P1/02/425 Κ15+335.90 8+400.42 Χωματόδρομος 5.28 Ανοικτή Εκσκαφή 

C33 10760/PL/P1/02/426 Κ17+584.54 9+527.11  Χωματόδρομος 4.24 Ανοικτή Εκσκαφή 

C34 10760/PL/P1/02/426 Κ18+25.90 9+614.17 Χωματόδρομος 4.42 Ανοικτή Εκσκαφή 

C36 10760/PL/P1/02/426 Κ18+260.58 9+848.85 Χωματόδρομος 6.28 Ανοικτή Εκσκαφή 

C37 10760/PL/P1/02/426 Κ19+894.91 10+849.51 Χωματόδρομος 4.63 Ανοικτή Εκσκαφή 

C38 10760/PL/P1/02/426 Κ19+955.02 10+909.62 Χωματόδρομος 5.84 Ανοικτή Εκσκαφή 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 18  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ. 
ΔΙΑΣΤ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(κλ. 1:5.000) 
ΘΕΣΗ 

ΧΙΛΙΟΜ. 

ΘΕΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΛΑΤΟΣ 
(m) 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

(Ενδεικτική) 

C40 10760/PL/P1/02/426 Κ20+41.62 11+212.14 Χωματόδρομος 4.63 Ανοικτή Εκσκαφή 

C41 10760/PL/P1/02/426 Κ21+193.83 11+555.15  Χωματόδρομος 4.57 Ανοικτή Εκσκαφή 

C42 10760/PL/P1/02/426 Κ21+227.41 11+588.72 Χωματόδρομος 10.87 Ανοικτή Εκσκαφή 

C43 10760/PL/P1/02/426 Κ22+23.59 11+734.78 Χωματόδρομος 5.93 Ανοικτή Εκσκαφή 

C44 10760/PL/P1/02/426 Κ22+300.50 12+011.69 Χωματόδρομος 4.26 Ανοικτή Εκσκαφή 

C46 10760/PL/P1/02/426 Κ22+390.75 12+101.94 Χωματόδρομος 4.43 Ανοικτή Εκσκαφή 

C47 10760/PL/P1/02/427 K24+102.05 12+516.11 Χωματόδρομος 2.73 Ανοικτή Εκσκαφή 

C52 10760/PL/P1/02/427 K31+44.47 13+982.47 Χωματόδρομος 5.58 Ανοικτή Εκσκαφή 

C54 10760/PL/P1/02/427 K32A+37.50 14+346.61 Χωματόδρομος 7.78 Ανοικτή Εκσκαφή 

C56 10760/PL/P1/02/427 K32A+122.77 14+431.88 Χωματόδρομος 5.59 Ανοικτή Εκσκαφή 

C60 10760/PL/P1/02/427 K32A+521.36 14+830.47 Χωματόδρομος 2.55 Ανοικτή Εκσκαφή 

C65 10760/PL/P1/02/427 K36+43.47 16+176.25 Χωματόδρομος 3.02 Ανοικτή Εκσκαφή 

C68 10760/PL/P1/02/428 Κ41+198.96 17+256.41 Χωματόδρομος 4.94 Ανοικτή Εκσκαφή 

C69 10760/PL/P1/02/428 Κ43+6.84 17+911.07 Χωματόδρομος 24.53 Ανοικτή Εκσκαφή 

C70 10760/PL/P1/02/428 Κ43+49.51 17+953.74 Χωματόδρομος 6.92 Ανοικτή Εκσκαφή 

C71 10760/PL/P1/02/428 K44+150.14 18+223.76 Χωματόδρομος 7.66 Ανοικτή Εκσκαφή 

C72 10760/PL/P1/02/428 K45+63.66 18+315.66 Χωματόδρομος 5.05 Ανοικτή Εκσκαφή 

C75 10760/PL/P1/02/428 K47+23.60 18+654.11 Χωματόδρομος 5.08 Ανοικτή Εκσκαφή 

C77 10760/PL/P1/02/428 K50+34.39 19+343.66 Χωματόδρομος 7.42 Ανοικτή Εκσκαφή 

C78 10760/PL/P1/02/428 Κ52+172.16 19+856.61 Χωματόδρομος 3.57 Ανοικτή Εκσκαφή 

C79 10760/PL/P1/02/428 Κ53+40.84 20+033.04 Χωματόδρομος 5.77 Ανοικτή Εκσκαφή 

C80 10760/PL/P1/02/429 Κ60+9.69 21+461.34 Χωματόδρομος 7.92 Ανοικτή Εκσκαφή 

C81 10760/PL/P1/02/429 K60+58.54 21+510.20 Χωματόδρομος 11.39 Ανοικτή Εκσκαφή 

C84 10760/PL/P1/02/430 Κ76+508.33 25+777.92 Χωματόδρομος 7.06 Ανοικτή Εκσκαφή 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 19  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ. 
ΔΙΑΣΤ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(κλ. 1:5.000) 
ΘΕΣΗ 

ΧΙΛΙΟΜ. 

ΘΕΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΛΑΤΟΣ 
(m) 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

(Ενδεικτική) 

C85 10760/PL/P1/02/431 Κ86+0.04 27+898.23 Χωματόδρομος 5.18 Ανοικτή Εκσκαφή 

C86 10760/PL/P1/02/431 K91+163.37 28+804.18 Χωματόδρομος 5.33 Ανοικτή Εκσκαφή 

C87 10760/PL/P1/02/431 K92+25.51 28+830.92 Χωματόδρομος 8.37 Ανοικτή Εκσκαφή 

C89 10760/PL/P1/02/431 Κ93+31.75 28+918.19 Χωματόδρομος 11.02 Ανοικτή Εκσκαφή 

C90 10760/PL/P1/02/431 Κ93+59.79 28+946.24 Χωματόδρομος 8.45 Ανοικτή Εκσκαφή 

C91 10760/PL/P1/02/431 K93+108.73 28+995.18 Χωματόδρομος 12.59 Ανοικτή Εκσκαφή 

C92 10760/PL/P1/02/431 K93+120.84 29+007.28 Χωματόδρομος 8.78 Ανοικτή Εκσκαφή 

C93 10760/PL/P1/02/431 K95+15.78 29+281.69 Χωματόδρομος 4.48 Ανοικτή Εκσκαφή 

C94 10760/PL/P1/02/431 K96+157.91 29+647.50 Χωματόδρομος 3.16 Ανοικτή Εκσκαφή 

C95 10760/PL/P1/02/431 Κ100+299.08 30+342.15 Χωματόδρομος 14.86 Ανοικτή Εκσκαφή 

Χαντάκια - Ρέματα - Χείμαρροι 

C6 10760/PL/P1/02/421 K3+78.05 1+528.17 Χαντάκι 4.16  Ανοικτή Εκσκαφή  

C11 10760/PL/P1/02/421 K5C+85.81 3+203.68 Χαντάκι 9.54 Ανοικτή Εκσκαφή 

C16 10760/PL/P1/02/423 K8+78.54 5+368.58 Χαντάκι 6.92 Ανοικτή Εκσκαφή 

C18 10760/PL/P1/02/423 K8+98.93 5+388.98 Χαντάκι 5.03 Ανοικτή Εκσκαφή 

C22 10760/PL/P1/02/424 Κ11+182.15 6+312.93 Ρέμα 38.35 Ανοικτή Εκσκαφή 

C24 10760/PL/P1/02/424 Κ12+56.78 6+485.05 Ρέμα 48.97 Ανοικτή Εκσκαφή 

C29 10760/PL/P1/02/425 K14+51.65 7+822.80 Ρέμα 6.37 Ανοικτή Εκσκαφή 

C35 10760/PL/P1/02/426 Κ18+225.50 9+813.77  Χείμαρρος Τρελοχείμαρρος 63.88 Ανοικτή Εκσκαφή 

C45 10760/PL/P1/02/426 Κ22+359.30 12+070.49 Ρέμα 18.52 Ανοικτή Εκσκαφή 

C49 10760/PL/P1/02/427 K26+73.99 12+816.69 Ρέμα 113.62 Ανοικτή Εκσκαφή 

C50 10760/PL/P1/02/427 K28+257.19 13+292.51 Ρέμα 10.39 Ανοικτή Εκσκαφή 

C53 10760/PL/P1/02/427 K32+104.74 14+230.00 Ρέμα 7.22 Ανοικτή Εκσκαφή 

C57 10760/PL/P1/02/427 K32A+136.22 14+445.33 Ρέμα 21.31 Ανοικτή Εκσκαφή 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 20  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ. 
ΔΙΑΣΤ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

(κλ. 1:5.000) 
ΘΕΣΗ 

ΧΙΛΙΟΜ. 

ΘΕΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΛΑΤΟΣ 
(m) 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

(Ενδεικτική) 

C58 10760/PL/P1/02/427 K32A+305.21 14+614.32 Ρέμα 26.62 Ανοικτή Εκσκαφή 

C59 10760/PL/P1/02/427 K32A+510.07 14+819.18 Ρέμα 18.11 Ανοικτή Εκσκαφή 

C61 10760/PL/P1/02/427 K32A+566.75 14+875.86 Ρέμα 59.93 Ανοικτή Εκσκαφή 

C64 10760/PL/P1/02/427 Κ36+30.27 16+163.05 Καρυδόρεμα 17.00 Ανοικτή Εκσκαφή 

C73 10760/PL/P1/02/428 K45+108.90 18+360.90 Ρέμα 26.21 Ανοικτή Εκσκαφή 

C74 10760/PL/P1/02/428 K46+63.13 18+556.46 Καρυδόρεμα 42.78 Ανοικτή Εκσκαφή 

C76 10760/PL/P1/02/428 K47+41.06 18+671.58 Ρέμα 14.83 Ανοικτή Εκσκαφή 

C82 10760/PL/P1/02/429 Κ66+193.80 22+903.33 Ρέμα 25.44 Ανοικτή Εκσκαφή 

C83 10760/PL/P1/02/429 Κ73+206.01 24+470.89 Ρέμα 19.12 Ανοικτή Εκσκαφή 

Αγωγοί 

C8 10760/PL/P1/02/421 K5A+50.91 2+745.50 

Μελλοντικός Αγωγός Μεταφοράς 

Φ.Α. διαμ. 42” Διασύνδεσης 

Ελλάδας-Ιταλίας του ΔΕΣΦΑ  

  Ανοικτή Εκσκαφή  
ή όπως απαιτηθεί από 

 το ΔΕΣΦΑ  

C9 10760/PL/P1/02/421 Κ5A+64.91  2+759.50 
Υφιστάμενος Aγωγός  Φ.Α. 24” του 

ΔΕΣΦΑ  
 Ανοικτή Εκσκαφή 

ή όπως απαιτηθεί από 
 το ΔΕΣΦΑ   

Γραμμές Υψηλής Τάσης 

C2 10760/PL/P1/02/421 Κ2+451.25 1+344.17     

C3 10760/PL/P1/02/421 Κ2+475.98 1+368.90     

C4 10760/PL/P1/02/421 Κ2+501.04 1+393.96     

C51 10760/PL/P1/02/427 K30+212.36 13+727.75    

C62 10760/PL/P1/02/427 K32B+87.02 15+038.61    

C66 10760/PL/P1/02/428 Κ41+31.89 17+089.34    

C67 10760/PL/P1/02/428 Κ41+132.22 17+189.67    

 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 21  
 

“ICGB” AD 

2.6 Κορυφές Χάραξης του Αγωγού (Ki) 
 

Στον Πίνακα Κορυφών της χάραξης του αγωγού, που ακολουθεί, αναγράφονται οι 

συντεταγμένες των σημείων θλάσης της χάραξης του αγωγού Ki με όλα τα απαραίτητα 

γεωμετρικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες των σημείων στο σύστημα 

συντεταγμένων HATT έχουν προέλθει από μετατροπή από το σύστημα συντεταγμένων 

ΕΓΣΑ ’87 μέσω των πολυωνύμων μετατροπής, η οποία δεν παρέχει γεωδαιτική ακρίβεια. 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 22  
 

“ICGB” AD 

Πίνακας 2.3: Πίνακας Κορυφών της Όδευσης του Αγωγού (Ki) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

10760/PL/P1/ 

02/402 

10760/PL/P1/ 

02/421 
K0   0.00 624839.051 4546081.964 21.51 1627.852 -21281.375 372903.287 4546403.756     

      156.44                     

>> >> K1   156.44 624702.692 4546005.293 25.25 1490.198 -21355.758 371119.834 4549747.952 72.36   

      409.77                     

>> >> K1A   566.21 624370.255 4546244.875 28.48 1161.774 -21110.576 372440.370 4546582.693 -39.08   

      326.71                     

>> >> K2   892.92 624043.564 4546248.330 27.13 835.126 -21101.629 372113.990 4546597.380 100.00   

      557.21                     

>> >> K3   1450.13 624049.458 4546805.506 37.53 850.388 -20544.524 371119.834 4549747.952 -71.35   

      889.70                     

>> >> K4   2339.82 623252.500    4547201.000 38.33 60.042 -20135.611 371356.154 4547576.700 58.04   

      147.57                

>> 
10760/PL/P1/ 

02/421 
K4A   2487.39 623223.402 4547345.669 42.74 33.375 -19990.445 371332.049 4547722.286 -51.63   

   207.20           
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Σελίδα 23  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> 
10760/PL/P1/ 

02/421 
K5A   2694.58 623048.003  4547455.972 45.54 -140.178 -19877.187 371160.547 4547838.558 100.00   

      146.51                

>> 
10760/PL/P1/ 

02/421 
K5B   2841.10 623126.000     4547580.000 51.23 -60.091 -19754.464 371242.765 4547959.831 -46.25   

   276.77           

>> 
10760/PL/P1/ 

02/421 
K5C   3117.87 623080.500   4547853.000 52.67 -101.002 -19480.684 371206.682 4548234.237 -51.98   

   186.66           

>> 
10760/PL/P1/ 

02/423 
K5D   3304.52 622925.304    4547956.706 52.48 -254.462 -19374.363 371055.144 4548343.221 55.26  

   1051.09           

>> 
10760/PL/P1/ 

02/423 
K6A   4355.61 622806.000   4549001.000 73.69 -356.207 -18328.006 370971.837 4549391.013 30.07   

      386.40                

>> 
10760/PL/P1/ 

02/423 
K7   4742.01 622941.626 4549362.816 82.33 -214.488 -17968.453 371119.834 4549747.952 -18.70   

      548.03                

>> >> K8   5290.04 622977.143 4549909.691 102.00 -169.769 -17422.146 371174.149 4550293.287 20.15   
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Σελίδα 24  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

      245.18                     

>> >> K9   5535.22 623068.392 4550137.259 103.45 -74.687 -17196.101 371273.176 4550517.582 -29.46   

      386.02                     

>> >> K10   5921.24 623037.000 4550522.000 88.70 -99.607 -16810.812 371255.044 4550903.180 46.68   

      209.54                     

>> 
10760/PL/P1/ 

02/424 
K11   6130.78 623164.124 4550688.577 87.23 30.326 -16646.365 371387.827 4551065.284 -32.51   

      297.49                     

>> >> K12   6428.27 623205.997 4550983.104 84.46 77.156 -16352.527 371439.812 4551358.198 -19.21   

      454.67                     

>> >> K13   6882.94 623133.310 4551431.929 86.49 12.018 -15902.455 371382.617 4551809.263 -33.80   

      888.20                     

>> 
10760/PL/P1/ 

02/425 
K14   7771.14 622566.963 4552116.141 64.82 -542.842 -15208.676 370840.153 4552512.573 -35.59   

      293.38                     

>> >> K15   8064.52 622288.500 4552208.500 64.38 -819.765 -15111.625 370565.031 4552614.465 90.33   

      696.87                     



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 25  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> >> K16   8761.40 622405.318 4552895.513 84.52 -691.378 -14426.541 370705.435 4553297.059 -76.73   

      181.17                     

>> >> K17   8942.56 622249.364 4552987.710 68.81 -845.788 -14331.713 370552.746 4553394.572 59.15   

      645.70                    

>> 
10760/PL/P1/ 

02/426 
K18   9588.27 622179.902 4553629.665 74.48 -904.448 -13688.554 370505.429 4554038.548 -48.21   

      366.33                    

>> >> K19   9954.60 621901.061 4553867.246 77.59 -1179.303 -13446.265 370234.931 4554285.594 66.74   

      1215.92                    

>> >> K20   11170.52 622122.556 4555062.823 121.30 -937.668 -12254.350 370497.475 4555472.852 -43.25   

      190.79                    

>> >> K21   11361.31 622031.730 4555230.606 122.14 -1025.674 -12085.029 370412.481 4555643.666 43.09   

      349.88                    

>> >> K22   11711.18 622094.589 4555574.790 137.81 -957.016 -11741.884 370487.160 4555985.486 -38.43   

      450.95                    

>> >> K23   12162.13 621909.500 4555986.000 146.28 -1135.190 -11327.534 370316.344 4556402.835 50.05   



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 26  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

      251.93                     

>> 
10760/PL/P1/ 

02/427 
K24   12414.06 621999.000 4556221.500 146.02 -1041.719 -11093.528 370413.906 4556635.115 30.84   

      164.72                    

>> >> K25   12578.78 622122.500 4556330.500 153.89 -916.378 -10986.602 370541.090 4556739.797 -93.39   

      163.92                    

>> >> K26   12742.70 622027.361 4556463.986 151.67 -1009.273 -10851.506 370450.605 4556876.484 40.42   

      168.03                    

>> >> K27   12910.74 622030.000 4556632.000 143.85 -1003.804 -10683.527 370459.031 4557044.310 -72.74   

      124.57                    

>> >> K28   13035.31 621917.500 4556685.500 136.29 -1115.409 -10628.129 370348.439 4557101.655 32.80   

      310.86                     

>> >> K29   13346.17 621739.000 4556940.000 111.15 -1289.632 -10370.608 370178.812 4557362.159 82.93   

      169.21                    

>> >> K30   13515.38 621846.840 4557070.399 134.07 -1179.590 -10242.018 370291.083 4557488.767 -22.21   

      422.61                    



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 27  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> >> K31   13937.99 621988.646 4557468.506 146.35 -1031.071 -9846.278 370446.525 4557881.757 -43.60   

      187.26                     

>> >> K32   14125.25 621925.715 4557644.872 149.41 -1091.034 -9668.842 370389.708 4558060.190 -39.22   

      183.85                    

>> >> K32A   14309.10 621775.230 4557750.493 150.14 -1239.748 -9560.679 370242.950 4558170.936 -24.36   

      642.48                    

>> >> K32B   14951.58 621149.579 4557896.582 133.28 -1862.970 -9404.041 369622.693 4558338.502 -38.72   

      176.80                    

>> >> K32C   15128.38 620985.320 4557831.194 121.61 -2028.339 -9466.665 369456.275 4558278.812 14.27   

      304.09                    

>> >> K33   15432.47 620684.859 4557784.347 110.28 -2329.605 -9508.452 369154.371 4558242.347 8.90   

      182.90                     

>> >> K34   15615.36 620501.983 4557781.633 95.33 -2512.537 -9508.085 368971.506 4558245.937 67.80   

      279.39                    

>> >> K35   15894.75 620363.000 4558024.000 94.79 -2647.444 -9263.362 368840.955 4558492.956 33.95   

      238.02                     



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 28  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> >> K36   16132.77 620366.000 4558262.000 96.63 -2640.435 -9025.398 368852.155 4558730.717 -76.80   

      231.16                    

>> >> K37   16363.93 620151.071 4558347.092 141.17 -2853.942 -8936.679 368640.281 4558823.168 72.21   

      201.68                    

>> >> K38   16565.61 620139.064 4558548.412 146.34 -2862.558 -8735.144 368635.220 4559024.788 -24.48   

      253.41                    

>> >> K39   16819.02 620030.195 4558777.240 161.21 -2967.577 -8504.467 368534.300 4559257.239 33.12   

      115.60                    

>> >> K40   16934.61 620039.000 4558892.500 171.79 -2956.830 -8389.349 368547.073 4559372.130 -29.10   

      122.83                    

>> 
10760/PL/P1/ 

02/428 
K41   17057.44 619993.346 4559006.529 185.61 -3000.565 -8274.543 368505.375 4559487.668 36.24   

      355.77                    

>> >> K42   17413.21 620060.000 4559356.000 214.32 -2928.019 -7926.174 368584.038 4559834.643 39.57   

      491.00                     

>> >> K43   17904.21 620415.625 4559694.543 196.76 -2566.670 -7593.604 368951.132 4560160.734 -18.81   



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 29  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

      169.40                     

>> >> K44   18073.61 620499.000 4559842.000 161.70 -2480.806 -7447.543 369039.543 4560305.233 39.02   

      178.38                    

>> >> K45   18251.99 620660.145 4559918.493 134.55 -2318.363 -7373.762 369203.233 4560376.127 -91.17   

      241.33                    

>> >> K46   18493.31 620587.789 4560148.718 138.54 -2386.843 -7142.303 369138.856 4560608.715 57.21   

      137.18                    

>> >> K47   18630.49 620664.579 4560262.389 139.66 -2308.134 -7029.920 369219.521 4560719.674 -74.17   

      137.23                     

>> >> K48   18767.72 620590.422 4560377.855 142.22 -2380.349 -6913.197 369149.387 4560837.630 80.96   

      114.30                    

>> >> K49   18882.02 620664.122 4560465.221 160.75 -2305.172 -6827.068 369226.058 4560922.405 -47.25   

      427.24                    

>> >> K43   17904.21 620415.625 4559694.543 196.76 -2566.670 -7593.604 368951.132 4560160.734 -18.81   

      169.40                     

>> >> K51   19466.93 620777.000 4560980.500 169.70 -2183.604 -6313.661 369356.638 4561433.498 25.67   



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 30  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

      217.50                    

>> >> K52   19684.46 620990.500 4561022.000 237.03 -1969.394 -6275.758 369571.447 4561467.612 -22.97   

      307.75                    

>> >> K53   19992.18 621252.416 4561183.587 303.18 -1704.741 -6118.577 369838.785 4561620.075 -24.51   

      113.39                    

>> >> K54   20105.56 621319.500 4561275.000 319.29 -1636.113 -6028.290 369908.982 4561709.122 -43.20   

      402.95                    

>> >> K55   20508.51 621301.148 4561677.531 454.07 -1647.681 -5625.426 369904.522 4562112.054 34.66   

      149.14                    

>> 
10760/PL/P1/ 

02/429 
K56   20657.66 621372.500 4561808.500 512.69 -1574.118 -5495.652 369980.350 4562240.487 49.99   

      121.10                     

>> >> K57   20778.76 621488.659 4561842.754 532.68 -1457.376 -5463.355 370097.623 4562270.715 -59.62   

      345.94                    

>> >> K58   21124.70 621606.500 4562168.000 511.83 -1334.047 -5140.077 370226.613 4562591.709 38.81   

      169.01                     



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 31  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> >> K59   21293.71 621744.684 4562265.317 517.93 -1194.216 -5045.085 370368.074 4562684.204 -34.68   

      157.93                    

>> >> K60   21451.64 621808.000 4562410.000 571.72 -1128.458 -4901.461 370436.343 4562826.620 45.77   

      276.24                    

>> >> K61   21727.88 622058.000 4562527.500 588.63 -876.465 -4788.171 370690.251 4562935.429 -52.77   

      172.85                    

>> >> K62   21900.73 622109.500 4562692.500 593.31 -822.181 -4624.030 370747.412 4563098.557 -85.43   

      340.44                    

>> >> K63   22241.17 621816.000 4562865.000 508.71 -1112.787 -4446.571 370460.033 4563281.080 -27.29   

      214.63                     

>> >> K64   22455.80 621602.500 4562887.000 474.91 -1325.926 -4420.969 370247.415 4563310.432 -12.18   

      167.72                    

>> >> K65   22623.51 621435.442 4562872.150 464.81 -1493.242 -4433.002 370079.941 4563301.353 30.72   

      86.00                     

>> >> K59   21293.71 621744.684 4562265.317 517.93 -1194.216 -5045.085 370368.074 4562684.204 -34.68   

      157.93                    
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Σελίδα 32  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> >> K67   22944.03 621356.408 4563139.675 386.22 -1567.770 -4164.129 370010.181 4563571.450 12.77   

      87.61                    

>> >> K68   23031.64 621374.000 4563225.500 429.46 -1548.730 -4078.596 370030.723 4563656.619 -27.56   

      170.52                    

>> >> K69   23202.16 621335.000 4563391.500 484.64 -1584.933 -3911.928 369997.472 4563823.868 25.44   

      261.73                    

>> >> K70   23463.88 621379.000 4563649.500 542.63 -1536.581 -3654.656 370050.347 4564080.202 -95.47   

      275.40                    

>> >> K71   23739.29 621111.500 4563715.000 523.30 -1802.990 -3584.640 369785.261 4564154.892 21.51   

      334.92                     

>> >> K72   24074.20 620831.000 4563898.000 500.84 -2080.418 -3396.898 369511.236 4564347.464 45.09   

      190.66                    

>> >> K73   24264.86 620777.500 4564081.000 453.55 -2130.835 -3212.984 369464.080 4564532.205 47.06   

      471.38                     

>> >> K74   24736.24 620984.591 4564504.453 469.23 -1916.593 -2793.000 369685.662 4564948.270 -50.76   

      400.82                    
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Σελίδα 33  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> 
10760/PL/P1/ 

02/430 
K75   25137.06 620850.000 4564882.000 491.43 -2044.824 -2413.160 369564.176 4565330.245 -79.16   

      132.52                    

>> >> K76   25269.58 620717.500 4564880.000 498.48 -2177.364 -2412.924 369431.683 4565332.818 63.24   

      810.66                    

>> >> K77   26080.23 620264.812 4565552.485 528.01 -2618.733 -1732.761 369002.460 4566020.540 35.14   

      206.15                    

>> >> K78   26286.39 620256.460 4565758.470 532.00 -2623.611 -1526.622 369001.222 4566226.696 22.99   

      252.39                    

>> >> K79   26538.78 620336.000 4565998.000 564.39 -2540.027 -1288.420 369088.983 4566463.344 -5.56   

      359.08                    

>> >> K80   26897.86 620419.000 4566347.358 595.06 -2451.130 -940.441 369183.994 4566809.638 -31.27   

      203.88                     

>> >> K81   27101.75 620367.000 4566544.500 605.50 -2499.807 -742.410 369138.828 4567008.462 -22.64   

      145.90                    

>> >> K82   27247.64 620283.005 4566663.791 670.76 -2581.794 -621.694 369058.998 4567130.584 37.39   
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Σελίδα 34  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

      287.31                    

>> >> K83   27534.95 620275.500 4566951.000 741.93 -2584.454 -334.341 369061.412 4567417.888 -15.87   

      115.86                    

>> >> K84   27650.81 620244.000 4567062.500 773.15 -2614.074 -222.302 369033.779 4567530.412 21.77   

      180.40                    

>> >> K85   27831.21 620256.000 4567242.500 794.57 -2599.037 -42.494 369051.985 4567709.895 -49.87   

      66.98                    

>> 
10760/PL/P1/ 

02/431 
K86   27898.19 620212.000 4567293.000 801.05 -2642.187 8.752 369009.754 4567761.885 29.14   

      77.02                     

>> >> K87   27975.21 620192.272 4567367.452 808.83 -2660.660 83.542 368992.607 4567836.975 27.54   

      219.41                    

>> >> K88   28194.62 620230.180 4567583.563 830.53 -2619.104 299.026 369037.954 4568051.654 14.62   

      168.99                     

>> >> K89   28363.62 620296.500 4567739.000 823.68 -2550.158 453.353 369109.603 4568204.713 -48.14   

      159.13                    
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Σελίδα 35  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> >> K90   28522.75 620241.500 4567888.326 820.34 -2602.641 603.617 369059.790 4568355.853 8.98   

      118.05                    

>> >> K91   28640.80 620216.687 4568003.736 825.39 -2625.508 719.452 369038.975 4568472.053 49.99   

      164.60                    

>> >> K92   28805.40 620306.000 4568142.000 753.99 -2533.858 856.217 369133.011 4568607.155 36.78   

      81.02                    

>> >> K93   28886.42 620380.000 4568175.000 771.31 -2459.297 887.970 369208.108 4568637.581 -38.81   

      206.58                     

>> >> K94   29093.01 620486.500 4568352.015 788.55 -2349.805 1063.198 369320.659 4568810.817 14.61   

      172.89                    

>> >> K95   29265.90 620607.000 4568476.000 829.78 -2227.207 1185.156 369445.371 4568930.571 -24.74   

      223.67                     

>> >> K96   29489.57 620690.500 4568683.500 901.08 -2140.201 1391.259 369535.988 4569135.068 19.00   

      175.39                    

>> >> K97   29664.96 620800.929 4568819.765 936.94 -2027.467 1525.667 369651.059 4569267.442 -70.38   

      92.88                    
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Σελίδα 36  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> >> K98   29757.85 620762.683 4568904.406 936.48 -2064.287 1610.959 369615.757 4569353.355 -29.22   

      138.04                    

>> >> K99   29895.88 620656.000 4568992.000 905.79 -2169.497 1700.359 369512.160 4569444.583 -12.70   

      147.18                    

>> >> K100   30043.06 620526.000 4569061.000 869.60 -2298.339 1771.559 369384.618 4569518.032 43.43   

      503.89                    

>> >> K101   30546.95 620329.500 4569525.000 860.17 -2487.018 2238.905 369204.254 4569988.552 31.79   

      101.49                    

>> >> K102   30648.45 620339.500 4569626.000 857.59 -2475.313 2339.742 369217.736 4570089.149 29.50   

      122.91                     

>> >> K103   30771.35 620405.000 4569730.000 868.45 -2408.054 2442.642 369286.791 4570190.828 -45.50   

      92.07                     

>> >> K104   30863.42 620391.000 4569821.000 873.02 -2420.519 2533.884 369275.941 4570282.259 35.17   

      263.44                    

>> >> K105   31126.86 620493.528 4570063.670 944.16 -2313.890 2774.837 369386.792 4570521.249 -84.78   

      86.99                    
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Σελίδα 37  
 

“ICGB” AD 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
(κλ.1:50.000) 

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ 
1:5.000 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

 
Κi 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ 
ΚΟΡΥΦΩΝ 

ΧΛΜ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΠ' ΑΡΧΗΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 
'87 

 
H 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
HATT 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ    
WGS84 (UTM ZONE 35N) 

ΓΩΝΙΑ          
(GRAD) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

EΓΣΑ-X EΓΣΑ-Υ ΗΑΤΤ-Χ ΗΑΤΤ-Υ WGS84-X WGS84-Y 

>> 
10760/PL/P1/ 

02/432 
K106   31213.85 620423.692 4570115.535 941.54 -2382.854 2827.885 369318.787 4570575.496 -39.92   

      249.11                    

>> >> K107   31462.96 620174.604 4570118.458 924.27 -2631.905 2835.015 369069.943 4570587.021 25.39   

      79.09                     

>> >> K108   31542.04 620102.090 4570150.021 926.50 -2703.890 2867.804 368998.560 4570621.070 -51.29   

      94.62                    

>> >> K109   31636.66 620014.755 4570113.603 914.64 -2791.844 2832.859 368910.017 4570587.690   Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα  
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Σελίδα 38  
 

“ICGB” AD 

 

2.7 Αναλυτική Περιγραφή Συνοδών Εγκαταστάσεων 

 
2.7.1 Γενικά 

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ("Gas 

Interconnector Greece-Bulgaria" ή “IGB Project") θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω των 

συνόρων μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και θα βρίσκεται εν μέρει στην Ελλάδα 

και εν μέρει στη Βουλγαρία. 

Το παρόν Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΣΜΦΑ) (Ελληνικό Τμήμα) περιλαμβάνει 

την κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης (πίεσης σχεδιασμού 80 barg), διαμέτρου 32” (813 

χιλ) και συνολικού μήκους 31,637 χλμ (Κ0-Κ109), το οποίο έχει ως αρχή το νοτιοδυτικό 

άκρο της Βιομηχανικής Περιοχής της Κομοτηνής και πέρας το σημείο σύνδεσης του 

ελληνικού τμήματος του αγωγού με το υπόλοιπο (Βουλγαρικό) τμήμα του αγωγού στα 

σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας.  

Το ελληνικό τμήμα του αγωγού θα συνοδεύεται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις 

σύμφωνα με το σχεδιασμό του Έργου : 

 Μετρητικό Σταθμό (Gas Metering Station - GMS) και Σταθμό αποστολής ξέστρου 

(Pigging Station -PS) “ΚΟΜΟΤΗΝΗ” σε κοινό οικόπεδο στην περιοχή της 

Κομοτηνής, που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και βόρεια του οικισμού Φύλακας 

 Βαλβιδοστάσιο “ΝΥΜΦΑΙΑ” που βρίσκεται 4 χλμ δυτικά του οικισμού Μύτικα κοντά 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

Πίνακας 2.4: Θέσεις Συνοδών Εγκαταστάσεων 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 

(ΚΛ.1:5.000) 

ΘΕΣΗ ΧΙΛΙΟΜ. 

ΘΕΣΗ (m) 

ΜΗΚΟΣ ΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

(L) 

1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ (GMS1)  

10760/PL/P1/02/421 K1A+67,16 633,4   L= 380 m 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΞΕΣΤΡΟΥ (PS1) 

2 ΝΥΜΦΑΙΑ 
ΒΑΛΒΙΔΟΣΤΑΣΙΟ 

(BV1) 
10760/PL/P1/02/430 K84+114,55 27.608,6   L= 1667 m 
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Τα κριτήρια χωροθέτησης των ανωτέρω σταθμών (Σταθμός Κομοτηνής και Σταθμός 

Νυμφαίας) που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδιασμού του παρόντος 

έργου είναι ίδια με τα κριτήρια χωροθέτησης σταθμών, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι 

σήμερα για το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φ.Α., και τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 6.3.7 της εγκεκριμμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

του Έργου – Ελληνικό Τμήμα. Τα κριτήρια αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Παραρτήματος Α περί χωροθέτησης σταθμών του Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα 

μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (Υπουργική 

Απόφαση Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12 - ΦΕΚ-603/Β/5-3-2012), όπως τροποποιήθηκε από την 

ΥΑ Δ3/Α/8857/2012 (ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-2012). 

Το παρόν ΣΜΦΑ περιλαμβάνει ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεχειρισμού, Τηλεμετρίας και 

Τηλεπικοινωνιακού Ελέγχου καθώς και Σύστημα Καθοδικής Προστασίας. 

Το Κέντρο Διοίκησης (Dispatch Center) και τα Κτήρια Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M 

Base) του συνολικού ΣΜΦΑ (Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου μεταξύ της 

Ελλάδας και της Βουλγαρίας) θα κατασκευασθούν στο Haskovo της Βουλγαρίαs. 

Στο Σχηματικό Διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται οι κύριες συνιστώσες του έργου 

στο Ελληνικό Τμήμα. 

 

Σχήμα 2.2: Σχηματικό Διάγραμμα Έργου (Ελληνικό Τμήμα) 
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2.7.2 Όροι Δόμησης και Σχετικές Αποστάσεις Ασφαλείας 

Τα οικόπεδα του βαλβιδοστασίου και του μετρητικού σταθμού / σταθμού ξέστρου θα 

διαμορφωθούν και θα προετοιμαστούν λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες αποστάσεις 

μεταξύ των νέων εγκαταστάσεων και πιθανών υφισταμένων εγκαταστάσεων ή έργων 

υποδομής, ή τα όρια της ιδιοκτησίας. Οι εγκαταστάσεις των σταθμών θα τοποθετηθούν με 

έναν τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσουν τις αποστάσεις που προέρχονται από την 

εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί όρων δόμησης. Σε περίπτωση εφαρμογής 

πολλών απαιτήσεων ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφάλειας 

που καθορίζονται αλλού, θα υπερισχύει η πιο αυστηρή απαίτηση. 

Οι αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου, την υφιστάμενη ή γνωστή μελλοντική 

υποδομή, καθώς επίσης οι αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων σταθμών, θα βασιστούν στις 

απαιτήσεις της ακόλουθης νομοθεσίας : 

- Νόμος 4001, ΦEΚ 179/A/2011 (Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις) 

- ΦEΚ 270/Γ/1985 (¨Όροι δόμησης εκτός σχεδίου πόλης) 

- ΦEΚ 140/Α/2000 (ΓΟΚ) 

- ΦEΚ 169/Α/1998 για αποστάσεις σχετιζόμενες με δημόσιους δρόμους  

- Έγγραφο ΔΕΗ 5143/29-9-1981 για αποστάσεις από εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλ. 

Ρεύματος 66KV, 150KV and 400KV. 

2.7.3 Βαλβιδοστάσια (Σταθμοί Βανοστασίων) 
 
2.7.3.1 Γενικά 

Τα βαλβιδοστάσια εγκαθίστανται κατά μήκος του αγωγού Φ.Α., ώστε να επιτρέπουν την 

απομόνωση τμημάτων του αγωγού για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω ατυχήματος και διαρροής φυσικού αερίου, ώστε να 

αποφεύγεται η εκκένωση ολόκληρου του αγωγού.  

Στο παρόν Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα εγκατασταθεί ένα (1) βαλβιδοστάσιο 

εντός της Ελληνικής Επικράτειας στη θέση Νυμφαία κοντά στα ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα. 

Η επιλογή της θέσης του βαλβιδοστασίου Νυμφαίας έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια 

χωροθέτησης σταθμών, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για το Ελληνικό Εθνικό 

Σύστημα Μεταφοράς Φ.Α.  και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α του 
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Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 

Λειτουργίας άνω των 16 bar» (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12 - ΦΕΚ-

603/Β/5-3-2012) ), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Δ3/Α/8857/2012 (ΦΕΚ 20126/Β’/20-

6-2012). 

2.7.3.2 Τεχνικός Εξοπλισμός 

Το βαλβιδοστάσιο Νυμφαίας περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό : 

- Κύρια βαλβίδα απομόνωσης 32” με τον κινητήρα της 

- Γραμμή παράκαμψης διαμέτρου 10” με βαλβίδα απομόνωσης για εξισορρόπηση της 

πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών της κύριας γραμμής, ώστε η κύρια βαλβίδα να 

μπορεί να λειτουργήσει με μικρή διαφορική πίεση 

- Βαλβίδες απομόνωσης 10” σε κάθε «ΤΑΥ» της γραμμής παράκαμψης που 

επιτρέπουν τη συντήρηση της βαλβίδας παράκαμψης 

- Γραμμή εξαέρωσης με βαλβίδα και αεραγωγό 

- Συνδέσεις για τους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας. 

Όλα τα στοιχεία του τεχνικού εξοπλισμού του βαλβιδοστασίου Νυμφαίας απεικονίζονται 

στο Σχήμα που ακολουθεί και αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχετικά σχέδια της 

Αρχιτεκτονικής Μελέτης που υποβάλλονται συνημμένα και περιλαμβάνονται στον Τεχνικό 

Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας Εγκατάστασης. 

 
 

Σχήμα 2.3: Σχηματικό Διάγραμμα Βαλβιδοστασίου Νυμφαίας 
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2.7.3.3 Κτίριο Τηλεπικοινωνιών (RCC Building) 

Εντός της περίφραξης του οικοπέδου του βαλβιδοστασίου Νυμφαίας προβλέπεται η 

κατασκευή ενός κτιρίου (οικίσκου) τηλεπικοινωνιών (RCC building), το οποίο στεγάζει τις 

τερματικές μονάδες (RTU) για το σύστημα τηλεποπτείας, τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και 

τηλεπικοινωνιακού ελέγχου (SCADA) καθώς και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που 

απαιτείται για τη λειτουργία του ΣΜΦΑ.  

Το κτίριο τηλεπικοινωνιών είναι ένα ισόγειο συμβατικό κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

και οργανισμό πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή. Έχει διαστάσεις κάτοψης 4.90μx4.90μ 

και συνολικό ύψος 3.85μ. πάνω από την στάθμη του τελικά διαμορφωμένου εδάφους. 

Το κτίριο δεν έχει εσωτερικά χωρίσματα και αποτελείται από μια ενιαία αίθουσα που 

στεγάζει εγκαταστάσεις ελέγχου / οργάνων και ηλεκτρολογικού - μηχανολογικού 

εξοπλισμού που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς φυσικού 

αερίου. Η είσοδος στο κτίριο θα γίνεται από μία σιδερένια πόρτα. Επίσης προβλέπεται 

περιμετρικό πεζοδρόμιο γύρω από την εξωτερική περίμετρο του κτιρίου. 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος. Η 

οροφή του κτιρίου αποτελείται από τετραέρειστη πλάκα. Το δάπεδο του κτιρίου είναι μία 

πλάκα επί εδάφους, πάχους 0.20 μ. Στην πλάκα επί εδάφους του κτιρίου RCC θα 

ενσωματωθούν αγωγοί PVC διέλευσης καλωδίων για να εξυπηρετήσουν την όδευση των 

καλωδίων από τον σταθμό προς το κτίριο. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα 

διαστασιολογηθεί έναντι μόνιμων και ωφέλιμων φορτίων, φορτίων χιονιού, ανέμου, 

θερμοκρασιακές μεταβολές και σεισμικές δράσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

ισχύοντων κανονισμών.  Η εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου RCC θα είναι κτιστή με 

τούβλα. Στο διάκενο του τοίχου θα τοποθετηθούν πλάκες θερμομόνωσης από  

εξηλασμένη πολυστερίνη. Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων και οι εξωτερικές 

επιφάνειες των πλινθοδομών θα σοβατιστούν με επίχρισμα τριών στρώσεων. 

Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες του κτιρίου RCC φαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια 

που υποβάλλονται συνημμένα. 

2.7.3.4 Σύστημα Ηλεκτρικής Ισχύος 

Οι εγκαταστάσεις ισχύος του Βανοστασίου θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Κύριο Ηλεκτρικό Πίνακα Διανομής και Ηλεκτρικούς Υποπίνακες Διανομής 

- Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) και Συσσωρευτές 

- Σύστημα Φωτισμού 

- Σύστημα Ισχυρών Ρευμάτων 
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- Καλώδια Ισχύος 

- Σύστημα Γειώσεων και Αντικεραυνικής Προστασίας 

Οι εγκαταστάσεις ισχύος, ο εξοπλισμός και τα υλικά, θα συμμορφώνονται με τις τελευταίες 

εκδόσεις των σχετικών οδηγιών της ΕE, την Εθνική Νομοθεσία, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

και τους Διεθνείς Κώδικες και Πρότυπα και τις σχετικές προδιαγραφές του έργου. 

2.7.3.5 Σύστημα Κλιματισμού – Αερισμού 

Το σύστημα Κλιματισμού – Εξαερισμού θα εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο στο κτίριο 

RCC, με κύριο και πρωταρχικό στόχο να διατηρεί το κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον για 

το χώρο, για περιόδους με ή χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Επιτυγχάνοντας τα επιθυμητά 

σημεία (θέσης) λειτουργίας σχετικά με την θερμοκρασία του αέρα στους κλιματιζόμενους 

χώρους, περιορίζοντας την άνοδο αυτής, ή απάγοντας επικίνδυνα αέρια, στην φάση 

λειτουργίας μόνο εξαερισμός, μέσω της εγκατάστασης Κλιματισμού – Εξαερισμού, θα 

παρέχεται ένα αποδεκτό περιβάλλον, όχι μόνο για σωστή λειτουργία του εξοπλισμού 

διεργασιών και των ελεγκτών αυτής, αλλά επίσης για την διασφάλιση συνθηκών 

ασφάλειας επί το δυνατόν.  

Στο κλιματιζόμενο δωμάτιο του κτιρίου RCC, ο αέρας θα φιλτράρεται, ανανεώνεται, 

υγραίνεται και θα κατεργάζεται θερμικά, από μια διαιρούμενου τύπου Αντλία Θερμότητας, 

ΑΕ (Απευθείας Εκτόνωσης) Κλιματιστική Μονάδα. Η κλιματιστική μονάδα (A/C) θα 

χρησιμοποιηθεί κύρια για ψύξη, αλλά επίσης για θέρμανση την χειμερινή περίοδο ήπιων 

συνθηκών.  

Κατά την χειμερινή περίοδο με χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η θέρμανση θα 

γίνεται μέσω Ηλεκτρικού Θερμοπομπού, επίτοιχης στήριξης, με ενσωματωμένο 

θερμοστάτη. Στις ενδιάμεσες εποχικές περιόδους (άνοιξη ή φθινόπωρο) ο θερμοπομπός 

θα χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, σε περίπτωση που η λειτουργία της κλιματιστικής 

μονάδας σε θέρμανση, δεν μπορεί να επιτύχει το επιθυμητό σημείο θέσης θερμοκρασίας. 

Ο ανεμιστήρας απαγωγής του δωματίου θα χρησιμοποιηθεί για εξαερισμό σε κανονικές 

συνθήκες και επίσης για εξαερισμό ανάγκης λόγω της τυχαίας παρουσίας υδρογόνου. 

Η εγκατάσταση του συστήματος Κλιματισμού – Εξαερισμού θα σχεδιάστεί λαμβάνοντας 

υπόψη, τις κλιματολογικές συνθήκες, τα θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, την 

τοποθεσία του, τις αντίστοιχες προδιαγραφές και λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοζόμενα 

πρότυπα, έτσι ώστε να εξοικονομηθεί η καταναλισκόμενη ισχύς και να προστατευθεί το 

περιβάλλον. 
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Η εγκατάσταση θα εξοπλιστεί με εξοπλισμό ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτες ή 

ελεγκτές), που θα επιτρέπει στην καταναλισκόμενη ενέργεια να ρυθμίζεται συναρτήσει της 

διακύμανσης των φορτίων, μέσω της αυτόματης έναρξης ή παύσης κινητήρων / 

ανεμιστήρων, ανάλογα με την θερμοκρασία του δωματίου. Κατάλληλα μέτρα θερμικής 

μόνωσης και ελέγχου κραδασμών από εξοπλισμό, θα εφαρμοστούν, ώστε να αποτραπεί 

οι δομικοί κραδασμοί να προκαλέσουν ζημιές και θόρυβο, κυρίως προερχόμενους από 

εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες.  

Η εγκατάσταση του συστήματος Κλιματισμού – εξαερισμού, σχετικού εξοπλισμού και 

υλικών, θα συμφωνεί με τις τελευταίες εκδόσεις σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της 

ΕΕ, εθνικής νομοθεσίας, Ευρωπαϊκών Προτύπων και Διεθνών Κανονισμών και 

Προτύπων, όπως επίσης και με τις σχετικές προδιαγραφές του έργου. 

2.7.3.6 Σύστημα Πυρόσβεσης 

Τα ακόλουθα συστήματα πυρόσβεσης θα εγκατασταθούν στο Κτίριο RCC:  

 Α. Σύστημα Κατάσβεσης Ολικής Κατάκλισης με Inergen  

Το κατασβεστικό μέσο θα είναι το IG-541 (INERGEN) το οποίο είναι ένα καθαρό, ξηρό, μη 

διαβρωτικό, μη καταστροφικό, μη επιδεινούμενο αέριο. Το μέσο INERGEN είναι μείγμα 

τριών αέριων που βρίσκονται στη φύση το οποίο δεν υποστηρίζει την καύση, ή έχει 

κάποια επίδραση στο στρώμα όζοντος. Τα τρία αέρια, άζωτο, αργκόν και διοξείδιο του 

άνθρακα αναμειγνύονται με την εξής αναλογίες:  

 Άζωτο N2 52%  

 Αργό Ar 40% 

 Διοξείδιο του Άνθρακα CO2 8% 

Το μέσο INERGEN κατασβένει με την μείωση του περιεχόμενου οξυγόνου στον αέρα 

κάτω από το επίπεδο το οποίο υποστηρίζει καύση.  Επειδή το INERGEN αποθηκεύεται 

σαν αέριο, καταθλίβεται σαν αόρατο αέριο, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εξέλθουν 

με ασφάλεια από τον προστατευόμενο χώρο, χωρίς επισκιασμό στην όραση. 

Τα αυτόνομα, αυτόματα συστήματα κατάσβεσης ολικής κατάκλισης με κατασβεστικό αέριο 

IG-541 (INERGEN) θα εγκατασταθούν στο Δωμάτιο του  Κτιρίου RCC καλύπτοντας όλο 

τον όγκο του χώρου. 
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Β. Πυροσβεστήρες 

Θα προβλεφθούν φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου 

του άνθρακα σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 3 - Φορητοί Πυροσβεστήρες και ΕΝ 1866 – 

Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες. Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετηθούν σε τέτοιες θέσεις ώστε 

να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν σε ευκρινή και εύκολα 

προσβάσιμα σημεία σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Η μέγιστη απόσταση 

οποιουδήποτε σημείου του προστατευόμενου χώρου από τον πλησιέστερο 

πυροσβεστήρα δεν θα υπερβαίνει τα 15m. 

2.7.4 Σταθμοί Ξέστρου 

Οι σταθμοί αποστολής και παραλαβής ξέστρου είναι υπέργειες εγκαταστάσεις που 

χρησιμεύουν στον καθαρισμό και τον έλεγχο ενός μεγάλου τμήματος του σωληναγωγού.  

Τα υπέργεια τμήματα είναι η ξεστροπαγίδα με τη βάση της, το εξαεριστικό και τα 

χειριστήρια (τιμόνια) των βαλβίδων. Λειτουργούν με την πίεση  και τη ροή του αερίου 

όπου με κατάλληλους χειρισμούς των βαλβίδων το τοποθετημένο ξέστρο αποστέλλεται 

σύμφωνα με τη ροή του αερίου και συλλέγεται στον αντίστοιχο σταθμό ξέστρου στο τέλος 

του τμήματος του σωληναγωγού. 

Εκτός από τον καθαρισμό του σωληναγωγού μέσω των ξέστρων, χρησιμοποιώντας ειδικά 

ξέστρα που φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό (inteligent pigs) λαμβάνονται πληροφορίες 

σχετικά με το πάχος του τοιχώματος του αγωγού, τη γεωμετρία αυτού και τις πιθανές 

εσωτερικές / εξωτερικές διαβρώσεις του αγωγού. 

Σταθμοί αποστολής και παραλαβής ξέστρου θα κατασκευασθούν στα δύο άκρα του 

αγωγού ήτοι : 

 Στην αρχή του αγωγού στην Κομοτηνή  

 Στο τελικό άκρο του αγωγού στη Stara Zagora (Βουλγαρία). 

Οι σταθμοί ξέστρου θα σχεδιασθούν για χρήση μόνιμων μονάδων αποστολής και 

παραλαβής ξέστρων. Οι ξεστροπαγίδες θα σχεδιασθούν για αμφίδρομη χρήση και έτσι οι 

σταθμοί θα είναι παρόμοιοι. Οι σταθμοί ξέστρου θα επιτρέπουν εξαερισμό, αποσυμπίεση 

και εργασίες καθαρισμού και επιθεώρησης/ελέγχου του αγωγού μέσω κατάλληλου 

ξέστρου. 

Ο σχεδιασμός για τη διαστασιολόγηση της ξεστροπαγίδας θα λάβει υπόψη του το 

εκτιμώμενο μέγιστο μήκος των ξέστρων καθαρισμού και επιθεώρησης/ελέγχου του 

αγωγού ,που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΣΜΦΑ. 
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Η επιλογή της θέσης του Σταθμού Αποστολής Ξέστρου Κομοτηνής έγινε σύμφωνα με τα 

κριτήρια χωροθέτησης σταθμών, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για το Ελληνικό 

Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φ.Α.  και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Α 

του Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 

Λειτουργίας άνω των 16 bar» (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12 - ΦΕΚ-

603/Β/5-3-12) ), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Δ3/Α/8857/2012 (ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-

2012). 

Ο σταθμός αποστολής ξέστρου της Κομοτηνής θα εγκατασταθεί σε κοινό οικόπεδο με το 

Μετρητικό Σταθμό Κομοτηνής, που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής βόρεια του οικισμού 

Φύλακας. 

Ο σταθμός αποστολής ξέστρου της Κομοτηνής περιλαμβάνει τον ακόλουθο τεχνικό 

εξοπλισμό : 

- Μόνιμη Ξεστροπαγίδα αμφίδρομης χρήσης με πόρτα γρήγορου κλεισίματος 

εγκατεστημένη πάνω σε βάση από σκυρόδεμα 

- Υπέργεια βαλβίδα απομόνωσης πλήρους οπής (full bore) 

- Υπέργειο «ΤΑΥ» με μπάρες οδήγησης ξέστρου (off-take barred tee) 

- Υπέργειο μονωτικό σύνδεσμο πριν το «ΤΑΥ» για ηλεκτρική μόνωση του συστήματος 

καθοδικής προστασίας του θαμμένου αγωγού 

- Υπέργεια βαλβίδα με παράκαμψη (off-take valve) 

- Γραμμή έναρξης (Kicker  line) με απομονωτική βαλβίδα για την έναρξη κίνησης του 

ξέστρου στην ξεστροπαγίδα 

- Γραμμή εξισορρόπησης (Balance line) για την πλήρωση και συμπίεση της 

ξεστροπαγίδας και στις δύο πλευρές του ξέστρου ταυτόχρονα 

- Ασφαλιστική βαλβίδα αποσυμπίεσης (pressuer relief valve) συνδεδεμένη στην 

καμινάδα εξαερισμού (vent stack) του Μετρητικού Σταθμού με παράκαμψη για τον 

εξαερισμό της ξεστροπαγίδας και την αποσυμπίεση / απαέρωση του αγωγού 

Ο σταθμός αποστολής ξέστρου Κομοτηνής θα είναι εφοδιασμένος με μανόμετρα, σύνδεση 

το το σύστημα παροχής Αζώτου, σηματοδότες ξέστρου για την επισήμανση της διέλευσης 

του ξέστρου προς ή απο την ξεστροπαγίδα, ασφαλιστική βαλβίδα αποσυμπίεσης 

(pressuer relief valve) συνδεδεμένη με τη γραμμή εξαέρωσης του Μετρητικού Σταθμού,  
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και μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας της ξεστροπαγίδας που εμποδίζει το άνοιγμα της 

πόρτας όταν η ξεστροπαγίδα βρίσκεται υπό πίεση. 

Η ξεστροπαγίδα θα εφοδιασθεί με δύο γραμμές αποστράγγισης (Drain lines) που θα 

παραλαμβάνουν τα υγρά που θα συλλέγουν τα ξέστρα για κατάλληλη διάθεση. 

Όλα τα στοιχεία του Σταθμού Ξέστρου Κομοτηνής απεικονίζονται στο Σχήμα που 

ακολουθεί και αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχετικά σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

που υποβάλλονται συνημμένα. 

 

 
Σχήμα 2.4: Σχηματικό Διάγραμμα Σταθμού Ξέστρου Κομοτηνής 

 

2.7.5 Μετρητικοί / Ρυθμιστικοί Σταθμοί  

2.7.5.1  Γενικά  

Ο σκοπός των Μετρητικών/Ρυθμιστικών σταθμών είναι η μέτρηση της ποιότητας και 

ποσότητας του φυσικού αερίου καθώς και η ρύθμιση (υποβιβασμός) της πίεσης αυτού. 

Στο ελληνικό τμήμα προβλέπεται η κατασκευή του Μετρητικού Σταθμού Κομοτηνής σε 

κοινό οικόπεδο με το Σταθμό Αποστολής Ξέστρου Κομοτηνής, που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ 

Κομοτηνής βόρεια του οικισμού Φύλακας κοντά στην περιοχή του υπάρχοντος Σταθμού 

Κομοτηνής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φ.Α. του ΔΕΣΦΑ. Ο σταθμός 

καταλαμβάνει τρεις γειτονικές ιδιοκτησίες και έχει συνολική έκταση περίπου 18 στρέμματα. 

Η θέση του σταθμού και το τοπογραφικό διάγραμμα των ιδιοκτησιών φαίνονται στο σχέδιο 

10760/CI/A1/01/401, που υποβάλλεται συνημμένα. 
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Οι ισχύοντες όροι δόμησης, το εμβαδόν του γηπέδου και τα πραγματοποιούμενα στοιχεία 

δόμησης του οικοπέδου (συντελεστής δόμησης και  κάλυψης, κλπ.) φαίνονται στο σχέδιο  

10760/CI/A1/01/403 “Διάγραμμα Κάλυψης”, που υποβάλλεται συνημμένα. 

Η γενική διάταξη του Μετρητικού Σταθμού Κομοτηνής φαίνεται στο σχέδιο 

10760/CI/A1/01/402 “Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής (GMS1) & Σταθμός Ξέστρου (PS1) - 

Γενική Διάταξη”.  

Ο Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής θα σχεδιαστεί σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΝ 1776 «Gas Supply – Natural Gas Measuring Stations – Functional 

Requirements» και ΕΝ 12186 «Gas Supply Systems – Gas Pressure Regulating Stations 

for Transmission and Distribution – Functional Requirements».  

Ο Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής θα έχει τη δυνατότητα τον καθαρισμό (φιλτράρισμα) / 

διαχωρισμό, προθέρμανση, ρύθμιση και μέτρηση της ροής του αερίου που έρχεται από τη 

σωληνογραμμή ανάντι του σταθμού. 

Ο Μετρητικός Σταθμός θα τηλε-ελέγχεται από το Κέντρο Ελέγχου που θα είναι 

εγκατεστημένο στο Κτίριο Λειτουργίας και Συντήρησης στη Βουλγαρία μέσω του 

συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλεμετρίας και Τηλε-ελέγχου (SCADA) . 

2.7.5.2  Τεχνικός Εξοπλισμός 

Ο Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια τμήματα: 

- Φίλτρα διαχωρισμού αερίου (Gas Filter Separators)(ένα σε λειτουργία και ένα 

εφεδρικό) με παρακαμπτήριες συνδέσεις 

- Προθερμαντήρες αερίου (Gas Pre-heaters) (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 

με παρακαμπτήριες συνδέσεις 

- Ρυθμιστές Ροής και Πίεσης αερίου (Flow and Pressure Regulation Streams) (ένας 

σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) με παρακαμπτήριες συνδέσεις 

- Αναλυτές Σύστασης και Ποιότητας αερίου (Gas Analysis System) με το βοηθητικό 

εξοπλισμό τους που εγκαθίστανται σε στεγασμένο χώρο 

- Μετρητές Ροής αερίου (Gas Meters) (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 

- Συστήματα βοηθητικών παροχών (Utility Units): 

o Σύστημα Εξαερισμού (Venting System) για τον αυτόματο ή χειροκίνητο 

εξαερισμό του εξοπλισμού και τβν σωληνώσεων του σταθμού 
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o Κλειστό Σύστημα Αποστράγγισης (Closed Drain System) που αποτελείται 

από ένα κλειστό δοχείο τοποθετημένο υπόγεια, το οποίο θα παραλαμβάνει 

τα υγρά που θα συλλέγουν τα φίλτρα διαχωρισμού αερίου και τα ξέστρα από 

το Σταθμό Ξέστρου 

o Σύστημα παροχής Αζώτου (Nitrogen System) που χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό της γραμμής εξαερισμού (vent header sweeping) και του 

εξοπλισμού και των σωληνώεσεων (equipment and piping purging) κατά τη 

διάρκεια σύντήρησης ή επιθεώρησής τους. 

o Σύστημα Καυσίμου Αερίου (Fuel Gas System) που απαιτείται για το Σύστημα 

Ζεστού Νερού 

o Σύστημα Ζεστού Νερού (Hot Water System) θέρμανσης του αερίου, όταν 

απαιτείται ρύθμιση της θερμοκρασίας του αερίου ατην έξοδο του στασθμού 

Όλα τα στοιχεία του Μετρητικού Σταθμού Κομοτηνής αποτυπώνονται αναλυτικά στα 

σχετικά σχέδια που υποβάλλονται συνημμένα. 

2.7.5.3  Περίφραξη – Πύλη Εισόδου Σταθμού 

Η περίφραξη του σταθμού θα είναι υψηλής ασφάλειας έναντι εισβολέων  και θα 

κατασκευασθεί την περίμετρο της ιδιοκτησίας του σταθμού, ακριβώς πάνω στο όριο 

αυτής, με εξαίρεση το Βόρειο και το Ανατολικό όριο, καθώς και το τμήμα του ορίου 

αντικριστά της οδού πρόσβασης.  

Στην κύρια είσοδο του σταθμού προβλέπεται μια πύλη οχημάτων πλάτους 6m και με μια 

πύλη προσωπικού πλάτους 1m. Προβλέπονται τρεις επιπλέον πύλες εξόδου εκτάκτου 

ανάγκης προσωπικού κατά μήκος της περίφραξης του σταθμού. Οι πύλες εξόδου 

εκτάκτου ανάγκης προσωπικού θα έχουν πλάτος 1m. 

2.7.5.4  Εσωτερική Οδοποιία Σταθμού  

Η εσωτερική οδοποιία του σταθμού θα εξασφαλίζει την πρόσβαση οχημάτων από την 

πύλη εισόδου του σταθμού προς: 

 Την περίμετρο του σταθμού   

 Το Κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου και τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης 

 Τις τσιμεντοστρωμένες περιοχές πίσω από τα Φίλτρα Αερίου, τους Προθερμαντήρες 
Αερίου και την Ξεστροπαγίδα.  

 Τον Οικίσκο Αναλυτών Αερίου 
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 Το φρεάτιο Δοχείου Συμπυκνωμάτων 

 Το φρεάτιο της δεξαμενής νερού. 

Οι εσωτερικοί δρόμοι θα έχουν πλάτος 5.00m και θα είναι ασφαλτοστρωμένοι.  

Η γενική διάταξη της εσωτερικής οδοποιΐας του σταθμού φαίνεται στο σχέδιο 

10760/CI/A1/01/402 “Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής (GMS1) & Σταθμός Ξέστρου (PS1) - 

Γενική Διάταξη”. 

2.7.5.5  Σύστημα Αποχέτευσης Ομβρίων 

Το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων του σταθμού Κομοτηνής αποτελείται από υπόγειο 

δίκτυο αγωγών από  R-PVC. Η επιφανειακή απορροή των ομβρίων συλλέγεται από ένα 

πλήθος προκατασκευασμένων φρεατίων υδροσυλλογής τα οποία είναι διατεταγμένα κατά 

μήκος του εσωτερικού περιμετρικού δρόμου του σταθμού. Τα όμβρια που συλλέγονται 

από τα φρεάτια υδροσυλλογής διοχετεύονται στους κύριους αγωγούς ομβρίων. Κατά 

μήκος της όδευσης των κυρίων αγωγών ομβρίων προβλέπονται φρεάτια διακλάδωσης και 

στις θέσεις διακλαδώσεων/αλλαγής κατεύθυνσης των αγωγών. Τα όμβρια που έχουν 

συλλεχθεί διοχετεύονται βαρυτικά και διαθέτονται σε ένα υπέργειο στόμιο εξόδου το οποίο 

βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της ιδιοκτησίας. Η διάθεση των ομβρίων γίνεται κατά 

την διεύθυνση της φυσικής απορροής στην υφιστάμενη αγροτική οδό που βρίσκεται στο 

Νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου. 

Το σύστημα αποχέτευσης συλλέγει όμβρια μόνο από τις επιστρωμένες περιοχές του 

σταθμού, δηλαδή από δρόμους, οροφές κτιρίων, τσιμεντοστρώσεις και ανοικτά φρεάτια. 

Για την αποφυγή πλημμυρισμού του σταθμού στην περιοχή που βρίσκεται μέσα από τον 

εσωτερικό δρόμο της εγκατάστασης (χαλικόστρωση), η διάθεση των ομβρίων γίνεται στο 

έδαφος με διήθηση. Στην περιοχή αυτή δεν προβλέπονται φρεάτια υδροσυλλογής. 

Στα δύο υπόγεια ανοικτά φρεάτια του σταθμού (Δεξαμενή Νερού & Δοχείο 

Συμπυκνωμάτων) τα όμβρια που συγκεντρώνονται αντλούνται και οδηγούνται με 

καταθλιπτικό αγωγό στο πλησιέστερο φρεάτιο υδροσυλλογής.  

2.7.5.6  Κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου 

Ο Μετρητικός Σταθμός περιλαμβάνει Κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου στο οποίο 

στεγάζονται μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: λέβητες, κλιματιστικά 

συστήματα, μπαταρίες, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου (flow and supervisory 

computers), συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)  γεννήτρια ρεύματος 

έκτακτης ανάγκης (EDG), γραφεία, κ.λ.π. Παράλληλα προβλέπονται και χώροι υγιεινής. 
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Το κτίριο αυτό είναι ισόγειο, συμβατικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 

διαστάσεις κάτοψης 13.80 μ x 21.05μ και επιφάνειας 290.49 τ.μ. και περιλαμβάνει: 

 Αίθουσα Ελέγχου, καθαρής επιφάνειας ~37 τ.μ. 

 Δωμάτιο Συσσωρευτών και UPS, καθαρής επιφάνειας ~39 τ.μ. 

 Λεβητοστάσιο όπου θα στεγασθούν οι λέβητες και το αντλιοστάσιο του 

συστήματος ζεστού νερού θέρμανσης του αερίου, καθαρής επιφάνειας ~114 τ.μ. 

 Διάδρομο Πινάκων Χ.Τ., όπου θα στεγάζονται οι Πίνακες Χ.Τ. και οι Πίνακες 

διανομής του UPS, καθαρής επιφανείας ~18 τ.μ. 

 Χώρο Βοηθητικών Εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται οι φιάλες inergen και ο 

ηλεκτρικός λέβητας θέρμανσης του κτιρίου, καθαρής επιφάνειας ~12 τ.μ. 

 W.C. καθαρής επιφάνειας ~5 τ.μ. 

Το καθαρό ύψος των χώρων του κτιρίου είναι 3.00m, εκτός του χώρου του λεβητοστασίου 

όπου το ύψος είναι 5.40m ώστε να εξυπηρετεί τους λέβητες του συστήματος ζεστού νερού 

θέρμανσης του αερίου. 

Η διάταξη του κτιρίου φαίνεται στα σχετικά  σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

10760/CI/A1/02/501, 10760/CI/A1/02/502, 10760/CI/A1/02/503, 10760/CI/A1/02/504   που 

υποβάλλονται συνημμένα. 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος. Το 

σύστημα ανάληψης οριζοντίων δυνάμεων αποτελείται από πλαίσια κατά τις δύο κύριες 

διευθύνσεις του κτιρίου.  

Η οροφή του κτιρίου αποτελείται από συνεχείς τετραέρειστες πλάκες οι οποίες είναι 

μονολιθικά συνδεμένες με το σκελετό του κτιρίου. Οι πλάκες οροφής εδράζονται κατά 

μήκος της περιμέτρου τους σε δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος. Η κάτω πλευρά της 

πλάκας οροφής είναι από εμφανές σκυρόδεμα. 

Τα υποστυλώματα του ισογείου που φέρουν τις δοκούς οροφής διατάσσονται στον 

κάνναβο του κτιρίου. Τα υποστυλώματα στην περίμετρο του κτιρίου είναι από εμφανές 

σκυρόδεμα και αποτελούν τμήμα των όψεων του κτιρίου.  

Η θεμελίωση του κτιρίου είναι σε πεδιλοδοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες 

διατάσσονται στον κάνναβο του κτιρίου. Η θεμελίωση σκυροδετείται επί στρώσης άοπλου 

σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική στρώση από συμπυκνωμένα θραυστά αδρανή, σε 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 52  
 

“ICGB” AD 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

Γεωτεχνικής Έρευνας. 

Το δάπεδο του κτιρίου είναι μία πλάκα επί εδάφους οπλισμένου σκυροδέματος. Η πλάκα 

επί εδάφους κατασκευάζεται επί βάσεως θραυστών αδρανών.  

Η εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου θα είναι κτιστή με τούβλα. Η τοιχοποιία θα 

κατασκευαστεί με αργιλικούς οπτόπλινθους χτισμένους με ασβεστοκονίαμα από τσιμέντο 

Portland σχηματίζοντας τοίχο με εσωτερικό διάκενο (διπλή δρομική). Η πλινθοδομή θα 

ανεγερθεί επί της πλάκας δαπέδου του κτιρίου και θα σφηνωθεί στις περιμετρικές 

κολώνες του κτιρίου και στην πλάκα / δοκάρια της οροφής. Προκειμένου να αποφευχθούν 

θερμογέφυρες και να παρέχεται μία συνεχής επιφάνεια θερμομόνωσης, η εξωτερική 

πλινθοδομή χτίζεται σε εσοχή σε σχέση με τον φέροντα οργανισμό. Στο διάκενο του 

τοίχου θα τοποθετηθούν πλάκες θερμομόνωσης από  εξηλασμένη πολυστερίνη. Πέρα 

από τα ανοίγματα θυρών και εξαερισμού που ορίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια θα 

προβλεφθούν και ανοίγματα κατάλληλα για τη διέλευση καλωδίων ή σωλήνων, ως 

απαιτείται.  

Όλα τα εσωτερικά χωρίσματα του κτιρίου θα είναι οπτοπλινθοδομές δύο λίθων, χτισμένες 

με ασβεστοκονίαμα τσιμέντου Πορτλαντ. Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι μονόστρωτοι, 

πλεκτής δομής (μπατικές) από αργιλικούς οπτόπλινθους, χωρίς διάκενο ή θερμομόνωση. 

Σενάζ προβλέπονται και για τους εσωτερικούς τοίχους του κτιρίου. 

Στην πλάκα από σκυρόδεμα της οροφής του κτιρίου  προβλέπεται η κατασκευή 

θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

προστατευμένης μόνωσης δώματος. 

Οι εξωτερικές πόρτες πρόσβασης στο κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου, καθώς και οι 

εσωτερικές πόρτες αυτού θα είναι σιδηρές με διατάξεις κλειδώματος και θα έχουν τις 

διαστάσεις που καθορίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Οι πόρτες προσωπικού, δηλαδή όλες πλην των κύριων θυρών του λεβητοστασίου θα 

είναι μονόφυλλες βιομηχανοποιημένες και θα προέρχονται από γνωστό προμηθευτή 

εγκεκριμένο από τον Κύριο του Έργου. Οι κύριες θύρες του λεβητοστασίου θα είναι 

δίφυλλες, χαλύβδινες διπλού τοιχώματος, κατασκευασμένες ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Προβλέπονται ανοίγματα εξαερισμού στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου για να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αερισμού των χώρων και των εγκαταστάσεων, καθώς και 

τις απαιτήσεις για την παροχή αέρα καύσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Η διάταξη 

και οι διαστάσεις των ανοιγμάτων εξαερισμού φαίνονται στα σχετικά αρχιτεκτονικά σχέδια 
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του κτιρίου. Όλα τα ανοίγματα εξαερισμού θα καλύπτονται με γαλβανισμένες μεταλλικές 

περσίδες οι οποίες είναι συγκολλημένες σε περιμετρικό σκελετό από γαλβανισμένους 

κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής.  

Περιμετρικά του κτιρίου Ελέγχου/Λεβητοστασίο του σταθμού GMS θα κατασκευασθεί 

πεζοδρόμιο από σκυρόδεμα. Το πεζοδρόμιο θα έχει πλάτος 2.00m σε όλες τις πλευρές 

του κτιρίου. Το πεζοδρόμιο θα έχει κλίση 2% από το κτίριο προς τον περιβάλλοντα χώρο. 

Το πεζοδρόμιο θα είναι τσιμεντόστρωση ελαφριάς καταπόνησης, αποτελούμενο από 

πλάκα σκυροδέματος επί εδάφους. 

2.7.5.7  Εγκατάσταση Ύδρευσης 

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα περιλαμβάνει: 

α. Το δίκτυο διανομής πόσιμου νερού προς όλες τις καταναλώσεις και τη σύνδεσή του με 

το δίκτυο της ΔΕΥΑ. 

β. Το δίκτυο διανομής ζεστού νερού χρήσης. 

γ. Το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. 

Η υδροδότηση του κτιρίου θα γίνει από το δίκτυο της ΔΕΥΑ με υδρομετρητή και στη 

συνέχεια θα οδεύσει αρχικά υπόγεια εξωτερικά και περιμετρικά του κτιρίου και στη 

συνέχεια επίτοιχα παράλληλα με τα δομικά στοιχεία  στις τελικές καταναλώσεις. 

Στους χώρους υγιεινής το δίκτυο θα οδεύσει εντός της ψευδοροφής ή εμφανώς απ΄ όπου 

κατακόρυφα με χαλκοσωλήνες επενδεδυμένους θα γίνεται η διανομή προς τους 

υδραυλικούς υποδοχείς. 

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θα γίνεται με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα νερού 

τοποθετημένου εντός του λεβητοστασίου, ο οποίος εξυπηρετεί το χώρο υγιεινής.  

2.7.5.8  Εγκατάσταση Αποχέτευσης 

Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από το δίκτυο σωληνώσεων και εξαρτημάτων που 

εγκαθίσταται για τη συλλογή και απορροή του αποχετευτικού φορτίου από το κτίριο 

Ελέγχου και Λεβητοστασίου και τη διάθεσή του εκτός του κτηρίου σε κατάλληλο αποδέκτη. 

Ο τελικός αποδέκτης του συστήματος αποχέτευσης είναι η Σηπτική δεξαμενή συλλογής 

ακαθάρτων, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες αποχέτευσης για περίπου 30 (τριάντα) 

ημέρες.Θα εγκατασταθεί επίσης μια υπόγεια δεξαμενή εξουδετέρωσης για την κάλυψη 

των αναγκών απορροής του χώρου των μπαταριών. Η δεξαμενή εξουδετέρωσης θα είναι 
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εγγυημένη για την αντοχή και τη λειτουργική μη διαπερατότητα της ως προς την 

κατακράτηση των υγρών. 

2.7.5.9  Σύστημα Πυρόσβεσης 

Τα ακόλουθα συστήματα Πυρόσβεσης θα εγκατασταθούν στο Κτίριο Ελέγχου & 

Λεβητοστασίου, τα οποία θα καλύπτουν όλο τον όγκο των προστατευόμενων χώρων.  

 - Αυτόνομο, αυτόματο Σύστημα Κατάσβεσης Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό 

αέριο IG-541 (INERGEN) για την Αίθουσα Ελέγχου,  για το Δωμάτιο Συσσωρευτών 

και UPS  

Το κατασβεστικό μέσο IG-541 (INERGEN) είναι ένα ξηρό και μη διαβρωτικό αέριο 

μείγμα τριών αέριων που βρίσκονται στη φύση που αναμειγνύονται με την εξής 

αναλογία: Άζωτο N2 52% - Αργό Ar 40% - Διοξείδιο του Άνθρακα CO2 8%. Το 

INERGEN αποθηκεύεται σε πίεση 200 bar στους 15°C σε αέρια μορφή σε 80 lt / 23.5 

kgr max μεταλλικά δοχεία (κυλίνδρους) και όταν εκκενώνεται μέσα στον 

προστατευόμενο χώρο, τον κατακλύζει. Οι κύλινδροι θα εγκατασταθούν σε εσωτερικό 

χώρο με κατάλληλη προστασία. Οι φιάλες θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε 

κάθε μια φιάλη θα μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία και να απομακρυνθεί για λόγους 

συντήρησης.  

Το σύστημα θα σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με το ΕΝ 15004. Η ελάχιστη 

συγκέντρωση σχεδιασμού που πρέπει να εφαρμόζεται σε χώρους όπου υπάρχει 

ανθρώπινη παρουσία, όπως χώροι υπολογιστών, είναι 40% με συντελεστή 

κατάκλυσης 0.51 m3 INERGEN / m3 προστατευόμενου χώρου στην ελάχιστη 

θερμοκρασία δωματίου (20°C). Ο χρόνος κατάκλυσης που απαιτείται, ώστε να 

επιτευχθεί το 95% της ελάχιστης συγκέντρωσης αερίου για καταστολή φλόγας 

συμπεριλαμβανομένου και ενός συντελεστή ασφαλείας 20% δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 60 δευτερόλεπτα. Μετά την πλήρη εκκένωση του κατασβεστικού 

μέσου, μια ελάχιστη συγκέντρωση 85% της συγκέντρωσης σχεδιασμού θα πρέπει να 

διατηρηθεί για μια περίοδο τουλάχιστον 10 λεπτών. 

- Φορητοί Πυροσβεστήρες 

Θα προβλεφθούν φορητοί και τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και 

διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 3 - Φορητοί Πυροσβεστήρες 

και ΕΝ 1866 – Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες. Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετηθούν σε 

τέτοιες θέσεις, ώστε να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν 

σε ευκρινή και εύκολα προσβάσιμα σημεία σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.  



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 55  
 

“ICGB” AD 

Η μέγιστη απόσταση οποιουδήποτε σημείου του προστατευόμενου χώρου από τον 

πλησιέστερο πυροσβεστήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15m.  

2.7.5.10 Εγκατάσταση Κλιματισμού - Εξαερισμού 

Το σύστημα Κλιματισμού – Εξαερισμού θα εγκατασταθεί κύρια σε εσωτερικό χώρο στο 

κτίριο Ελέγχου & Λεβητοστασίου, με κύριο και πρωταρχικό στόχο να διατηρεί το 

κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον για κάθε χώρο, για περιόδους με ή χωρίς ανθρώπινη 

παρουσία. Επιτυγχάνοντας τα επιθυμητά σημεία (θέσης) λειτουργίας σχετικά με τη 

θερμοκρασία του αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους, περιορίζοντας την άνοδο αυτής, ή 

απάγοντας επικίνδυνα αέρια, στη φάση λειτουργίας με εξαερισμό, μέσω της 

εγκατάστασης Κλιματισμού – Εξαερισμού εξασφαλίζεται ένα αποδεκτό περιβάλλον, όχι 

μόνο για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού διεργασιών και των ελεγκτών αυτής, αλλά 

και από πλευράς ασφάλειας των εγκαταστάσεων.  

Η εγκατάσταση του συστήματος Κλιματισμού – Εξαερισμού θα σχεδιαστεί λαμβάνοντας 

υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες, τα θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, την 

τοποθεσία του, τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και τα εφαρμοζόμενα πρότυπα, έτσι 

ώστε ο εξοπλισμός διεργασιών να στεγαστεί κατάλληλα, να εξοικονομηθεί η 

καταναλισκόμενη ισχύς και να προστατευθεί το προσωπικό που είναι παρόν. Η 

εγκατάσταση θα εξοπλιστεί με εξοπλισμό ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτες ή 

ελεγκτές), που θα επιτρέπει τη ρύθμιση της καταναλισκόμενης ενέργειας συναρτήσει της 

διακύμανσης των φορτίων, μέσω της αυτόματης έναρξης ή παύσης κινητήρων / 

ανεμιστήρων, ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου. Θα εφαρμοστούν κατάλληλα 

μέτρα θερμικής μόνωσης και έλεγχος κραδασμών από τον εξοπλισμό, ώστε να αποτραπεί 

οι δομικοί κραδασμοί να προκαλέσουν ζημιές και θόρυβο, κυρίως προερχόμενους από 

εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες.  

Η εγκατάσταση του συστήματος Κλιματισμού – Εξαερισμού, σχετικού εξοπλισμού και 

υλικών, θα συμφωνεί με τις τελευταίες εκδόσεις σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της 

ΕΕ, τοπικής (εθνικής) Νομοθεσίας, Ευρωπαϊκών Προτύπων και Διεθνών Κανονισμών και 

Προτύπων, όπως επίσης και με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Σε σχέση με τις ψυκτικές απαιτήσεις του κτιρίου Ελέγχου θα εγκατασταθεί κλιματισμός 

εντός της Αίθουσας Ελέγχου, στο χώρο Ηλεκτρικών Πινάκων Χ.Τ., στο διάδρομο και στο 

δωμάτιο Μπαταριών και Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος. Για όλους τους 

κλιματιζόμενους χώρους μέσα στο κτίριο Ελέγχου, θα εγκατασταθούν τοπικές 

κλιματιστικές μονάδες. Ο αέρας θα φιλτράρεται και θα κατεργάζεται θερμικά από μία 
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διαιρούμενη τύπου Μονάδα Αντλίας Θερμότητας DX (Απευθείας Εκτόνωσης), επίτοιχης 

στήριξης, εξοπλισμένης με ρύθμιση στροφών στη λειτουργία του συμπιεστή. Οι 

κλιματιστικές μονάδες θα χρησιμοποιηθούν κύρια για ψύξη, αλλά επίσης για θέρμανση τη 

χειμερινή περίοδο ήπιων συνθηκών. Θέρμανση είναι ομοίως απαιτητή για τους 

παραπάνω χώρους και για το δωμάτιο Βοηθητικών εγκαταστάσεων και το Λουτρό των 

χώρων Ελέγχου και επίσης για το χώρο Λεβητοστασίου, με σκοπό να διατηρείται μία 

θερμοκρασία ασφαλείας και αντιπαγωτική. Έτσι σχηματοποιούνται δύο «θερμικές ζώνες», 

με διαφορετικά σημεία λειτουργίας η καθεμιά, μία για τους χώρους Ελέγχου, που θα 

τροφοδοτούνται από τον Ηλεκτρικό Λέβητα ΕΒ-01 και μία για το Λεβητοστάσιο, που θα 

τροφοδοτείται από τον Ηλεκτρικό Λέβητα ΕΒ-02. 

Για την χειμερινή περίοδο χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, η θέρμανση θα γίνεται 

μέσω ενός «κεντρικού συστήματος παραγωγής θερμού νερού», αποτελούμενο από δύο 

Ηλεκτρικούς Λέβητες, ένα σύστημα σωληνώσεων διανομής θερμού νερού, το οποίο 

τροφοδοτεί είτε τα θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ (εξυπηρετούν τους χώρους Ελέγχου),  

είτε τις Μονάδες Αερόθερμων με στοιχείο νερού και βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα μέσω 

ενσωματωμένου αξονικού ανεμιστήρα (εξυπηρετούν το χώρο Λεβητοστασίου). Οι δύο 

Ηλεκτρικοί Λέβητες (EB-01 & EB-02) προς εγκατάσταση εντός του δωματίου Βοηθητικών 

εγκαταστάσεων θα διασυνδεθούν μέσω κατάλληλης σωλήνωσης με βάνες ελέγχου, έτσι 

ώστε να σχηματίσουν μια εφεδρική λειτουργία του συστήματος, με την έννοια της 

κεντρικής παραγωγής νερού θέρμανσης, συνεργατικό για τις δύο «θερμικές ζώνες» του 

κτιρίου. 

Οι Ηλεκτρικοί Λέβητες θερμού νερού, εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο κυκλοφορητή, 

δοχείο διαστολής, ολοκληρωμένο πίνακα ελέγχου και χαρακτηριστικά ασφάλειας, θα 

στηριχθούν επίτοιχα. Η διανομή θερμού νερού θα γίνει μέσω δισωληνίου συστήματος. 

Το σύστημα νερού θέρμανσης το οποίο προμηθεύει τους χώρους Ελέγχου, θα 

ενσωματώνει θερμοστατικές βαλβίδες για όλα τα θερμαντικά σώματα πάνελ, εκτός από 

αυτό μέσα στο δωμάτιο Βοηθητικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 

ανεξάρτητος έλεγχος θερμοκρασίας για τα διάφορα δωμάτια.  Ένας θερμοστάτης 

εγκατεστημένος μέσα στο  δωμάτιο Βοηθητικών εγκαταστάσεων ειδικά ρυθμισμένος 

στους 20.5°C θα διαχειρίζεται τη διαδικασία έναυσης-παύσης του λέβητα EB-01 και το 

σώμα αυτού του δωματίου θα είναι χωρίς θερμοστατική βαλβίδα, έτσι ώστε να χειρίζεται 

την επιπλέον θερμική ροή αν έχουν «κλείσει» όλες οι άλλες θερμοστατικές κεφαλές (επί 

των θερμαντικών σωμάτων) λόγω της επίτευξης του επιθυμητού σημείου θέσης 

θερμοκρασίας.  
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Στις ενδιάμεσες εποχικές περιόδους (άνοιξη ή φθινόπωρο) όπου ο βαθμός απόδοσης των 

Αντλιών Θερμότητας είναι ακόμη υψηλός  (≥2.00) σχετικά με το ηλεκτρικό σύστημα, η 

προτεραιότητα λειτουργίας θα δίνεται σε αυτές. Για αυτές τις περιόδους, το σύστημα 

θερμού νερού θα χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, σε περίπτωση που η λειτουργία των 

κλιματιστικών μονάδων σε θέρμανση, δεν μπορεί να επιτύχει το επιθυμητό σημείο θέσης 

θερμοκρασίας. 

Ένας θερμοστάτης εγκατεστημένος μέσα στο Λεβητοστάσιο, ρυθμισμένος στους 10°C, θα 

διαχειρίζεται την διαδικασία έναυσης-παύσης του λέβητα EB-02 και των αξονικών 

ανεμιστήρων των Μονάδων Αερόθερμων. Οι Μονάδες αυτές στοιχείου νερού, με 

υποβοήθηση ανεμιστήρα, θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλες για διαβαθμισμένη 

περιοχή Φυσικού Αερίου ΑΤΕΧ, Ζώνης 1, ομάδας αερίων ΙΙΒ, Τ3.  

Συστήματα Εξαερισμού προβλέπονται για όλα τα δωμάτια του κτιρίου. Ένα κανονικής 

λειτουργίας μηχανικό σύστημα θα προβλεφθεί για την Αίθουσα Ελέγχου το δωμάτιο 

Βοηθητικών εγκαταστάσεων και το χώρο Διαδρόμου. Επίσης ένα αποκλειστικό  μηχανικό 

σύστημα θα διαχειρίζεται το δωμάτιο Μπαταριών και Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής 

Ισχύος με τις ειδικές απαιτήσεις ( λόγω των αντιεκρηκτικών απαιτήσεων ΑΤΕΧ, από την εν 

δυνάμει παρουσία υδρογόνου στον αέρα).   

Ο ανεμιστήρας απαγωγής του δωματίου Μπαταριών θα χρησιμοποιηθεί για εξαερισμό σε 

κανονικές συνθήκες και επίσης για εξαερισμό ανάγκης λόγω της τυχαίας παρουσίας 

υδρογόνου. Ο ανεμιστήρας θα είναι αξονικού τύπου μακρού κελύφους κατάλληλα 

επιστρωμένος (επιφανειακά) και η λειτουργία του θα συνδυαστεί με ένα ηλεκτροκίνητο 

διάφραγμα τοποθετημένο στη πορεία του εισερχόμενου αέρα, το οποίο χρησιμοποιείται 

στην λειτουργία ελέγχου του αέρα αναπλήρωσης.       

Ο ανεμιστήρας απαγωγής θα είναι αντιεκρηκτικός έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται στον 

υψηλό κίνδυνο εκρηξημότητας (ακόμα και σε  πολύ μικρά ποσοστά του όγκου του αέρα 

στο δωμάτιο) και ταυτόχρονα ανθεκτικός στην διαβρωτική του συμπεριφορά.  Ο 

ανεμιστήρας απαγωγής θα κατάλληλος για διαβαθμισμένη περιοχή ΑΤΕΧ, Ζώνης 1, 

ομάδας αερίων ΙΙC, Τ3. 

Όλα τα συστήματα κλιματισμού – Εξαερισμού θα σταματούν σε γεγονός φωτιάς, μέσω 

σηματοδότησης από τον τοπικό Πίνακα Πυρανίχνευσης. Επίσης εντός του δωματίου 

Μπαταριών η απενεργοποίηση των κλιματιστικών μονάδων θα είναι υποχρεωτική, σε 

γεγονός ανίχνευσης υδρογόνου. Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές επαφές θα προβλεφτούν στα 
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ρελέ των γραμμών τροφοδοσίας του κλιματισμού (από τον ηλεκτρικό πίνακα) του 

κλιματισμού.   

2.7.5.11 Εγκαταστάσεις Ισχύος 

Οι εγκαταστάσεις ισχύος του Σταθμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

α. Κύριο Ηλεκτρικό Πίνακα Διανομής και Ηλεκτρικούς Υποπίνακες Διανομής 

Ο κύριος ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης θα τοποθετηθεί μέσα στο Κτήριο 

Ελέγχου & Λεβητοστασίου, προκειμένου να τροφοδοτήσει τα κανονικά και 

εφεδρικά ηλεκτρικά φορτία. Κανονικά ηλεκτρικά φορτία θα είναι όλα τα φορτία του 

Σταθμού και εφεδρικά ηλεκτρικά φορτία θα είναι τμήμα του φωτισμού, τμήμα του 

συστήματος ισχυρών ρευμάτων, τμήμα των φορτίων διαδικασίας κτλ. Υπό 

κανονικές συνθήκες, ο κύριος ηλεκτρικός πίνακας θα τροφοδοτείται από τη ΔΕΗ. 

Όμως σε μη κανονικές συνθήκες, το εφεδρικό τμήμα του ηλεκτρικού πίνακα θα 

τροφοδοτείται από το εφεδρικό σύστημα παροχής ισχύος (εφεδρική γεννήτρια 

ντίζελ). Ένα Σύστημα Αυτόματης Μεταγωγής (ATS) θα εγκατασταθεί μέσα στο 

εφεδρικό τμήμα του κύριου πίνακα χαμηλής τάσης.  

Μέσα στο Κτήριο Ελέγχου & Λεβητοστασίου, θα τοποθετηθούν υπο-πίνακες 

διανομής όπου απαιτείται. Οι υπο-πίνακες διανομής του UPS θα τροφοδοτούν όλα 

τα κρίσιμα ηλεκτρικά φορτία. Μέσα στον Οικίσκο Αναλυτή και όπου απαιτείται 

σύμφωνα με τη Διαβάθμιση Επικίνδυνων Περιοχών, οι υπο-πίνακες διανομής θα 

είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 

β. Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ντίζελ 

Στο Σταθμό θα εγκατασταθεί ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Εφεδρική Γεννήτρια) 

Ντίζελ συνεχούς ισχύος 70 KVA με συντελεστή ισχύος 0,8, 400 V - 50 Hz με τον 

Πίνακα Ελέγχου του και τη δεξαμενή καυσίμου του μέσα σε ηχομονωτικό κάλυμμα. 

Το εφεδρικό τμήμα του κύριου πίνακα χαμηλής τάσης θα τροφοδοτεί τα παρακάτω 

φορτία: 

- Τμήμα του εσωτερικού φωτισμού 

- Τμήμα του εξοπλισμού κλιματισμού 

- Τμήμα Φορτίων Διαδικασίας 

- Άλλα φορτία που φαίνονται στα Μονογραμμικά Διαγράμματα 

Ο Πίνακας Ελέγχου της Εφεδρικής Γεννήτριας Ντίζελ θα συνδέεται με το εφεδρικό 

τμήμα του κύριου πίνακα χαμηλής τάσης. 
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Η αυτόματη μεταγωγή της παροχής από την κανονική στην εφεδρική, και 

αντίστροφα, θα επιτυγχάνεται με το Αυτόματο Σύστημα Μεταγωγής (ATS), το 

οποίο θα εγκατασταθεί μέσα στο εφεδρικό τμήμα του κύριου πίνακα χαμηλής 

τάσης.Το Αυτόματο Σύστημα Μεταγωγής θα επιθεωρεί την παρουσία της τάσης 

από ΔΕΗ συνεχώς. Σε περίπτωση που χαθεί η τάση από ΔΕΗ ή πέσει κάτω από 

συγκεκριμένα όρια, το Αυτόματο Σύστημα Μεταγωγής θα μεταδώσει ένα σήμα 

στον Πίνακα Ελέγχου της Εφεδρικής Γεννήτριας Ντίζελ για εκκίνηση της Εφεδρικής 

Γεννήτριας Ντίζελ. Όταν οι τιμές της τάσης και της συχνότητας της Εφεδρικής 

Γεννήτριας Ντίζελ φτάσουν σε συγκεκριμένα όρια και θεωρούνται υγιείς, το 

Αυτόματο Σύστημα Μεταγωγής θα ανοίξει αυτόματα τον QC1 και έπειτα θα κλείσει 

τον QC2 σε χρονικό διάστημα 15 δευτερολέπτων (το μέγιστο), και συνεπώς θα 

μεταφέρουν την παροχή ισχύος των φορτίων στην Εφεδρική Γεννήτρια Ντίζελ. 

Μετά την αποκατάσταση της τάσης από ΔΕΗ, το Αυτόματο Σύστημα Μεταγωγής 

ενημερώνεται για αυτό, αλλά κρατά ένα χρόνο καθυστέρησης περίπου 10 λεπτά 

(με ρύθμιση 1 – 10 λεπτά) πριν την εντολή μεταγωγής. 

Μετά τη μεταγωγή της παροχής από εφεδρική σε κανονική, η Εφεδρική Γεννήτρια 

Ντίζελ θα λειτουργεί χωρίς φορτίο για 5 λεπτά (με ρύθμιση 1 – 10 λεπτά) για 

λόγους ψύξης και μετά θα σταματήσει αυτόματα, παραμένοντας σε κατάσταση 

αναμονής. 

γ. Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) και Συσσωρευτές 

Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος του Σταθμού θα διαστασιολογηθεί έτσι 

ώστε να έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει τα ακόλουθα φορτία: 

- Όλα τα Όργανα   

- Σημεία Σύνδεσης Επικοινωνίας 

- Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου του Συστήματος Επίβλεψης Ελέγχου και 

Συλλογής Δεδομένων (SCADA) 

- Στάση Έκτακτης Ανάγκης 

- Σύστημα Πυρανίχνευσης 

- Σύστημα Ασφαλείας 

- Άλλα φορτία που εμφανίζονται στα Μονογραμμικά Διαγράμματα  

Ο χρόνος αυτονομίας των κρίσιμων φορτίων (τα οποία εκτιμώνται ότι είναι 25KW) 

θα είναι δώδεκα ώρες.  

Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος του Σταθμού εκτιμάται ότι θα έχει ισχύ 

εξόδου 60 KVA και τάση εισόδου / εξόδου 400/400V AC, στα 50 Hz. Το Σύστημα 
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Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος θα τροφοδοτεί έναν κύριο ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής 

τάσης UPS, ο οποίος θα τροφοδοτεί τους κρίσιμους ηλεκτρικούς χρήστες και τους 

ηλεκτρικούς υπο-πίνακες του UPS, αν υπάρχουν. 

Όλες οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων UPS (κατάσταση, μετρήσεις, 

συναγερμοί, καθώς και αρχείο καταγραφής συμβάντων) θα διαβιβάζονται στο 

Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου μέσω RS232, RS485 σειριακής θύρας 

χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο MODBUS TCP / IP.  

δ. Σύστημα Φωτισμού 

Στο Σταθμό Ένα θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό και εξωτερικό σύστημα 

φωτισμού του Κτηρίου Ελέγχου & Λεβητοστασίου, του Οικίσκου Αναλυτή και του 

υπαίθριου χώρου. Τα φωτιστικά σώματα μέσα στον Οικίσκο Αναλυτή και στο 

Λεβητοστάσιο θα είναι φθορισμού επιφανειακής τοποθέτησης κατάλληλα για ζώνη 

1 IIA T3 επικίνδυνη περιοχή.  

Τα επίπεδα φωτισμού, οι τύποι των φωτιστικών σωμάτων, οι στύλοι φωτισμού και 

όλες οι άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με το σύστημα φωτισμού θα γίνουν 

σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του έργου. 

ε.  Σύστημα Ισχυρών Ρευμάτων 

Στο Σταθμό προβλέπετατι να εγκατασταθεί ένα πλήρες σύστημα ισχυρών 

ρευμάτων, το οποίο θα είναι σύμφωνα με τη σχετική προδιαγραφή του έργου. 

 Οι ρευματοδότες θα τροφοδοτούνται από τους ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής 

τάσης που βρίσκονται στο εσωτερικό του Κτηρίου Ελέγχου & Λεβητοστασίου και 

του Οικίσκου Αναλυτή. Μέσα στον Οικίσκο Αναλυτή θα υπάρχουν ρευματοδότες 

230V του κανονικού συστήματος και UPS κατάλληλοι για ζώνη 1 IIA T3 επικίνδυνη 

περιοχή. Μέσα στο Κτήριο Ελέγχου & Λεβητοστασίου θα εγκατασταθούν 

ρευματοδότες 230V κανονικού συστήματος, εφεδρικού συστήματος και UPS. Οι 

πρίζες θα είναι εφοδιασμένες με τα κατάλληλα φις.  

Τα ικριώματα ρευματοδοτών πεδίου θα αποτελούνται από ένα σύνολο 

ρευματοδοτών συναρμολογημένοι σε ένα ικρίωμα με περίβλημα από 

γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα, με τα ακόλουθα στοιχεία:  

-  Ένα τετραπολικό κύριο αποζεύκτη 63A 

-  Ένα λαμπτήρα σήματος ισχύος 

- Ένα τετραπολικό μικροαυτόματο διακόπτη 63A με τριφασικό ρευματοδότη 63A  
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- Δύο διπολικούς μικροαυτόματους διακόπτες 16A με μονοφασικούς 

ρευματοδότες 16A 

Τα ικριώματα  ρευματοδοτών πεδίου θα είναι κατάλληλα για ζώνη 1 IIA T3 

επικίνδυνη περιοχή. 

στ. Καλώδια Ισχύος 

Τα καλώδια ισχύος θα είναι βραδύκαυστα σύμφωνα με το EN 60332-1 ή το IEC 

60332-3-22, όπου απαιτείται. 

Όλα τα καλώδια για Ηλεκτροκίνητες Βάνες θα είναι ανθεκτικά στη φωτιά σύμφωνα 

με το IEC 60331-11 ή IEC 60331-21. 

Η όδευση των καλωδίων ισχύος θα είναι είτε υπόγεια, είτε υπέργεια. 

Η υπόγεια όδευση των καλωδίων θα εφαρμόζεται στην όδευση καλωδίων μεταξύ 

του μετρητή ροής ενέργειας της ΔΕΗ και του κυρίου πίνακα μέσα στο Κτήριο 

Ελέγχου & Λεβητοστασίου, καθώς και σε όδευση καλωδίων μεταξύ ηλεκτρικών 

πινάκων διανομής που βρίσκονται στο εσωτερικό του  Κτηρίου Ελέγχου & 

Λεβητοστασίου / Οικίσκου Αναλυτή και των ηλεκτρικών φορτίων των εξωτερικών 

χώρων. Η εγκατάσταση των υπόγειων καλωδίων, τα οποία θα είναι θωρακισμένα, 

θα είναι γενικά απ’ ευθείας θαμμένα στο έδαφος, Όσον αφορά στα καλώδια που 

διέρχονται κάτω από αυτοκινητόδρομους, θα οδεύουν σε σωλήνες 

εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα.  

Η υπέργεια όδευση καλωδίων θα εφαρμόζεται σε όλες τις διαδρομές μεταξύ 

ηλεκτρικών πινάκων και των ηλεκτρικών χρηστών που βρίσκονται εντός του 

Κτηρίου Ελέγχου & Λεβητοστασίου / Οικίσκου Αναλυτή ή στον υπαίθριο χώρο 

όταν ανυψώνονται στους ηλεκτρικούς χρήστες. Τα καλώδια θα οδεύουν μέσα σε 

γαλβανισμένες εν θερμώ σχάρες καλωδίων με καλύμματα και / ή γαλβανισμένους 

εν θερμώ σωλήνες.  

Οι σχάρες καλωδίων, οι τάφροι και οι εγκιβωτισμένοι σωλήνες σε σκυρόδεμα θα 

σχεδιάζονται και θα εγκαθίστανται ώστε να παρέχουν 30% εφεδρική χωρητικότητα 

καλωδίων. 

 

ζ. Σύστημα Γειώσεων και Αντικεραυνικής Προστασίας 

Προβλέπεται να εγκατασταθεί ένα σύστημα γείωσης και γεφύρωσης με τη γη, 

ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια του προσωπικού, γείωση για λειτουργικούς 

λόγους και  προστασία από στατικό ηλεκτρισμό. Ένα σύστημα γείωσης και 
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γεφύρωσης με τη γη είναι επίσης απαραίτητο για τα ηλεκτρικά, τα ηλεκτρονικά 

όργανα και το σύστημα επικοινωνίας, καθώς και για την αντικεραυνική προστασία. 

Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, το σύστημα ουδετέρου, τα μεταλλικά μέρη που δεν 

μεταφέρουν ρεύμα, οι προστατευτικές διατάξεις, οι θωρακίσεις καλωδίων, τα 

καλύμματα φρεατίων, οι στύλοι φωτισμού, οι φράκτες, η κατασκευή του οικίσκου, 

και γενικά όλες οι μεταλλικές κατασκευές που μπορούν να λάβουν ρεύματα 

βραχυκυκλώματος κλπ θα συνδέονται με το σύστημα γείωσης. 

Θα χρησιμοποιηθούν διμεταλλικοί σύνδεσμοι μεταξύ επιφανειών χάλυβα και 

χαλκού προκειμένου να αποφευχθεί ηλεκτροχημική διάβρωση. 

Θα εγκατασταθούν θεμελιακή γείωση και άλλα ηλεκτρόδια γείωσης (αν απαιτείται), 

έτσι ώστε η αντίσταση του συστήματος γείωσης να είναι χαμηλότερη από 1Ω. 

Το εξωτερικό σύστημα γείωσης θα αποτελείται από τον κύριο βρόχο γείωσης για 

να μεταφέρει το μέγιστο σφάλμα ρεύματος που προκύπτει. Η διατομή του θα είναι 

ίση ή μεγαλύτερη από 70mm2 συνεστραμμένου γυμνού επικασσιτερωμένου  

χάλκινου αγωγού. Όλοι οι θαμμένοι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε ελάχιστο βάθος 

600 mm κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Όλοι οι υπέργειοι αγωγοί γείωσης θα 

είναι με μόνωση κιτρινοπράσινου χρώματος. Οι συνδέσεις με τον εξοπλισμό θα 

γίνονται με σφιγκτήρες εξοπλισμένους με βίδες, οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας και 

περικόχλια κατάλληλου υλικού. Το υπέργειο σύστημα σωληναγωγών θα είναι 

γειωμένο. Οι ράβδοι γείωσης θα είναι επιχαλκωμένες, με χαλύβδινο σώμα. Θα 

κατασκευαστούν φρεάτια από σκυρόδεμα για τις ράβδους γείωσης. Μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθούν φρεάτια ράβδων γείωσης από PVC. Όλες οι υπόγειες 

συνδέσεις συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων με ράβδους γείωσης θα 

είναι αλουμινοθερμικού τύπου. 

Η ανάγκη εγκατάστασης ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και η 

στάθμη του συστήματος  αντικεραυνικής προστασίας θα προκύψει από την 

εφαρμογή της μεθόδου εκτίμησης κινδύνου. Το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής 

προστασίας έχει ως σκοπό να προστατεύσει τα δομικά μέρη μιας κατασκευής από 

άμεσα κεραυνικά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένων και των πλευρικών 

πληγμάτων. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διοχετεύει με ασφάλεια το ρεύμα του 

κεραυνού στη γείωση, χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνοι σπινθήρες και 

ηλεκτρικά τόξα μεταξύ του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και των μερών 

της κατασκευής. 
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Το εξωτερικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας θα αποτελείται από 

συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και σύστημα γείωσης. Σκοπός του 

εσωτερικού συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι να προστατεύσει 

ανθρώπους και ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές διατάξεις από κρουστικές υπερτάσεις, οι 

οποίες οφείλονται είτε σε άμεσο, είτε σε έμμεσο κεραυνικό πλήγμα. Το εσωτερικό 

σύστημα αντικεραυνικής προστασίας θα πραγματοποιείται μέσω απαγωγών 

κρουστικών υπερτάσεων για ηλεκτρικές και  ηλεκτρονικές διατάξεις. 

Οι εγκαταστάσεις ισχύος, ο εξοπλισμός και τα υλικά, θα συμμορφώνονται με τις τελευταίες 

εκδόσεις των σχετικών οδηγιών της ΕE, την Εθνική Νομοθεσία, τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

και τους Διεθνείς Κώδικες και Πρότυπα, καθώς και τις σχετικές προδιαγραφές του έργου. 

Οι κανονισμοί της ΔΕΗ θα λαμβάνονται υπόψη (κατά περίπτωση). 

Ο  ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα υλικά θα συμμορφώνονται με τον IP βαθμό 

προστασίας σχετικό με το συγκεκριμένο χώρο (IP 65 τουλάχιστον για εξωτερική 

εγκατάσταση). Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και η επιλογή των υλικών που βρίσκονται σε 

επικίνδυνες για έκρηξη από φυσικό αέριο περιοχές θα είναι κατάλληλος για ομάδα αερίου 

ΙΙΑ, κλάση θερμοκρασίας T3 και θα πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60079, 

καθώς επίσης θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες 

(συμπεριλαμβανομένης της 94/9/EC ATEX), κώδικες και πρότυπα 

(συμπεριλαμβανομένου του ΕΝ 60079). Επιπλέον, η μελέτη διαβάθμισης επικίνδυνων 

περιοχών θα εκπονηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60079-10, με συμπλήρωση από την 

API 505. 

Το κύριο σύστημα διανομής θα είναι 400 Volt, τριφασικό, 50 Hz, πενταπολικό σύστημα με 

TN-S σύστημα γείωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η ΔΕΗ θα παρέχει έναν 

μετασχηματιστή MV/LV (ο οποίος θα δίνει LV ισχύ 400 V, 50 Hz), με μετρητές, στηριγμένο 

πάνω σε στύλο κοντά στο φράχτη του σταθμού.  

Η τάση τροφοδοσίας χρήστη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, θα είναι ως εξής: 

- Κινητήρες μη διαδικασίας παραγωγής με ισχύ <0,37KW: 230V, 1 φάση, 50Ηz 

- Κινητήρες διαδικασίας παραγωγής με ισχύ <0,37KW: 400V, 3 φάσεις, 50Ηz 

- Κινητήρες με ισχύ  0,37KW: 400V, 3 φάσεις, 50Ηz 

- Σύστημα φωτισμού: 230V, 1 φάση, 50Ηz 

- Σύστημα ισχυρών ρευμάτων: 230V, 1 φάση ή 400V, 3 φάσεις, 50Ηz 

- Ρευματοδότες συγκόλλησης: 400V, 3 φάσεις, 50Ηz 

- Παροχή οργάνων: 230V, 1 φάση, 50Ηz 
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3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

3.1 Στοιχεία Σχεδιασμού 

Σύμφωνα με το Βασικό Σχεδιασμό του έργου προβλέπονται τα ακόλουθα στοιχεία 

σχεδιασμού. Τα αναλυτικά στοιχεία του Βασικού Σχεδιασμού του έργου περιλαμβάνονται 

στο έγγραφο “Design Basis Memorandum” (Αρ. εγγράφου: 10760-PHL-EN-00-001), που 

υποβάλλεται συνημμένο και περιλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών 

της Άδειας Εγκατάστασης. 

3.1.1 Διάρκεια Ζωής Σχεδιασμού  

Η διάρκεια ζωής σχεδιασμού (design life) των κύριων συνιστωσών του έργου θα είναι 

κατ’ελάχιστο πενήντα (50) έτη. Στις κύριες συνιστώσες του έργου περιλαμβάνονται ο 

σωληναγωγός, το Βαλβιδοστάσιο, ο Σταθμός Ξέστρου και ο Μετρητικός Σταθμός. 

Ενδέχεται κάποια υλικά των ανωτέρω σταθμών να έχουν διάρκεια ζωής σχεδιασμού 

μικρότερη των πενήντα ετών. 

3.1.2 Πιέσεις Σχεδιασμού, Λειτουργίας και Συμβάντος 

 Σωληναγωγός (Pipeline) 

Πίεση Σχεδιασμού (Design Pressure): 80 barg 

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (MOP): 75 barg 

Μέγιστη Πίεση Συμβάντος (MIP): 82,5 barg 

 Υπέργειες Εγκαταστάσεις (Above Gound Installations) 

Πίεση Σχεδιασμού Σωληνώσεων (Piping Design Pressure): 80 barg 

Πίεση Σχεδιασμού Εξοπλισμού (Process Equipment Design Pressure): 82,5 barg 

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (MOP): 75 barg 

Μέγιστη Τυχαία Πίεση (MIP): 86,25 barg 

 

3.1.3 Θερμοκρασίες Σχεδιασμού και Λειτουργίας 

 Αερίου (Gas) 

Μέγιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού (Maximum Design Temperature): 60o C 

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας (Maximum Operating Temperature): 50o C 
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 Σωληναγωγός (Pipeline) 

Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπόγεια τμήματα  

(Minimum Design Temperature - U/G): 

0o C 

Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπέργεια τμήματα  

(Minimum Design Temperature - Α/G): 

-29o C 

Μέγιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπόγεια τμήματα  

(Maximum Design Temperature - U/G):     

40o C 

Μέγιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπέργεια τμήματα  

(Maximum Design Temperature - Α/G): 

80o C 

    

 Υπέργειες Εγκαταστάσεις (Above Gound Installations) 

Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπόγεια τμήματα  

(Minimum Design Temperature - U/G): 

-29o C 

Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπέργεια τμήματα  

(Minimum Design Temperature - Α/G): 

-29o C 

Μέγιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπόγεια τμήματα   

(Maximum Design Temperature - U/G): 

40o C 

Μέγιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπέργεια τμήματα 

(Maximum Design Temperature - Α/G): 

80o C 

Μέγιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπέργεια τμήματα, σκεπασμένα 
(Maximum Design Temperature - Α/G, under shelter): 

60o C 

Μέγιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για υπέργεια τμήματα, σε κτίριο  

(Maximum Design Temperature - Α/G, in building): 

60o C 

Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχεδιασμού για σωλήνα αερισμού 

(Minimum Design Temperature for station blowdown vent piping): 

-48o C 
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3.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σωληναγωγού 

Η μελέτη και η κατασκευή του σωληναγωγού θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ EN 1594 «Συστήματα παροχής αερίου – Σωληνώσεις για μέγιστη πίεση 

λειτουργίας μεγαλύτερη των 16 bar – Λειτουργικές απαιτήσεις». 

Το υλικό κατασκευής του σωληναγωγού είναι χάλυβας Grade L450MB σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 10208-2 (ισοδύναμο του χάλυβα κατά API 5L Grade X65) και σύμφωνα με 

τη σχετική τεχνική προδιαγραφή του έργου. 

Ο συντελεστής σχεδιασμού (Design factor) που εφαρμόζεται στις διάφορες θέσεις κατά 

μήκος της όδευσης του σωληναγωγού καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου  ΕΛΟΤ EN 1594 και συμπληρωματικά του προτύπου ASME B31.8, του 

Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 

Λειτουργίας άνω των 16 bar» (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12), όπως 

τροποποιήθηκε από την ΥΑ Δ3/Α/8857/2012 (ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-2012), των Τεχνικών 

Προδιαγραφών του ΔΕΣΦΑ, των απαιτήσεων των κυρίων έργων υποδομής που 

διασταυρώνονται από τον αγωγό (π.χ. ΟΣΕ), καθώς και σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία 

και πρακτική σε παρόμοια έργα.  

Αναλυτικώτερα, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές σχεδιασμού κατά μήκος της 

όδευσης του αγωγού: 

 Συντελεστής Σχεδιασμού 0,72: Σε ζώνη κατηγορίας 1 

 Συντελεστής Σχεδιασμού 0,60: Σε ζώνη κατηγορίας 2 

 Συντελεστής Σχεδιασμού 0,50: Σε ζώνη κατηγορίας 3 

 Συντελεστής Σχεδιασμού 0,40: Σε ζώνη κατηγορίας 4 

Σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα σχεδιασμού και τις ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές του ΔΕΣΦΑ στις διασταυρώσεις του αγωγού με έργα υποδομής και δίκτυα 

(δρόμους, τρενογραμμές, ρέμματα, ποτάμια, κλπ) εφαρμόζονται για λόγους ασφαλείας 

μικρότεροι (αυστηρότεροι) Συντελεστές Σχεδιασμού, από εκείνους που επιβάλλει η 

αντίστοιχη ζώνη κατηγορίας που βρίσκεται η διασταύρωση με βάση τα παραπάνω. 

Το πάχος του τοιχώματος του αγωγού (pipe wall thickness) υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 1594 λαμβάνοντας υπόψη τις εμφανιζόμενες τάσεις 

τόσο κατά τη λειτουργία του σωληναγωγού, όσο και κατά τη διάρκεια της υδραυλικής του 

δοκιμής. 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αγωγού παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Αγωγού 

 
Διάμετρος  

(in / χιλ) 
Πάχος 

Τοιχώματος 
(χιλ) 

Συντελεστής 
Σχεδιασμού  

(Design Factor) 

Ποιότητα 
Χάλυβα 
(Grade) 

Μήκος 
(m) 

32” / 813 χιλ 11,00 0,72 L450MB 26.566 

32” / 813 χιλ 
14,20 0,60 L450MB 4.604 

32” / 813 χιλ 
16,00 0,50 L450MB 50 

32” / 813 χιλ 
20,00 0,40 L450MB 894 

Ο υπόγειος θαμμένος αγωγός, οι θαμμένες βάνες και τα εξαρτήματα (καμπύλες) θα έχουν 

εξωτερική προστατευτική επικάλυψη έναντι διάβρωσης. Ο αγωγός θα έχει εργοστασιακή 

επικάλυψη με πολυαιθυλένιο τριών στρώσεων (3-layer PE) πάχους 3,5 χιλ. Οι 

εργοταξιακές καμπύλες οι θαμμένες βάνες και τα λοιπά εξαρτήματα θα έχουν επικάλυψη 

έναντι διάβρωσης από πολυουρεθάνη. Οι συγκολλήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

θα προστατευτούν εργοταξιακά με τη χρήση θερμικά συρικνούμενης ταινίας 

πολυαιθυλενίου. 

Ο σωληναγωγός θα έχει επίσης εσωτερική επικάλυψη εποξειδικής ρητίνης που συντελεί 

στη μείωση της πτώσης πίεσης κατά τη λειτουργία.  

Στα σημεία που απαιτείται αλλαγή της πορείας του αγωγού (οριζόντια και κατακόρυφα) θα 

χρησιμοποιούνται:  

α. προκατασκευασμένες εργοστασιακές καμπύλες (hot induction bends) με ακτίνα 

καμπυλότητας τουλάχιστον πέντε φορές την εξωτερική διάμετρο του αγωγού (5D) σε 

όλα τα τμήματα του αγωγού  που απαιτούν επιθεώρηση (pigging) με ειδικό εξοπλισμό 

(intelligent pigs), ο οποίος “διατρέχει” εσωτερικά το σωληναγωγό. 

β. εργοταξιακές καμπύλες ψυχρής κάμψης (field cold bends), με ακτίνα καμπυλότητας 

τουλάχιστον σαράντα φορές την εξωτερική διάμετρο του αγωγού (40D), οι οποίες 

διαμορφώνονται στο εργοτάξιο με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων καμπύλωσης 

του σωλήνα. 

γ. ελαστικές καμπύλες (elastic bends), με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας η οποία 

εξαρτάται από το πάχος τοιχώματος του αγωγού για κάθε συντελεστή σχεδιασμού 

(Design Factor) του αγωγού. 
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3.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σταθμών 

 

3.3.1 Βαλβιδοστάσιο Νυμφαίας 

Ο τεχνικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο βαλβιδοστάσιο Νυμφαίας περιγράφεται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.7.3 της παρούσας μελέτης και αποτυπώνεται στα σχετικά 

Διαγράμματα Ροής και σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που υποβάλλονται συνημμένα 

και περιλαμβάνονται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας 

Εγκατάστασης. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καμινάδας εξαέρωσης (vent stack) φαίνονται στον Πίνακα 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 3.2: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Καμινάδας Εξαέρωσης (Vent Stack) 

 

Περιγραφή Τιμές 

Κώδικας Σχεδιασμού EN 13445 

Τύπος 
Sonic Vent 

Παροχή 570.000 Kg/h 

Πίεση Σχεδιασμού: 51,1 barg 

Θερμοκρασία Σχεδιασμού (Ελάχ. / Μεγ.): -48 / 80 οC 

Διάμετρος: 

Υψος: 

12” 

5m  

(Θα οριστικοποιηθούν στο 
λεπτομερή σχεδιασμό) 

 

 

3.3.2 Σταθμός Ξέστρου Κομοτηνής 

Ο τεχνικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο Σταθμό Ξέστρου Κομοτηνής 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.7.4 της παρούσας μελέτης και αποτυπώνεται στα 

σχετικά Διαγράμματα Ροής και σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που υποβάλλονται 

συνημμένα και περιλαμβάνονται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας 

Εγκατάστασης. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ξεστροπαγίδας (Scraper Trap) και μια σχηματική διάταξη 

φαίνονται στον Πίνακα και στο Σχήμα που ακολουθούν. 
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Πίνακας 3.3: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ξεστροπαγίδας (Scraper Trap) 

 

Περιγραφή Τιμές 

Κώδικας Σχεδιασμού EN 13445 

Τύπος 
Αποστολής και Παραλαβής 
Ξέστρου 

Μέγεθος: 32” 

Πίεση Σχεδιασμού: 82,5 barg 

Πίεση Λειτουργίας: 36,23 / 57,0 barg 

Πίεση Δοκιμής: Σύμφωνα με τον Κώδικα 

Θερμοκρασία Σχεδιασμού (Ελάχ. / Μεγ.): -29 / 80 οC 

Θερμοκρασία Λειτουργίας: 6 / 22 οC 

Ανοχή Διάβρωσης 1,5 mm 

 
 
 

 
Σχήμα 3.1: Σχηματική Διάταξη Ξεστροπαγίδας 

 

3.3.3 Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής 

Ο τεχνικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί στο Μετρητικό Σταθμό Κομοτηνής 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.7.5 της παρούσας μελέτης,  περιλαμβάνεται με τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του στη Λίστα Εξοπλισμού (Equipment List – Komotini GMS , 

10760-LST-PR-A1-001 – Rev3) και αποτυπώνεται στα σχετικά Διαγράμματα Ροής και 

σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που υποβάλλονται συνημμένα και περιλαμβάνονται 

στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας Εγκατάστασης. 
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3.4 Σύστημα Τηλεποπτείας, Τηλεχειρισμού και Τηλεπικοινωνιακού Ελέγχου 

 

3.4.1 Γενικά 
 

Για την τηλεποπτεία / τηλεχειρισμό, τη διαχείριση συναγερμών και την παροχή τεχνικών 

και στατιστικών δεδομένων στους χειριστές του παρόντος Συστήματος Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου θα εγκατασταθούν Συστήματα Τηλεποικοινωνιών και Τηλεποπτείας / 

Τηλεχειρισμού. 

 

3.4.2 Σύστημα Τηλεπικοινωνιών 

Θα εγκατασταθεί σύστημα τηλεπικοινωνιών που θα καλύπτει τις ανάγκες του Συστήματος 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων 

μεταξύ των σταθμών βανοστασίων του αγωγού, των Κέντρων Ελέγχου των Μετρητικών / 

Ρυθμιστικών Σταθμών και του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης του Συστήματος 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Για την υλοποίηση του συστήματος τηλεπικοινωνιών θα εγκατασταθεί καλώδιο οπτικών 

ινών, παράλληλα με την όδευση του αγωγού, το οποίο θα αποτελέσει το φυσικό μέσο 

επικοινωνίας μεταξύ των σταθμών βανοστασίων και των Κέντρων Ελέγχου του 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Το καλώδιο οπτικών ινών θα εκτείνεται σε όλο 

το μήκος του αγωγού από το Σταθμό της Κομοτηνής έως το Σταθμό στη Stara Zagora στη 

Βουλγαρία. Μέσω του καλωδίου οπτικών ινών θα διαμορφωθεί δίκτυο τηλεπικοινωνιών 

που θα βασίζεται στην τεχνολογία IP (Ethernet). 

Για τη διαχείριση του δικτύου τηλεπικοινωνιών θα εγκατασταθεί Σύστημα Διαχείρισης 

Δικτύου (Network Management System). 

Σε κάθε σταθμό στο κτίριο ή στο δωμάτιο τηλεπικοινωνιών (RCC - Remote Control and 

Communications) θα εγκατασταθεί τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που βασίζεται στην 

τεχνολογία IP. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το φυσικό μέσο 

μετάδοσης (οπτική ίνα) θα παρέχει την επικοινωνία φωνής και δεδομένων που χρειάζεται 

ο κάθε σταθμός. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται ένα δίκτυο σταθερών επικοινωνιών για 

το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας, το οποίο 

στους δύο τερματικούς σταθμούς θα συνδεθεί με τα συστήματα τηλεπικοινωνιών του 
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Ελληνικού και του Βουλγαρικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για λόγους 

επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων. 

Για την επικοινωνία φωνής μεταξύ των σταθμών του αγωγού, θα εγκατασταθεί στο Κέντρο 

Λειτουργίας και Συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου τηλεφωνικό 

κέντρο τεχνολογίας IP και σε κάθε σταθμό τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας IP. 

Μέσω του συστήματος τηλεπικοινωνιών θα μεταδίδονται στο Κέντρο Λειτουργίας και 

Συντήρησης δεδομένα και πληροφορίες από τα συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης 

πυρκαγιάς, ανίχνευσης αερίου και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) των 

σταθμών. 

3.4.3 Σύστημα Τηλεποπτείας / Τηλεχειρισμού 

Η τηλεποπτεία / τηλεχειρισμός του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα γίνεται 

από το Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης που θα κατασκευαστεί στη Βουλγαρική πόλη 

Haskovo και θα είναι επανδρωμένο σε 24ωρη βάση καθ’όλο το χρόνο. 

Το Σύστημα Τηλεποπτείας / Τηλεχειρισμού θα συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες για την κατάσταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου και θα παρέχει στους χειριστές τη δυνατότητα να τηλεχειριστούν τους μετρητικούς / 

ρυθμιστικούς σταθμούς και τις βάνες απομόνωσης των βανοστασίων. 

Το λογισμικό του Συστήματος Τηλεποπτείας / Τηλεχειρισμού θα περιλαμβάνει εφαρμογές 

για: 

 Εξομοίωση λειτουργίας του αγωγού 

 Παρακολούθηση της λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο 

 Πρόβλεψη ζήτησης 

 Ανίχνευση και εντοπισμό διαρροής 

 Ανίχνευση σύστασης Αερίου 

Το Σύστημα Τηλεποπτείας / Τηλεχειρισμού του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

θα περιλαμβάνει: 

 Το Κύριο Κέντρο Ελέγχου (MCC) που θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Λειτουργίας και 

Συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην πόλη Haskovo της 

Βουλγαρίας 
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 Τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου (LCC) που θα εγκατασταθούν στους μετρητικούς / 

ρυθμιστικούς σταθμούς. Στο ελληνικό τμήμα του αγωγού θα εγκατασταθεί ένα 

τοπικό κέντρο ελέγχου στο Μετρητικό Σταθμό της Κομοτηνής 

 Τις Απομακρυσμένες Τερματικές Μονάδες (RTU) που θα εγκατασταθούν στα 

κτίρια ή τα δωμάτια Τηλεπικοινωνιών (RCC - Remote Control Communicatios) των 

σταθμών βανοστασίων και των μετρητικών / ρυθμιστικών σταθμών. Οι 

Απομακρυσμένες Τερματικές Μονάδες θα χρησιμοποιηθούν αφενός για τη 

συλλογή δεδομένων των σταθμών και αποστολή τους στο Κύριο Κέντρο Ελέγχου 

(τηλεποπτεία) και αφετέρου για την αποστολή εντολών τηλεχειρισμού από το 

Κύριο Κέντρο Ελέγχου στους σταθμούς (τηλεχειρισμός). Η επικοινωνία των 

απομακρυσμένων τερματικών (RTUs) και του συστήματος τηλεποπτείας / 

τηλεχειρισμού θα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος 

τηλεπικοινωνιών 

 Τα όργανα πεδίου που θα εγκατασταθούν για τη συλλογή δεδομένων λειτουργίας 

και για τον τηλεχειρισμό του εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου. Τα όργανα του πεδίου (π.χ. αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες 

θερμοκρασίας, κινητήρες βανών κ.λ.π.) θα συνδεθούν στους σταθμούς 

βανοστασίων με τις απομακρυσμένες τερματικές μονάδες (RTUs) και στους 

μετρητικούς / ρυθμιστικούς σταθμούς με το τοπικό σύστημα ελέγχου. 

 Στις Απομακρυσμένες Τερματικές Μονάδες (RTUs) των σταθμών θα συνδεθούν 

και σήματα από τον υποστηρικτικό εξοπλισμό των σταθμών (τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός, σύστημα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίου, συστήματα 

συναγερμού, μονάδες UPS, σύστημα παροχής ενέργειας, θερμοκρασία χώρων 

κ.λ.π.) για την επιτήρηση της καλής λειτουργίας του. 
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3.5 Σύστημα Καθοδικής Προστασίας 

 

3.5.1 Εισαγωγή  
 

Η αντιμετώπιση της ηλεκτροχημικής διάβρωσης των υπόγειων / θαμμένων τμημάτων των 

μεταλλικών αγωγών γίνεται με την παθητική και την ενεργητική προστασία τους, ενώ τα 

υπέργεια τμήματά τους προστατεύονται μέσω κατάλληλων προστατευτικών επικαλύψεων 

(βαφές). 

Η παθητική προστασία που έχει προβλεφθεί συνίσταται σε εξωτερική επικάλυψη του 

αγωγού από υψηλής πυκνότητας ταινία διελασμένου πολυαιθυλένιου, η οποία θα 

εφαρμοστεί απευθείας από το εργοστάσιο, σε συνδυασμό με μία εσωτερική επικάλυψη 

εποξειδικής βαφής. Τα σημεία συγκολλήσεων θα επικαλύπτονται με θερμοσυστελλόμενη 

ταινία. 

Η ενεργητική προστασία βασίζεται σε Σύστημα Καθοδικής Προστασίας (ΣΚΠ), μια τεχνική 

που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διάβρωσης μιας μεταλλικής επιφάνειας, που την 

καθιστά κάθοδο ενός ηλεκτροχημικού στοιχείου. Το σύστημα παρέχει προστασία με την 

επιβολή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ανόδων και μετασχηματιστή/ανορθωτή που βρίσκεται 

κατά μήκος του αγωγού. Έτσι το ηλεκτροχημικό δυναμικό του χαλυβδοσωλήνα κρατείται 

σε χαμηλότερο δυναμικό από το φυσικό δυναμικό με το περιβάλλον έδαφος και νερό. 

Η διάβρωση των υπόγειων / θαμμένων τμημάτων των μεταλλικών αγωγών οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στο σχηματισμό γαλβανικών κελιών μεταξύ ανοδικών και καθοδικών 

περιοχών που υπάρχουν στην επιφάνεια του αγωγού.  Στις ανοδικές περιοχές το ρεύμα 

ρέει από τη μεταλλική επιφάνεια του αγωγού προς τον περιβάλλοντα ηλεκτρολύτη 

(έδαφος ή νερό) με αποτέλεσμα ο αγωγός να διαβρώνεται. Αντίθετα στις καθοδικές 

περιοχές η κατεύθυνση του ρεύματος είναι από τον ηλεκτρολύτη προς την επιφάνεια του 

αγωγού με αποτέλεσμα να ευνοούνται τοπικά μόνο αναγωγικές δράσεις. Ο ρυθμός 

διάβρωσης θα μπορούσε να επιβραδυνθεί, εάν κάθε σημείο του εκτιθέμενου μετάλλου 

στην επιφάνεια του σωληναγωγού εξαναγκαζόταν να συλλέγει ρεύμα. Με αυτόν ακριβώς 

τον τρόπο ενεργεί η καθοδική προστασία. Συνεχές ρεύμα μέσω εξωτερικής ηλεκτρικής 

πηγής τροφοδοσίας οδηγείται στην επιφάνεια του σωληναγωγού μετατοπίζοντας το 

δυναμικό του προς την αρνητική κατεύθυνση με συνέπεια την επιβράδυνση των ρυθμών 

διάβρωσης. Όταν η ένταση του ρεύματος αυτού είναι κατάλληλα ρυθμισμένη, 

αντισταθμίζεται το ρεύμα διάβρωσης που εξέρχεται από τις ανοδικές περιοχές. Για να 
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εξαναγκαστεί το ρεύμα να έχει κατεύθυνση προς τον αγωγό στις περιοχές που 

προηγουμένως εκφόρτιζαν προς το έδαφος, η τάση του ΣΚΠ πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από την τάση των γαλβανικών κελιών διάβρωσης, ώστε αυτά να εξαλειφθούν. Για να 

λειτουργήσει το ΣΚΠ το ρεύμα πρέπει να εκφορτισθεί από μια γείωση (κλίνη ανόδων).  

Κατά την εκφόρτιση αυτή του ρεύματος οι άνοδοι καταναλώνονται λόγω διάβρωσης. 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται απλουστευμένα η βασική λειτουργία της 

καθοδικής προστασία με τη μέθοδο του επιβαλλόμενου ρεύματος. 

 

 

Σχήμα 3.1: Σχηματική Παρουσίαση της Βασικής Αρχής Λειτουργίας του Συστήματος Καθοδικής 

Προστασίας Σωληναγωγού με Επιβαλλόμενο Ρεύμα 
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3.5.2 Αρχές Σχεδιασμού ΣΚΠ 

α. Σωληναγωγός 

Το ΣΚΠ  θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12954 «Καθοδική 

Προστασία θαμμένων ή βυθυσμένων μεταλλικών κατασκευών – Γενικές αρχές και 

εφαρμογές για τους αγωγούς». 

Η Καθοδική Προστασία του αγωγού επιτυγχάνεται με την μεταβολή του φυσικού 

δυναμικού του μεταλλικού σωληναγωγού (σε σχέση με το περιβάλλον έδαφος/νερό) στα 

όρια ενός δυναμικού προστασίας, το οποίο ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ 12954 

(μετρούμενο ως προς ηλεκτρόδιο αναφοράς Cu/CuSO4). Κατά τη διάρκεια των πρώτων 

χρόνων λειτουργίας του αγωγού, η πυκνότητα του ρεύματος προστασίας του αγωγού δεν 

αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από 3μΑ/m2. Επειδή το ΣΚΠ του αγωγού σχεδιάζεται για 

το τριακοστό έτος λειτουργίας του αγωγού, η πυκνότητα σχεδιασμού του ρεύματος 

προστασίας, σύμφωνα με το υπό έκδοση ISO CEN 15589-1 (Working item), θα είναι ίση 

με 20μΑ/m2. 

Ο σχεδιασμός του ΣΚΠ βασίζεται στη δημιουργία ενός ηλεκτρολυτικού κελιού (Κάθοδος: η 

επιφάνεια του αγωγού / Ηλεκτρολύτης: το έδαφος / Άνοδος). Με τη χρήση ενός 

Μετασχηματιστή / Ανορθωτή (Μ/Α) επιβάλλεται ρεύμα στον αγωγό, δημιουργώντας το 

απαιτούμενο δυναμικό προστασίας στην επιφάνεια του αγωγού. Επιπροσθέτως του 

σταθμού Καθοδικής Προστασίας, μπορεί να χρειαστεί η εγκατάσταση θυσιαζόμενων 

ανοδίων σε περιοχές με χαμηλή αγωγιμότητα εδάφους, οι οποίες περικλείονται από 

περιοχές με υψηλές τιμές αγωγιμότητας εδάφους.  

Το συνολικό μήκος του αγωγού στο Ελληνικό τμήμα θα προστατευθεί από ένα σταθμό 

Κ.Π., ο οποίος θα εγκατασταθεί στην ύπαιθρο μέσα σε κατάλληλο ερμάριο στην περιοχή 

του Πάνδροσου. Ο σταθμός Κ.Π. αποτελείται από ένα Μετασχηματιστή / Ανορθωτή (Μ/Α), 

ένα μονίμως εγκατεστημένο ηλεκτρόδιο αναφοράς τύπου Cu/CuSO4 και μία κλίνη ανόδων 

αποτελούμενη από κατάλληλα ανόδια εγκατεστημένα μέσα σε επίχωση κωκ (βλέπε 

Σχήμα που ακολουθεί).  
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Σχήμα 3.2: Σύστημα Καθοδικής Προστασίας αγωγού με επιβαλλόμενο ρεύμα 

Ο Μ/Α, οι Μονωτικοί Σύνδεσμοι, οι Μετρητικοί Σταθμοί του ΣΚΠ κατά μήκος της όδευσης 

του αγωγού και η χιλιομετρική τους θέση απεικονίζονται στο Διάγραμμα του Συστήματος 

Καθοδικής Προστασίας (10760-CP-P0-01-401) και στο σχέδιο κλείδας (Key Plan) του ΣΚΠ 

10760-CP-P1-02-401 που υποβάλλονται συνημμένα. 

Η θέση εγκατάστασης του Σταθμού Καθοδικής Προστασίας στην περιοχή Πανδρόσου 

απεικονίζεται στο σχέδιο (10760-CP-P1-02-411) που υποβάλλεται συνημμένα.  

Ο υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου θα είναι ηλεκτρικά μονωμένος από τις υπέργειες 

εγκαταστάσεις (Σταθμός Ξέστρου & Μετρητικός Σταθμός). Για το λόγο αυτό, θα 

εγκατασταθούν υπέργειοι Μονωτικοί Σύνδεσμοι (Insulating Joints) στα σημεία στα οποία ο 

αγωγός γίνεται από υπόγειος υπέργειος.  

Προκειμένου να έχουμε ένα λειτουργικό ΣΚΠ με επαρκή παρακολούθηση της λειτουργίας 

του, θα εγκατασταθούν Μετρητικοί Σταθμοί κατά μήκος της όδευσης του αγωγού με 

μέγιστη απόσταση μεταξύ τους τα 1,2 χλμ., καθώς επίσης και σε κρίσιμες διασταυρώσεις 

του αγωγού με έργα υποδομής (δρόμοι, ξένοι αγωγοί, κλπ.) ή σε κρίσιμο εξοπλισμό, 

όπως μονωτικοί σύνδεσμοι, κλπ.  Με τη χρήση των Μετρητικών Σταθμών θα μπορούν να 

πραγματοποιούνται μετρήσεις δυναμικού, ρεύματος προστασίας, εναλλασσόμενου 

ρεύματος, αποδοτικότητας των μονωτικών συνδέσμων, κλπ. Επίσης θα εγκατασταθούν 

Ανιχνευτές Πόλωσης (Δοκιμαστικό Στοιχείο / Test Coupon) προκειμένου να μπορούν να 

ανιχνευτούν δυναμικά πόλωσης (polarized potentials), τα οποία πιθανώς να υπάρχουν 

στην περιοχή και θα εγκατασταθούν Δοκιμαστικά Στοιχεία με Ηλεκτρική Αντίσταση 
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(Electrical Resistance Coupons) για την ανίχνευση εναλλασσόμενων αλητεύοντων 

ρευμάτων (AC Stray Currents) σε ύποπτες περιοχές.   

Ο ρυθμός διάβρωσης λόγω εναλλασσόμενων αλητευόντων ρευμάτων θα 

παρακολουθείται από μακριά με τη χρήση των δοκιμαστικών στοιχείων με ηλεκτρική 

αντίσταση (ER Coupons). Το σήμα θα μεταδίδεται μέσω μονότροπης οπτικής ίνας. Η 

θέση εγκατάστασης αυτών των στοιχείων θα ορισθεί πριν την κατασκευή του έργου. Τα 

στοιχεία ηλεκτρικής αντίστασης θα τροφοδοτούνται από μπαταρία η οποία θα διαρκεί για 

τουλάχιστον δύο χρόνια. 

Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του ΣΚΠ είναι η ηλεκτρική 

μόνωση του αγωγού με οποιαδήποτε άλλη μεταλλική κατασκευή (συμπεριλαμβανομένου 

και του οπλισμού σκυροδέματος). Προκειμένου να διασφαλισθεί η παραπάνω απαίτηση, 

θα πρέπει να διατηρούνται αποστάσεις ασφαλείας και να εγκαθίστανται μονωτικά φύλλα  

μεταξύ του αγωγού και άλλων μεταλλικών κατασκευών. Σε καμία περίπτωση δεν θα 

πρέπει ο υπό καθοδική προστασία αγωγός να συνδεθεί απευθείας πάνω σε σύστημα 

γείωσης. 

Επίσης σημειώνεται ότι η παρουσία ξένης στον αγωγό επιφανειακής κλίνης ανόδου σε 

απόσταση μικρότερη από 200μ, επηρεάζει το ΣΚΠ του αγωγού.  

Τα συστήματα καθοδικής προστασίας μπορούν να προκαλέσουν καθοδική παρεμβολή σε 

εγκαταστάσεις οι οποίες είναι θαμμένες στην περιοχή των κλινών ανόδων με 

επιβαλλόμενο ρεύμα (impressed current anodes). Οι κλίνες ανόδων προκαλούν θετική 

μετατόπιση του δυναμικού της περιοχής. Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε κλίνες 

ανόδων επιβαλλόμενου ρεύματος και υπόγειων εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι 100μ. 

Η χρήση μεταλλικών χιτωνίων προστασίας του αγωγού φυσικού αερίου σε διασταυρώσεις 

με δρόμους θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο 

«shielding» της Καθοδικής Προστασίας. Για την ηλεκτρική μόνωση του αγωγού φυσικού 

αερίου με το μεταλλικό χιτώνιο προστασίας θα χρησιμοποιηθούν μονωτικοί αποστάτες, οι 

οποίοι θα εγκατασταθούν ανάμεσα στον αγωγό και στο χιτώνιο. Το χιτώνιο θα σφραγισθεί 

στα δύο άκρα του προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος νερού και χώματος στο διάκενο 

ανάμεσα στον αγωγό και στο χιτώνιο. Λόγω του φαινομένου «shielding» το τμήμα του 

αγωγού που βρίσκεται μέσα στο χιτώνιο δεν μπορεί να προστατευθεί. Το χιτώνιο θα είναι 

«γυμνό» χωρίς εσωτερική ή εξωτερική μόνωση, διότι η μόνωση ενισχύει το φαινόμενο 

«shielding». 
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Το Σύστημα Καθοδικής Προστασίας θα παρέχει προστασία για τουλάχιστον πενήντα (50) 

χρόνια. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν θα απαιτεί σημαντική 

συντήρηση για τριάντα (30) χρόνια, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τις 

προδιαγραφές του προμηθευτή των υλικών. 

Σε περιοχές οι οποίες είναι ύποπτες για ύπαρξη εναλλασσόμενων αλητευόντων ρευμάτων 

(AC inteference currents) θα γίνουν  κατάλληλες δοκιμές για την ανίχνευσή τους και η 

αντιμετώπιση τους θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο EN 15280. 

Στις διασταυρώσεις του σωληναγωγού με υφιστάμενους καθοδικά προστατευμένους ή μη 

αγωγούς ή υφιστάμενα καλώδια, θα πρέπει να τηρείται μια κατακόρυφη απόσταση 

τουλάχιστον 50 εκατ. Μεταξύ του σωληναγωγού και των άλλων σωλήνων ή καλωδίων θα 

εγκατασταθεί μονωτικό φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 10 χιλιοστών. Σε καμία περίπτωση 

δεν θα πρέπει ο σωληναγωγός να έρθει σε επαφή με τα διασταυρούμενα δίκτυα. Οι 

διασταυρώσεις θα γίνονται όσο το δυνατόν πιο κάθετα μεταξύ τους. 

Το ΣΚΠ θα σχεδιασθεί και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες 

προδιαγραφές και τα τελευταία διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τυπικές λεπτομέρειες κατασκευής του έργου που απεικονίζονται στο 

σχέδιο 10760-CP-P0-10-401 που υποβάλλεται συνημμένα. 

 

β. Μετρητικός Σταθμός & Σταθμός Ξεστροπαγίδας Κομοτηνής 

 
Ο Μετρητικός Σταθμός και Σταθμός Ξεστροπαγίδας Κομοτηνής θα μονωθεί ηλεκτρικά από 

τον υπόγειο αγωγό, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο ΣΚΠ. Για την ηλεκτρική μόνωση θα 

χρησιμοποιηθούν Μονωτικοί Σύνδεσμοι. Οι Μονωτικοί Σύνδεσμοι θα εγκατασταθούν 

υπέργεια στα σημεία στα οποία ο αγωγός γίνεται από υπόγειος υπέργειος. Κάθε 

Μονωτικός Σύνδεσμος θα είναι εξοπλισμένος με σπινθηριστή ώστε να επιτρέπεται η 

διέλευση εναλλασσόμενου ρεύματος σε περίπτωση επαγώμενου ρεύματος. Ο 

σπινθηριστής θα είναι κατάλληλος για υπέργεια εγκατάσταση και για εγκατάσταση σε 

επικίνδυνη περιοχή. 

Κατάλληλοι Μετρητικοί Σταθμοί θα εγκατασταθούν κοντά στους Μονωτικούς Συνδέσμους 

προκειμένου να μετράται το δυναμικό και στα δύο άκρα τους και να ελέγχεται η ηλεκτρική 

μόνωση του υπόγειου αγωγού από τις υπέργειες εγκαταστάσεις. 

Οι υπόγειες σωληνώσεις του Μετρητικού Σταθμού  και Σταθμού Ξεστροπαγίδας 

Κομοτηνής θα προστατευθούν με την εγκατάσταση Μετασχηματιστή / Ανορθωτή 
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(Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220 V AC, Τάση εξόδου:12V, ρεύμα εξόδου: 1 & 5 Α με επιλογικό 

διακόπτη) και τοποθέτηση γραμμικών ανοδίων mixed metal oxide τύπου κάλτσας (sock 

type) (Τάση εξόδου:12 V,  πυκνότητα ρεύματος: 50mA/m) κατά μήκος των υπόγειων 

σωληνώσεων. 

Οι αγωγοί εισόδου και εξόδου του Μετρητικού Σταθμού  και Σταθμού Ξεστροπαγίδας 

Κομοτηνής θα συνδεθούν μεταξύ τους ηλεκτρικά μέσω των Μετρητικών Σταθμών των 

αντίστοιχων Μονωτικών Συνδέσμων προκειμένου να διατηρηθεί η ηλεκτρική συνέχεια του 

ΣΚΠ του υπόγειου σωληναγωγού. 

Η διάταξη εγκατάστασης του Συστήματος Καθοδικής Προστασίας του Μετρητικού 

Σταθμού  και Σταθμού Ξεστροπαγίδας Κομοτηνής απεικονίζεται στο σχέδιο 10760-CP-A1-

02-401 που υποβάλλεται συνημμένα. 

3.5.3 Εξοπλισμός ΣΚΠ Αγωγού 

α. Κλίνη Ανόδων 

Η κλίνη ανόδων θα αποτελείται από ανόδια επιβαλλόμενου ρεύματος τύπου 

Μαγνητίτη (Magnetite) μακράς διαρκείας (30 χρόνια). Τα ανόδια συνδέονται 

απευθείας στο θετικό πόλο του Μ/Α και θα είναι εγκατεστημένα οριζόντια σε σχέση 

με τη διεύθυνση του εδάφους. 

Οι προδιαγραφές και η εγκατάσταση των ανοδίων θα γίνουν σύμφωνα με τις 

σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις σχετικές τυπικές λεπτομέρειες κατασκευής 

του έργου. 

Τα κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας εγκατάστασης της Κλίνης 

Ανόδου, είναι τα παρακάτω: 

- Χαμηλή αγωγιμότητα εδάφους, προκειμένου να μειωθούν οι απαιτήσεις για 

την τάση εξόδου του Μ/Α και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της Κλίνης 

Ανόδων. (Μικρότερη από 100Ohm*m) 

- Να μην υπάρχουν υπόγειες εγκαταστάσεις σε απόσταση μικρότερη των 24 

μέτρων από την Κλίνη Ανόδων 

- Ανάμεσα στην Κλίνη Ανόδων και τον υπό προστασία σωληναγωγό να μην 

υπάρχει υπόγειος ξένος αγωγός 

- Ανάμεσα στην Κλίνη Ανόδων και τον υπό προστασία σωληναγωγό να μην 

υπάρχει κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 
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- Το καλώδιο τροφοδοσίας των ανόδων δεν θα πρέπει να διασταυρώνεται με 

σιδηροδρομικές γραμμές ή με δρόμους 

- Η ύπαρξη ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή εγκατάστασης της Κλίνης Ανόδου 

για την τροφοδοσία του Μ/Α. 

β. Μετασχηματιστής / Ανορθωτής (Μ/Α) 

Ο Μ/Α θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει σταθερή και μόνιμη τάση DC στο ΣΚΠ 

επιβαλλόμενου ρεύματος του αγωγού και των εξαρτημάτων του καθόλη τη 

διάρκεια ζωής τους (λειτουργίας). Η ηλεκτρική τροφοδοσία του Μ/Α θα είναι 220V 

AC.  

Ο Μ/Α θα εγκατασταθεί στην ύπαιθρο στην περιοχή του Πανδρόσσου.   

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του Μ/Α θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τις σχετικές τυπικές λεπτομέρειες κατασκευής του 

έργου.  

γ. Ηλεκτρόδιο Αναφοράς Cu/CuSO4  

Στο Σταθμό Καθοδικής Προστασίας θα εγκατασταθεί ένα μόνιμο ηλεκτρόδιο 

αναφοράς τύπου Cu/CuSO4 για τη συνεχή μέτρηση του δυναμικού της καθοδικής 

προστασίας. 

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του ηλεκτροδίου αναφοράς (δίπλα στο 

σωληναγαγωγό) θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

σχετικές τυπικές λεπτομέρειες κατασκευής του έργου. 

δ. Μετρητικοί Σταθμοί ΣΚΠ 

Προκειμένου το σύστημα εποπτείας της Καθοδικής Προστασίας να είναι επαρκές, 

θα εγκατασταθούν Μετρητικοί Σταθμοί διαφόρων τύπων καθόλο το μήκος του 

σωληναγωγού. 

Οι Μετρητικοί Σταθμοί οι οποίοι θα εγκατασταθούν θα έχουν τη δυνατότητα των 

παρακάτω μετρήσεων: 

Μετρητικός Σταθμός τύπου K1: Μέτρηση Δυναμικού αγωγού 

Μετρητικός Σταθμός τύπου K3: Μέτρηση Δυναμικού  και Έντασης 

ρεύματος αγωγού 
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Μετρητικός Σταθμός τύπου K4S: Μέτρηση Δυναμικού, Έντασης ρεύματος 

αγωγού και μόνιμη σύνδεση με τα 

θυσιαζόμενα ανόδια 

Μετρητικός Σταθμός τύπου K4: Μέτρηση Δυναμικού και Έντασης 

ρεύματος αγωγού και μέτρηση Δυναμικού 

μεταξύ προστατευτικού χιτωνίου και 

αγωγού 

Μετρητικός Σταθμός τύπου K5 (K5X): Μέτρηση Δυναμικού και Αντίστασης 

μεταξύ αγωγού και ξένου μεταλλικού 

αγωγού. 

Μετρητικός Σταθμός τύπου K6 and K8: Μέτρηση Δυναμικού, πτώσης Τάσης, 

Ωμικής Αντίστασης του μονωτικού 

συνδέσμου και Έντασης ρεύματος το 

οποίο διαρρέει το μονωτικό σύνδεσμο 

όταν αυτός είναι γεφυρωμένος. 

Μετρητικός Σταθμός τύπου K9: Μέτρηση Ανιχνευτή Πόλωσης. 

Μετρητικός Σταθμός τύπου K10: Μέτρηση Δοκιμαστικού Στοιχείου 

Ανίχνευσης Διάβρωσης με Ηλεκτρική 

Αντίσταση. 

Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ11: Μετρητικός Σταθμός για ηλεκτρική 

σύνδεση υφιστάμενου αγωγού με το νέο 

αγωγό. 

    Μέτρηση Δυναμικού ON&OFF νέου 

αγωγού. 

    Μέτρηση Δυναμικού ON&OFF 

υφιστάμενου αγωγού. 

Μετρητικοί Σταθμοί τύπου K1G, K3G 

 και K4G:   Οι ίδιες μετρήσεις με τους Μετρητικούς 

Σταθμούς K1, K3 and K4 πλέον της 

μέτρησης αντίστασης ηλεκτροδίου 

γείωσης του αγωγού μέσω ενός 

απαγωγού υπέρτασης 

Μετρητικοί Σταθμοί τύπου K1J, K3J 
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 και K4J:   Οι ίδιες μετρήσεις με τους Μετρητικούς 

Σταθμούς K1, K3 and K4 και απευθείας 

γείωση του αγωγού 

Όσον αφορά στους Μετρητικού Σταθμούς τύπου K3 και K4, τα γράμματα A και B 

συμβολίζουν τη θέση του μετρητικού σταθμού σε σχέση με τα καλώδια μέτρησης 

της έντασης του ρεύματος. 

Οι Μετρητικοί Σταθμοί τύπου Κ3 θα εγκατασταθούν σε απόσταση μεταξύ τους 

περίπου ενός (1) χλμ. Ο Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ6 θα εγκατασταθεί όπου 

υπάρχει μονωτικός σύνδεσμος. 

Οι Μετρητικοί Σταθμοί τύπου K3G/J, K4G/J, K1G/J θα εγκατασταθούν όπου 

απαιτείται από τη μελέτη επαγόμενων τάσεων. 

Ο Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ4 θα εγκατασταθεί όπου υπάρχουν προσταευτικά 

χιτώνια.  

Ο Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ5 θα εγκατασταθεί στις διασταυρώσεις του νέου 

αγωγού με υφιστάμενες σωληνώσεις μη καθοδικά προστατευμένες (ή άλλες 

μεταλλικές κατασκευές). 

Ο Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ4S θα εγκατασταθεί όπου ο σχεδιασμός απαιτεί τη 

σύνδεση θυσιαζόμενων ανοδίων Μαγνησίου με τον αγωγό.  

Ο Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ8 θα εγκατασταθεί όπου απαιτείται η παράκαμψη 

Μετρητικού Σταθμού Αερίου.  

Ο Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ9 θα εγκατασταθεί όπου χρησιμοποιείται 

Ανιχνευτής Πόλωσης (Polarized Coupon), ενώ ο Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ10 

θα εγκατασταθεί όπου χρησιμοποιείται Δοκιμαστικό Στοιχείο Ανίχνευσης 

Διάβρωσης με Ηλεκτρική Αντίσταση (ER Coupon). 

Ο Μετρητικός Σταθμός τύπου Κ11 θα εγκατασταθεί στα σημεία διασταύρωσης του 

νέου αγωγού με υφιστάμενο καθοδικά προστατευμένο αγωγό και στα σημεία 

παράλληλης όδευσης αυτών. Στα σημεία παράλληλης όδευσης ο Μετρητικός 

Σταθμός θα εγκαθίσταται ανά 20 χιλιόμετρα περίπου. Μέσω του Κ11 οι δύο 

αγωγοί συνδέονται ηλεκτρικά. 

Οι Μετρητικοί Σταθμοί εγκαθίστανται δίπλα στον αγωγό και σε σημεία με εύκολη 

πρόσβαση. 
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Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση των Μετρητικών Σταθμών θα γίνουν σύμφωνα 

με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις σχετικές τυπικές λεπτομέρειες 

κατασκευής του έργου. 

3.5.4 Προσωρινό Σύστημα Καθοδικής Προστασίας 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, μεγάλα τμήματα του αγωγού θα είναι θαμμένα στο 

έδαφος χωρίς να έχουν καθοδική προστασία. Προκειμένου να προστατευθούν αυτά τα 

τμήματα του αγωγού και ιδιαίτερα τα τμήματα τα οποία περιβάλλονται από περιβάλλον 

(έδαφος) το οποίο είναι έντονα διαβρωτικό, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα προσωρινό 

Σύστημα Καθοδικής Προστασίας (βλέπε Σχήμα κατωτέρω). 

Το προσωρινό ΣΚΠ θα υλοποιηθεί με τη χρήση θυσιαζόμενων ανόδων τύπου Μαγνησίου. 

Τα κριτήρια εγκατάστασης Προσωρινού ΣΚΠ είναι τα παρακάτω: 

- Αγωγός θαμμένος σε περιοχή με ηλεκτρική αγωγιμότητα εδάφους μικρότερη από 10 

Ohm*m δεν θα μένει απροστάτευτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) 

μηνός. 

- Αγωγός θαμμένος σε περιοχή με ηλεκτρική αγωγιμότητα εδάφους μεταξύ 10 

Ohm*m και 100 Ohm*m δεν θα μένει απροστάτευτος για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.  

- Αγωγός θαμμένος σε περιοχή με ηλεκτρική αγωγιμότητα εδάφους μεγαλύτερη από 

100 Ohm*m δεν θα μένει απροστάτευτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι 

(6) μηνών. 

Στο τέλος των εργασιών κατασκευής και πριν την έναρξη της λειτουργίας του μόνιμου 

ΣΚΠ θα αποσυνδεθεί το Προσωρινό ΣΚΠ. 
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Σχήμα 3.3: Προσωρινή Καθοδική Προστασία αγωγού με θυσιαζόμενη άνοδο 
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4.  ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

 

4.1 Γενικά 

Το παρόν Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΣΜΦΑ) θα σχεδιασθεί σύμφωνα με τους 

πιο πρόσφατους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς κώδικες, πρότυπα και κανονισμούς 

που βρίσκονται σε ισχύ και παρατίθενται κατωτέρω. 

Το βασικό και κύριο πρότυπο σχεδιασμού που θα εφαρμοσθεί στο ΣΜΦΑ, σύμφωνα με 

με το Άρθρο 6 του Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με 

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (Υπουργική Απόφαση 

Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/2012 - ΦΕΚ-603/Β/5-3-12), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Δ3/Α/8857/2012 (ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-2012), είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1594 

«Συστήματα παροχής αερίου – Σωληνώσεις για μέγιστη πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη των 

16 bar – Λειτουργικές απαιτήσεις». 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1594 αναγνωρίζει ότι δεν είναι ένα εγχειρίδιο σχεδιασμού ή ένας 

κώδικας πρακτικής και ότι όπου υπάρχουν ανεπαρκείς οδηγίες, αυτές θα 

συμπληρώνονται από τα εθνικά πρότυπα ή άλλα αναγνωρισμένα πρότυπα. Τέτοιες 

περιπτώσεις αφορούν τους συντελεστές σχεδιασμού (design factors) σχετικά με τη 

χάραξη των αγωγών Φ.Α. σε περιοχές με σημαντικό πληθυσμό ή στις διασταυρώσεις του 

αγωγού, την ψύξη του αερίου λόγω πτώσης πίεσης κλπ., και σε αυτές τις περιπτώσεις θα 

υιοθετηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ASME 

B31.8. Τα πρότυπα ASME χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι δοκιμασμένα και έχουν 

υιοθετηθεί από τον ΔΕΣΦΑ σε προηγούμενα παρόμοια έργα. Θα εξασφαλιστεί ότι οι 

οδηγίες που υπαγορεύει το πρότυπο ASME B31.8 δεν θα είναι σε αντίθεση με τα 

ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ως ελάχιστη απαίτηση θα λαμβάνονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές και τα τεχνικά εγχειρίδια και έγγραφα του ΔΕΣΦΑ και οι απαιτήσεις του 

Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 

Λειτουργίας άνω των 16 bar». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού ο σχεδιασμός, η κατασκευή, 

η λειτουργία και η συντήρηση του παρόντος ΣΜΦΑ θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία: 

- με τις διατάξεις της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης 

(Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12) 
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- με τη Μελέτη Ασφαλείας – Εκτίμησης Κινδύνου του παρόντος ΣΜΦΑ 

- με το Πρόγραμμα Επιτήρησης και Επέμβασης του παρόντος ΣΜΦΑ, το οποίο 

καταρτίζεται από το αρμόδιο τμήμα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

- με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1594: «Συστήματα παροχής 

αερίου – Σωληνώσεις για μέγιστη πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη των 16 bar – 

Λειτουργικές απαιτήσεις» 

- με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνικά Εγχειρίδια και Έγγραφα του ΔΕΣΦΑ, τα 

οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής 

Απόφασης (Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12) και τα οποία περιλαμβάνουν τα απαραίτητα 

έγγραφα ελέγχου που απαιτούνται για την υλοποίηση του Συστήματος Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου 

- με την Εθνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και άλλα Αναγνωρισμένα 

Ευρωπαϊκά και διεθνή Πρότυπα, Κώδικες και Κανονισμούς. 

 

4.2 Τεχνικές Προδιαγραφές ΔΕΣΦΑ 

 

Πίνακας 4.1: Προδιαγραφές ΔΕΣΦΑ 

α/α Αριθμός  Περιγραφή Προδιαγραφής 

1 100/1 Welding Requirements for Equipment and Piping 

2 100/2 Coding and Labeling of Technical Documents 

3 130/1 Unfired Pressure Vessels 

4 131/1 Condensate Collectors 

5 134/1 Filters 

6 171/1 Steel Pipe 

7 176/1 Steel Casing Pipe 

8 180/1 Welding Inspection 

9 180/2 Protection Against Radiation 

10 181/2 Pressure Testing 

11 191/1 Scraper Traps 

12 192/1 Vent Closures 
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α/α Αριθμός  Περιγραφή Προδιαγραφής 

13 199/1 Supply of Materials 

14 199/2 Transport and Stringing of Pipes 

15 199/3 Bends 

16 199/4 Welding 

17 199/5 Corrosion Protection of Field Joints and Uncoated Pipeline 
Components 

18 199/6 Pipe Lowering 

19 199/7 Tie-Ins 

20 199/8 Crossings 

21 199/9 Drying 

22 199/10 Standard Tolerances 

23 199/11 River And Ravine Crossings 

24 210/2 Heat Exchangers (MR Stations) 

25 246/1 Burners 

26 247/1 Boiler 

27 311/2 Centrifugal Pumps in General and Medium Duty Service 

28 314/1 Positive Displacement Pumps – Controlled Volume 

29 332/1 Emergency Diesel Generators 

30 381/1 Electric Motors 

31 400/1 Civil Design Loads 

32 452/1 Concrete Paving and Curbs 

33 456/1 Concrete Casing Pipes 

34 470/1 Buildings 

35 499/1 Site Requirements 

36 499/2 Trenching and Excavation 

37 499/3 Measuring -Up and As Built Documentation 
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α/α Αριθμός  Περιγραφή Προδιαγραφής 

38 499/4 Backfilling 

39 499/5 Reinstatement 

40 499/6 Fencing 

41 499/7 Concrete Works 

42 499/8 Construction of Roads 

43 499/9 Contruction of Drains 

44 499/10 Installation in Muddy Bottom Areas 

45 499/13 Earth Works(M/R and L/V Stations) 

46 499/16 Structural Steel Works 

47 499/17 Structural Steel Fabrication 

48 499/18 Application of Erosion Protection Measures 

49 499/19 F.O Conduit Installation 

50 499/20 Road Signs 

51 499/21 Trenching and Backfilling for Pipelines laid by or under road 
surfaces 

52 499/22 Installation of Pipeline by Horizontal Directional Drilling 

53 499/24 High Density Polyethylene  (H.D.P.E.) Pipe 

54 500/3 Shop and Field Fabricated Piping 

55 500/6 Mechanical Erection 

56 500/8 Welding Inspection of Piping for MlR Stations 

57 510/2 Plug Valves NPS≥2’’ 

58 510/3 Ball Valves NPS≥2’’ 

59 510/4 Valves NPS< 2’’ 

60 510/5 Gate Valves NPS≥2’’ (Shut-Off) 

61 510/7 Plug Valves NPS≥2’’ (Non Lubricated) 

62 552/1 Butt Welding Steel Fittings NPS<12’’ 
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α/α Αριθμός  Περιγραφή Προδιαγραφής 

63 552/2 Butt Welding Steel Fittings NPS≥14’’ 

64 552/3 Hot Bends 

65 559/1 Welding Nozzles for Branch Connections 

66 562/1 Flanges 

67 562/2 Anchor Flanges 

68 570/3 Gaskets 

69 570/4 Stud-Bolts and Nuts 

70 578/1 Manual Valve Operators 

71 597/1 Insulating Couplings 

72 599/2 Welding of Piping for M/R Stations 

73 599/3 Strength and Tightness Testing fFor M/R Stations 

74 600/1 General Notes for Instruments 

75 610/1 General Instrumentation 

76 610/2 Instrumentation Symbols and Identification 

77 610/5 Technical Requirements for Instrument Erection 

78 610/6 Testing, Calibration & Alignment of Instrumentation 

79 612/1 Turbine Meters 

80 612/2 Ultrasonic Meters 

81 615/1 Electronic Flow Computers 

82 616/2 Gas Chromatographs 

83 616/3 Gas Chromatographs (Not applicable for Border Stations) 

84 624/1 Gas Regulator Valves 

85 629/1 Gas Slam-Shut Valves 

86 629/3 Pneumatic Actuators 

87 639/1 Safety Relief Valves 
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α/α Αριθμός  Περιγραφή Προδιαγραφής 

88 660/1 Instrument Wiring and Cables 

89 699/1 Arrangements for Pressure and Temperature Measuring 

90 700/1 General Notes for Electical Equipment and Materials 

91 700/3 Electrical Material Supplied with Packaged Units 

92 700/4 Electrical Engineering Documents 

93 700/5 General Electrical Works 

94 700/6 Electrical Installation in Civil Building 

95 700/7 Area Classification 

96 710/1 General Earthing and Bonding System 

97 720/1 Checking Systems for Earth Fault of Low Voltage Users 

98 721/3 Electrical Switchboards 

99 722/1 Power Transformers 

100 724/3 Standardization of Low Voltage Fuses 

101 727/1 DC Balleries and Chargers 

102 727/2 24 V.D.C. Power Supply 

103 732/1 Standard for cable Design and Application 

104 740/1 Outdoor Lighting (Roadways Boundary Fences and Generas 
Areas) 

105 752/1 All Dielectric Optical Fibre Cables 

106 758/1 Fire Alarm System 

107 760/1 Electrical Supplies for Imstrumentation 

108 783/2 External Ligthning Protection System 

109 783/3 Internal Ligthning Protection System 

110 784/2 Cathodic Protection Anode Material 

111 784/3 Cathodic Protection, Transformer Rectifier Cabinents at Anode 
Beds 

112 784/6 Cathodic Protection Polarization Probe and Reference Electrode 
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α/α Αριθμός  Περιγραφή Προδιαγραφής 

113 799/1 Electrical Resistance Welding "Pin-Brazing" 

114 799/2 Installation of Cathodic Protection System 

115 799/3 Precautions Against Proximity Effects During the Construction 
Phase 

116 799/4 Permanent Electrical Earthings 

117 799/5 Field Installation and Testing of Electrical Equipment 

118 799/6 Cathodic Protection Commissioning and Start-Up 

119 799/7 Access Control System 

120 799/8 Site Security System 

121 800/2 Thermal and Acustic Insulationn for M/R Stations 

122 830/1 External Painting 

123 831/1 Insulating Coating Material for M/R Stations 

124 831/2 Application of Insulating Coating for M/R Stations 

125 834/1 Plant Applied External 3-Layer Polyethylene Line Pipe Coating 

126 834/2 Plant Coating of Buried Valves for Pipeline 

127 834/3 Corrosin Protection of Hot Bends 

128 835/1 Plant Applied Internal Epoxy Line Pipe Coating 

129 840/1 Fire Proofing 

130 900/3 Material Color Coding 

131 900/4 Noise Control 

132 900/9 Positive Material Identification 

133 970/2 Shop Inspection of Equipment and Materials for NGT Project 

134 970/3 Inspection and Test Instructions 

135 994/1 Marker and Measuring Posts 
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4.3 Εθνική Νομοθεσία, Ευρωπαϊκές Οδηγίες,  Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, 

Κώδικες και Κανονισμοί 

 

4.3.1 Φυσικό Αέριο και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (Natural Gas and Industrial Installations) 
 

Πίνακας 4.2: Φυσικό Αέριο και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις:  

Εθνική Νομοθεσία – Ευρωπαϊκές Οδηγίες & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

Εθνική Νομοθεσία 

Ν.  4001, ΦΕΚ  179/A Νόμος για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογοναθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 

Αριθμ. Δ3/Α/οικ. 

4303 ΠΕ 26510 ΦΕΚ  

603/Β/12), όπως 

τροποποιήθηκε από 

την ΥΑ 

Δ3/Α/8857/2012 

(ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-

2012) 

Τεχνικός Κανονισμός -«Συστ/τα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με 

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar 

Ν. 3982/2011(ΦΕΚ 

143/Α/ 17.06.2011). 

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 

Ν.  4014/11 (ΦΕΚ-

209 Α/21-09-11)  

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλ.ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπ. Περ/ντος 

Ν. 3428 (ΦΕΚ Α΄ 

313/27.12.2005) 

Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου 

Υ.Α.  Αριθμ.  

Δ1/Α/5815 (ΦΕΚ Β΄ 

464/19.04.2010) 

Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου 

Υ.Α.  Αριθμ. 1227 

(ΦΕΚ Β΄ 135 / 

05.02.2007 

Καθορισμός διαδικασίας σύναψης, περιεχομένου και όρων των 

συμβάσεων για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και για 

τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού αερίου. 
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Αναφορά Περιγραφή 

 Υ.Α.  Αριθμ.  4955, 

(ΦΕΚ B' 

360/27.03.2006) 

Δ/23344(ΦΕΚ B' 

1781/7.12.2006) 

Δ1/5037(ΦΕΚ B' 

379/20.03.2007) 

Δ1/Α/1110/9860(ΦΕ

Κ B' 747/31.05.2010) 

Ορισμός  τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και 

αεριοποίησης ΥΦΑ 

 

Τροποποίηση της Απόφασης 4955 

 

Τροποποίηση της Απόφασης 4955 

 

Τροποποίηση της Απόφασης 4955 

 Υ.Α.  Αριθμ.  

Δ1/Γ/1588 (ΦΕΚ B' 

60/24.01.2007) 

Κατάλογος προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενισχύσεων του 

ΕΣΦΑ 

 Υ.Α.  Αριθμ. 

Δ1/Α/5346 (ΦΕΚ B' 

379/01.04.2010) 

Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ 

 Υ.Α.  Αριθμ. 

Δ1/Α/5816B'(ΦΕΚ.B’ 

451/16.04.2010) 

Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ 

Δ1/Α/7754 (ΦΕΚ B' 

584/6.5.2010) 

Κανονισμός Μετρήσεων ΕΣΦΑ 

Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ 

B' 480/20.04.2010) 

Πρότυπες Συμβάσεις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί 

Regulation (EU) 

No 994/2010 

Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of 

the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard 

security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC 

Text with EEA relevance 

Directive 

2009/73/EC 

Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the 

Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal 

market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC 
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Αναφορά Περιγραφή 

Regulation (EC) 

No 715/2009 

Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of 

the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural 

gas transmission networks and repealing Regulation (EC) 

No 1775/2005 

Directive 

2003/10/EC 

Noise Exposure Requirements 

Regulation (EC) No 

713/2009 

Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of 

the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators 

EEMUA Publication 

106 

General Specification for Silencers and Acoustic Enclosures 

EEMUA Publication 

140 

Noise Procedure Specification 

EEMUA Process Plant Control Desks Utilising Human-Computer Interfaces - 

A Guide to Design, Operational and Human Interface Issues 

 

 

4.3.2 Σωληναγωγός και Συνοδές Εγκαταστάσεις (Βαλβιδοστάσιο / Σταθμός Ξεστροπαγίδας / 
Μετρητικός Σταθμός) (Pipeline and Facilities) 

 

α. Σωλήνες και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις (Piping and Mechanical Works) 

 

Πίνακας 4.3: Σωλήνες και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις: Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

ASNT/SNT-TC-1A 
Personnel Qualification and Certification in Non- destructive 
Testing 

PED 97/23/EC 
Pressure Equipment Directive 

EU DIRECTIVE 
84/525/EEC 

Seamless, Steel Gas Cylinders 

EU DIRECTIVE 
93/68/EC 

CE-marking directive 

EU DIRECTIVE 
98/37/EC 

Machinery 
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Αναφορά Περιγραφή 

EU DIRECTIVE 
2006/42/EEC 

Machinery 

EN 287-1 
Qualification on test of welders. Fusion welding. Steels 

EN 288-9 
Approval of welding procedures for metallic materials.  

EN 473 Non-destructive testing – Qualification and certification of NDT 
personnel – General principles 

EN 571-1 
Non – Destructive Testing – Penetrant testing – General Principles 

EN 593 Industrial valves. Metallic butterfly valves 

EN 682 
Elastomeric Seals. Material Requirement for Seals used in pipes 
and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids 

EN 764-7 Safety Systems for Unfired Pressure Vessels 

EN 729 Quality equirements for welding. Fusion welding of metallic 
materials guidelines for selection and use 

EN 970 
Non destructive examination of fusion welds-visual examination 

EN 1289 Non-destructive examination of welds. Penetrant testing of welds 
– Acceptance levels 

EN 1290 Non-destructive examination of welds. Magnetic particle 
examination of welds 

EN 1291 Non-destructive examination of welds. Magnetic particle 
examination of welds - Acceptance levels 

EN 1418 
Welding Personnel - Approval Testing of Welding Operators for 
Fusion Welding and Resistance Weld Setters for Fully Mechanized 
and Automatic Welding Of Metallic Materials 

EN 1435 Non-Destructive Examination of welds – Radiographic examination 
of weld joints 

EN 1503-1 Valves – Materials for Bodies, Bonnets and Covers – Part 1: Steels 
Specified in European Standards 

EN 1503-2 Valves – Materials for Bodies, Bonnets and Covers – Part 2: Steels 
Other Than Those Specified in European Standards 

EN 1514-2  Flanges and their joints. Dimensions of gaskets for PN-designated 
flanges. Spiral wound gaskets for use with steel flanges 

EN 1515-2 Flanges and their joints. Bolting. Classification of bolt materials for 
steel flanges, PN designated 

EN 1515-3 Flanges and their joints – Bolting – Part 3: Classification of bolt 
materials for steel flanges, class designated 

EN 1594 Gas Supply Systems – Pipelines - Maximum operating pressure 
over 16 bar - Functional Requirements 

EN 1712 Non destructive testing of welds – Ultrasonic testing of welded 
joints  - Acceptance levels 

EN 1714 Non destructive testing of welds – Ultrasonic testing of welded 
joints 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 96  
 

“ICGB” AD 

Αναφορά Περιγραφή 

EN 1759-1 
Flanges and their Joints – Circular flanges for pipes, valves, fittings 
and accessories, Class designated – Part 1: Steel Flanges, NPS 1/2 
to 24 

EN 1776  
Gas Supply – Natural Gas Measuring Stations – Functional 
Requirements 

EN 1983 Industrial valves. Steel ball valves 

EN 10028-3 
Specification for flat products made of steels for pressure 
purposes. Weldable fine grain steels, normalized 

EN 10028-7 Flat products made of steels for pressure purposes. Stainless steels 

EN 10160 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal to or 
greater than 6 mm (reflection method) 

EN 10204 
Metallic Products – Types of Inspection Documents 

EN 10208-1 Steel pipes for pipelines for combustible fluids – Technical delivery 
conditions – Part 1: Pipes for requirement class A 

EN 10208-2 Steel pipes for pipelines for combustible fluids – Technical delivery 
conditions – Part 2: Pipes for requirement class B 

EN 10213-2 
Technical delivery conditions for steel castings for pressure 
purposes. Steel grades for use at room temperature and at 
elevated temperature 

EN 10213-3 
Technical delivery conditions for steel castings for pressure 
purposes. Steels for use at low temperatures 

EN 10213-4 
Technical delivery conditions for steel castings for pressure 
purposes. Austenitic and austenitic-ferritic steel grades 

EN 10216-3 
Seamless Steel Tubes for Pressure Purposes- Technical Delivery 
Conditions: Alloy Fine Grain Steel Tubes 

EN 10216-4 
Seamless steel tubes for pressure purposes. Technical delivery 
conditions. Non-alloy and alloy steel tubes with specified low 
temperature properties 

EN 10216-5 
Seamless steel tubes for pressure purposes. Technical delivery 
conditions. Stainless steel tubes 

EN 10217-3 
Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery 
conditions. Alloy fine grain steel tubes 

EN 10217-7 
Welded steel tubes for pressure purposes. Technical delivery 
conditions. Stainless steel tubes 

EN 10222-3 
Steel forgings for pressure purposes. Nickel steels with specified 
low-temperature properties 

EN 10222-4 
Steel forgings for pressure purposes. Weldable fine-grain steels 
with high proof strength 

EN 10222-5 
Steel forgings for pressure purposes. Martensitic, austenitic and 
austenitic-ferritic stainless steels 

EN 10226-1 
Pipe Threads Where Pressure-Tight Joints Are Made On The 
Threads - Dimensions, Tolerances And Designation 

EN 10253-2 Butt-welding pipe fittings. Non alloy and ferritic alloy steels with 
specific inspection requirements. 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 10274 
Metallic Materials-Drop Weight tear test 

EN 10288 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines – 
External two layer extruded polyethylene based coatings 

EN 10289 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines – 
External liquid applied epoxy and epoxy-modified coatings 

EN 10290 
Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines – 
External liquid applied polyurethane and polyurethane -modified 
coatings 

EN 10301 
Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines-Internal 
coating for the reduction of friction for conveyance of non 
corrosive gas 

EN 12068 

Cathodic protection – External organic coatings for the corrosion 
protection of buried or immersed steel pipelines used in 
conjunction with cathodic protection  - Tapes and shrinkable 
materials 

EN 12186 
Gas Supply Systems – Gas Pressure Regulating Stations for 
Transmission and Distribution – Functional Requirements 

EN 12266 
Industrial valves. Testing of valves. Pressure tests, test procedures 
and acceptance criteria. Mandatory requirements 

EN 12327 Gas supply systems. Pressure testing, commissioning and 
decommissioning procedures. Functional requirements  

EN 12560-1 
Flanges and their joints. Gaskets for Class-designated flanges. Non-
metallic flat gaskets with or without inserts 

EN 12560-2 Flanges and their joints – Gaskets for class-designated flanges – 
Part 2: Spiral wound gaskets for use with steel flanges. 

EN 12569 Industrial valves. Valves for chemical and petrochemical process 
industry. Requirements and tests  

EN 12627 
Butt welding ends for steel valves 

EN 12732 Gas Supply Systems – Welding steel pipe work – Functional 
requirements 

EN 12760 Valves – Socket Welding Ends for Steel Valves 

EN 12954 
Cathodic protection of buried or immersed metallic structures – 
General principles and application for Pipelines 

EN 12982 
Industrial Valves – End-to-End and Centre-to-End Dimensions for 
Butt Welding End Valves 

EN 13445 
Unfired Pressure Vessels 

EN 13480 
Metallic industrial piping  

EN 13709 Industrial Valves – Steel Globe and Globe Stop and Check Valves 

EN 13942 Petroleum and natural gas industries. Pipeline transportation 
systems. Pipeline valves  

EN 14141 Valves for natural gas transportation in pipelines-Performance 
requirements and tests 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 14313 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation 
systems - Pipeline valves 

EN 14341 Industrial Valves – Steel Check Valves 

EN 14772 
Flanges and their Joints - Quality Assurance Inspection and Testing 
of Gaskets in Accordance with the Series Of Standards EN 1514 
and EN 12560 

EN 14870-1:2004 
Petroleum and Natural Gas Industries. Induction bends, fittings 
and flanges for pipeline transportation systems-Part 1: Induction 
Bends  

EN 14870-2:2004 Petroleum and Natural Gas Industries. Induction bends, fittings 
and flanges for pipeline transportation systems-Part 2: Fittings 

EN 14870-3:2006 Petroleum and Natural Gas Industries. Induction bends, fittings 
and flanges for pipeline transportation systems-Part 3: Flanges 

EN 15420 
Gas-fired central heating boilers. Type C boilers of nominal heat 
input exceeding 70 kW, but not exceeding 1000 kW 

EN 15614-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials. Welding procedure test 

EN 1714 Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing of welded 
joints 

EN 17292 
Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied 
industries 

EN ISO 2808 
Paints  and Varnishes – Determination of Film Thickness 

EN ISO 8501-1 Preparation for steel substrates before Application of Paints and 
related Products 

EN ISO 9000 Quality Management Systems 

EN ISO 9001 
Quality Management Systems – Requirements 

EN ISO 10440-2 
Petroleum and Natural Gas Industries – Rotary Type – 
Displacement Compressors Part 2: Packaged Air Compressors (Oil 
free) 

EN ISO 10497 
Testing of valves - Fire type testing requirements 

EN ISO 13706 
Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries – Air Cooled 
Heat Exchangers 

EN ISO 15609-1 Specification and Approval of Welding Procedures for metallic 
Materials 

EN ISO 15610 Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials – Qualification based on tested welding consumables 

EN ISO 15611 Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials. Qualification based on previous welding experience. 

EN ISO 15612 
Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials. Qualification by adoption of a standard welding 
procedure. 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN ISO 15613 Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials – Qualification based on pre-production welding test 

EN ISO 17292 Metal ball valves for petroleum, petrochemical and allied 
industries 

EN ISO 21809 Petroleum and natural gas industries – External coatings for buried 
or submerged pipelines used in pipeline transportation systems 

ISO 261 ISO General Purpose Metric Screw Threads - General Plan 

ISO 898-1 & -2 
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy 
steel – Part 1: Bolts, screws and studs – Part 2: Nuts with specified 
proof load values; coarse thread. 

ISO 4126 Safety Devices for Protection against excessive pressure 

ISO 5199 Technical Specification for Centrifugal Pumps-Class II 

ISO 13443 
Natural Gas – Standard reference conditions 

ISO 16812 
Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Shell and 
Tube Heat Exchangers 

ISO 23251 
Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Pressure- 
relieving and depressuring systems 

DIN 15018 Cranes; steel structures; principles of design and construction 

API 12K Specification for indirect type oil-field heaters 

API 520 
Sizing, Selection and Installation of Pressure- Relieving Devices in 
Refineries 

API 521 
Guide for Pressure-relieving and Depressuring Systems: Petroleum 
petrochemical and natural gas industries-Pressure relieving and 
depressuring systems 

API 526 Flanged Steel Pressure Relief Valves 

API 610 
Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas 
Industries 

API 618 
Packaged reciprocating Plant and Air Compressors for General 

Refinery Service 

API 660 
Petroleum and Natural Gas Industries - Shell and Tube Heat 

Exchangers 

API 661 
Petroleum and Natural Gas Industries - Air-cooled Heat 

Exchangers 

API RP 1102 Recommended Practice - Steel Pipelines Crossing Railways and 
Highways 

API 1104 
Welding of Pipelines and Related Facilities 

ASME B1.20.1 Pipe Threads, 60 deg. General Purpose (Inch) 

ASME B16.9 Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings 

ASME B16.11 Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded 
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Αναφορά Περιγραφή 

ASME B31.3 
Process Piping 

ASME B31.8 
Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

ASME B36.10M 
Welded and Seamless Wrought Steel Pipe 

ASME VIII 
Boiler & Pressure Vessel Code 

ASTM E 1961 Standard Practice for Mechanised Ultrasonic Examination of Girth 
Welds using Zonal Discrimination with Focused Search Units 

ASTM E 1964 
Standard Practice for Contact Ultrasonic Testing of Weldments 

MSS SP-44 
Steel Pipeline Flanges 

MSS SP-97 
Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings - Socket 
Welding, Threaded and Buttwelding Ends 

DNV – OS – F101 
Submarine Pipeline Systems 

GSPA – Section 7 Separators and Filters 

ISBN 0 7176 6171 7 
The safe isolation of plant and equipment 

TEMA 
Tubular Exchanger Manufacturers Association 

ASCE Manuals & 

reports on 

Engineering Practice 

No 108 (ASCE 2005) 

Pipeline Design for Installation by Horizontal Directional Drilling 

 

 

β. Όργανα Ελέγχου και Αυτοματισμοί (Control and Instrumentation) 

 

Πίνακας 4.4: Όργανα Ελέγχου και Αυτοματισμοί: Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (EU LEGISLATION) 

ATEX 94/9/EC Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially 

Explosive Atmospheres . 

ATEX 99/92/EC Safety of Installation. (ATEX 137) 

PED 97/23/EC Pressure Equipment Directive 
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Αναφορά Περιγραφή 

Directive 89-336 CEE Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the laws 

of the Member States relating to electromagnetic compatibility 

EU DIRECTIVE 

2004/22/EC 

MID Measuring Instrument 

AGA Report No 8 Compressibility Factor of Natural Gas and Related Hydrocarbon 

Gases 

AGA Report No 9 Measurement of gas by multi-path ultrasonic meters 

AGA Report No 10 Speed of Sound in Natural Gas and Other Hydrocarbon Gases 

AGA Report No 12  Cryptographic Protection of SCADA Communications 

ΠΡΟΤΥΠΑ (CODES AND STANDARDS) 

ANSI -FCI 70-2 Control Valve Seat Leakage 

API RP 520 Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving Devices in 

Refineries, Part I and II 

API 521  Guide for Pressure Relieving and de-pressuring systems 

API RP 526 Flanged steel safety relief valves 

API RP 527 Seat Tightness of Pressure Relief Valves 

API RP 551 Process Measurement Instrumentation 

API RP 552 Transmission Systems 

API RP 670 Machinery Protection System 

API 1149 Pipeline Variable Uncertainties and Their Effects on Leak 

Detectability 

API 1164 Pipeline SCADA Security 

ASME A269 Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic 

Stainless Steel Tubing for General Service 

ASME B16.10 Face-to-face and end-to-end dimensions of valve 

ASME B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose 
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Αναφορά Περιγραφή 

ASTM A 269 Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic 

Stainless Steel Tubing for General Service 

ASTM D1945 Standard Method for Analysis of Natural Gas by Chromatography 

DIN 19250 
Control Technology fundamental Safety aspects to be considered 

for Measurement and control equipment 

EIA -359 Standard Colours for Colour Identification and Coding 

EIA 455 
Test Procedures for Fibre Optic Fibres, Cables, Transducers, 

Connecting and Terminating Devices 

EIA 598 Standard for Colour Coding of Fibre Optic Cables 

EIA RS 232C 
Interface between data terminal equipment employing serial 

binary data interchange 

EIC CCI P/1 Instrument Installation Testing Procedure 

EN 54 Fire detection and fire detection and fire alarm systems 

EN 837-1 Pressure Gauges-Part 1: Bourdon Tube 

EN 1594 Gas supply systems  

EN 5026 Cable glands for electrical installations 

EN 10497 Testing of Valves - Fire type testing Requirements 

EN 10143 
Continuously hot-dip coated steel sheet and strip. Tolerances on 

dimensions and shape 

EN 14382 

Safety devices for gas pressure regulating stations and 

installations. Gas safety shut-off devices for operating pressure up 

to 100 bar 

EN 50173-1 Information technology — Generic cabling systems 

EN 50267 Common test methods for cables under fire conditions. 

EN 50288 
Multi-element metallic cables used in analogue and digital 

communication and control 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 55022 
Information technology equipment - Radio disturbance 

characteristics - Limits 

EN 60073-1 Colours of indicator lights and pushbuttons 

EN 60079 
Specification for Electrical Apparatus for Explosive Gas 

Atmospheres - Electrical Installations in Hazardous Areas. 

EN 60228 Conductors of Insulated Cables 

EN 60269  Low Voltage Fuses 

EN 60332 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions 

EN 60529 
Classification for degrees of protection provided by enclosures (IP 

rating) 

EN 60534 Industrial-Process Control Valves 

EN 60584-1 Thermocouples reference tables 

EN 60584-2 Thermocouples - Tolerance 

EN 60584-3 Thermocouples reference tables 

EN 60670 
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and 

similar fixed electrical installations.  

EN 60793-1-1 
Optical fibres – Part 1-1: Measurement methods and test 

procedures – General and guidance 

EN 60793-2-12 Optical fibres – Product Specification for Optical Fibres 

EN 60794-1-2 
Optical fibre cables Part 1-2: Generic specification Basic optical 

cable test procedures 

EN 61000  Electromagnetic Compatibility 

EN 61131 Programmable Controllers – General Information 

EN 61386-1 
Specification for conduit systems for cable management. General 

requirements 

EN 61508-1 
Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic 

Safety-Related Systems-Part 1: General Requirements 
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EN 61508-2  

Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic 

Safety-Related Systems-Part 2: Requirements for 

Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related 

Systems 

EN-61508-3 
Functional Safety of Electrical/ Electronic/ Programmable 

Electronic Safety-Related Systems-Part 3: Software Requirements 

EN-61508-4 

Functional Safety of Electrical/ Electronic/ Programmable 

Electronic Safety-Related Systems-Part 4: Definitions and 

Abbreviations 

EN-61508-5 

Functional Safety of Electrical/ Electronic/ Programmable 

Electronic Safety-Related Systems-Part 5: Examples of Methods for 

the Determination of Safety Integrity Levels 

EN 61515 Mineral insulated thermocouple cables and thermocouples  

EN 62040 Uninterruptible power supply systems 

EN 62337  
Commissioning of Electrical, Instrumentation and Control Systems 

in the Process Industry-Specific Phase and milestones 

EN ISO 3740 Determination of sound power levels of noise sources 

EN ISO 3746 Acoustics - Determination of Sound Power Levels and Sound 

Energy Levels of Noise Sources using Sound Pressure – Survey 

Method using an Enveloping Measurement Surface over a 

Reflecting Plane 

EN ISO 5210 Industrial Valves – Multi-turn Valve Actuator  attachments 

EN ISO 5211 Industrial Valves – Part-turn Valve Actuator attachments 

IEC 255-4 Electrical Isolation 

IEC 255-5 Electrical Insulation 

IEC 60050-195 Earthing and Protection Against Electric Shock 

IEC 60079-0 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part 0: General 

Requirements; 

IEC 60079-1 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part 1: 

Flameproof enclosures “d”; 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 105  
 

“ICGB” AD 

Αναφορά Περιγραφή 

IEC 60079-7 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part 7: 

Increased Safety “e”; 

IEC 60079-10-1 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part10: 

Classification of hazardous areas; 

IEC 60079-11 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part11: 

Intrinsically Safe ‘i’; 

IEC 60079-14  
Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres. Electrical 

installations in hazardous areas. 

IEC 60079-15 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part15: 

Construction, Test and marking of type of protection ‘n’; 

IEC 60255-151 
Measuring relays and protection equipment - Part 151: Functional 

requirements for over/under current protection 

IEC 60297  
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of 

mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series 

IEC 60331 Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables. 

IEC 60364  Low Voltage Electrical Installations 

IEC 60502-1 

Power cables with extruded insulation and their accessories for 

rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - 

Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV 

(Um = 3,6 kV) 

IEC 60529 (2001) 
Classification of Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP 

code) and methods of measurement 

IEC 60534-2-1 
Industrial Process Control Valves – Part 2-1: Flow Capacity Sizing 

Equations for Fluid Flow under Installed Conditions 

IEC 60546  
Controllers with analogue signals for use in industrial process 

control systems. 

IEC 60584-1  Thermocouples reference tables 

IEC 60584-2  Thermocouples - Tolerances 

IEC 60584-3 
Thermocouples-Extension and Compensating Cables – Tolerances 

and Identification System 
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IEC 60605 Equipment Reliability Testing – General Requirements 

IEC 60751 
Industrial platinum resistance thermometers and 

platinum    temperature sensors 

IEC 60770 Transmitters for use in Process Control Systems 

IEC 60801 
Electromagnetic Compatibility for Industrial-Process Measurement 

and Control Equipment 

IEC-60811 
Common Test Methods for Insulating and Sheathing Materials of 

Electric Cables 

IEC 60849:1998 Sound Systems for Emergency Purposes 

lEC 60874 Connector for Optical Fibres and Cables. 

IEC 60885 Electrical Test Methods for Electric Cables. 

IEC 61000-4-3 
Electromagnetic Compatibility for Industrial Process Measurement 

and Control Equipment 

IEC 61000-6-2 
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity 

for industrial environments 

IEC 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6: Generic standards - 

Section 4: Emission standard for industrial environments  

IEC 61073-1 

Fibre optic interconnecting devices and passive components - 

Mechanical splices and fusion splice protectors for optical fibres 

and cables - Part 1: Generic specification  

IEC 61082  Preparation of documents used in electro-technology 

IEC 61511-1 

Functional safety - Safety instrumented systems for the process 

industry sector - Framework, definitions, system, hardware and 

software requirements 

IEC 61643 Low Voltage Surge Protective Devices 

IEC 62305  Protection against Lightning 

IEEE 730 Software Quality Assurance Plan 

IEEE 802.3u 
Compliant 100Base-TX twisted pair interfaces, with RJ-45 

connector 
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IEEE 802.3z 
Compliant 1000Base-T twisted pair interfaces, with RJ-45 

connector.port-based VLAN (IEEE 802.1Q) 

IEEE 802.3an-2006 
Specific requirements Part 3, Amendment 1: Physical Layer and 

Management Parameters for 10 Gbit/s Operation 

IEEE 802.3af-2003 Power over Ethernet Standard 

IEEE 802.3at-2009 Power over Ethernet Plus Standard 

IEEE 829 Software Test Documentation 

IEEE 830 Software Requirement Specification 

ISA-5.5-1985 Graphic Symbols for Process Displays 

ISA 75.03 
Face-to-Face Dimensions for Flanged Globe-Style Control Valve 

Bodies : ANSI Classes 125, 150, 250, 300 & 600 

ISA 75.01.01 Flow Equation for the Sizing Control Valves 

ISA 75.17 Control Valve Aerodynamic Noise Prediction 

ISA 75.19 Hydrostatic Testing of Control Valves 

ISA 99 Security for Industrial Automation and Control Systems 

ISA-TR84.00.02 
Safety Instrumented Functions (SIF) - Safety Integrity Level (SIL) 

Evaluation Techniques 

ISO 1000 
SI Units and recommendation for use of their multiples and of 

certain other units 

ISO 1461 Hot Dip Galvanised Coatings on Iron and Steel Articles 

ISO 4126-2 
Safety devices for protection against excessive pressure – part 2: 

Bursting Disc Safety Devices 

ISO 5167 
Measurement of fluid flow by means of pressure differential 

devices inserted in circular cross-section conduits running full 

ISO 5168 Measurement of Fluid Flow – evaluation of uncertainties 
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ISO 6974 Natural gas -- Determination of composition with defined 

uncertainty by gas chromatography -- Part 6: Determination of 

hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 

hydrocarbons using three capillary columns 

ISO 6975 Natural gas. Extended analysis. Gas chromatographic method 

ISO 6976 Calculation of CV, density and Wobbe index from composition 

ISO 9951 Measurement of gas flow in closed conduits – turbine meters 

ISO 10303 
Standard for Industrial Automation Systems and Integration - 

Product data representation and exchange 

ISO 10474 Steel and steel products -- Inspection documents 

ISO 10715 Natural gas -- Sampling guidelines 

ISO 10723 Performance evaluation for analytical systems 

ISO 12213 Natural Gas – Calculation of Compression Factor 

ISO 80000-1 
SI Units and recommendation for use of their multiples and of 

certain other units 

ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises 

ISO/IEC 27002 

Information Technology – Code of Practice for Information Security 

Management 

ISO/DIS 17089-1 Measurement of fluid flow in closed conduits – Ultrasonic meters 

for gas – Part 1: Meters for custody transfer and allocation 

measurement. 

ITU G.655 
Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical 

fibre and cable 

ITU G.692 Optical interfaces for multi-channel systems with optical amplifiers 

ITU G.702 Digital hierarchy bit rates 

ITU G.703 Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces. 

ITU G.704 
Synchronous Frame Structures Used at Primary and Secondary 

Hierarchical Levels. 
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ITU G.706 

Frame alignment and cyclic redundancy check (CRC) procedures 

relating to basic frame structures defined in Recommendation 

G.704. 

ITU G.707 

Network node interface for the synchronous digital hierarchy 

(SDH). This Recommendation includes the withdrawn G.708, and 

G.709 Recommendations 

ITU G.711 Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies 

ITU G.712 
Transmission performance characteristics of pulse code 

modulation channels 

ITU G.731 Primary PCM multiplex equipment for voice frequencies. 

ITU G.732 
Characteristics of primary PCM multiplex equipment operating at 

2048 kbit/s. 

ITU G.735 

Characteristics of primary PCM multiplex equipment operating at 

2048 kbit/s and offering synchronous digital access at 384 kbit/s 

and/or 64 kbit/s. 

ITU G.737 

Characteristics of an external access equipment operating at 2048 

kbit/s offering synchronous digital access at 384 kbit/s and/or 64 

kbit/s. 

ITU G.781 Synchronization layer functions 

ITU G.783 Characteristics of SDH  

ITU G.784 SDH Management 

ITU G.811 Timing characteristics of primary reference clocks 

ITU G.812 
Timing requirements of slave clocks suitable for use as node clocks 

in synchronization networks 

ITU G.821 

Error performance of an international digital connection operating 

at a bit rate below the primary rate and forming part of an 

integrated services digital network. 

ITU G.823 
The control of jitter and wander within digital networks which are 

based on the 2048 kbit/s hierarchy. 

ITU G.921 Digital sections based on the 2048 kbit/s hierarchy. 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 110  
 

“ICGB” AD 

Αναφορά Περιγραφή 

ITU G.957 
Optical interfaces for equipments and systems relating to the 

synchronous digital hierarchy. 

TIA/EIA 455 
Test Procedures for Fibre Optic Fibres, Cables, Transducers, 

Connecting and Terminating Devices 

TIA/EIA-568-B.2-10 
Addendum 1-Transmission Performance Specifications for 4-pair 

100-Ω Augmented Category 6 Cabling 

TIA 598 Standard for Colour Coding of Fibre Optic Cables 

SAE AS 4059 
Aerospace Fluid Power - Cleanliness Classification for Hydraulic 

Fluids 

 

γ. Καθοδική Προστασία (Cathodic Protection) 

 

Πίνακας 4.5: Καθοδική Προστασία: Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

Council Directive 

199/13/EC 

On the limitations of volatile organic compounds due to the use of 

organic solvents in certain activities and installations 

European Parliament 

and Council Directive 

2004/42/CE 

On the limitations of volatile organic compounds due to the use of 

organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle 

refinishing products and amending Directive 1999/13/EC 

EU DIRECTIVE 

1907/2006 
REACH act 

EN 1594 
Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure 

over 16 bar – Functional Requirements 

EN 10290 

Steel Tubes and fittings for onshore and offshore pipelines. 

External liquid applied polyurethane and polyurethane modified 

coatings.  

EN 10329 
Steel Tubes and Fittings for Onshore and Offshore Pipelines - 

External Field Joint Coatings 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 111  
 

“ICGB” AD 

Αναφορά Περιγραφή 

EN 12068:1999 

Cathodic Protection, External organic coatings for the corrosion 

protection of buried or immersed steel pipelines used in 

conjunction with cathodic protection, tapes and shrinkable 

materials 

EN 12954:2001 
Cathodic Protection of buried or immersed metallic structures – 

General principles and application for pipelines 

EN 13509:2003 Cathodic Protection Measurements Techniques 

EN 15280:2006 
Evaluation of a.c. corrosion likelihood of buried pipelines. 

Application to cathodically protected pipelines 

EN 23270 
Specification for temperature and humidities for conditioning and 

testing paints, varnishes and their raw materials 

DIN 50929 Teil 3 
Possibility of Corrosion of Metallic Material when subject to 

Corrosion from Outside 

EN 61643 Low Voltage Surge Protective Devices 

EN 50162 
Protection against Corrosion by Stray Current from direct-current 

systems 

EN 50443 

Railway applications – Fixed installations - Effects of 

electromagnetic interference caused by high voltage a.c. railway 

on pipelines – Admissible values and protection measures 

EN ISO 179 Determination of Charpy Impact Properties 

EN ISO 527 Plastics - Determination of tensile properties  

EN ISO 306 
Plastics. Thermoplastic materials. Determination of Vicat softening 

temperature (VST) 

EN ISO 868 
Plastics and Ebonite. Determination of indentation hardness by 

means of a Durometer (Shore Hardness) 

EN ISO 1133 
Plastics. Determination of the melt mass-flow (MFR) and the melt 

volume-flow rate (MVR) of thermoplastics 

EN ISO 2431 
Paints and varnishes. Determination of flow time by use of flow 

cups 

EN ISO 2808 Paints and varnishes. Determination of film thickness 
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EN ISO 2811 – All 

parts 
Paints and varnishes. Determination of density 

EN ISO 3183 
Petroleum and natural gas industries - Steel Pipe for Pipeline 

Transportation Systems 

EN ISO 4624 Paints and Varnishes. Determination of film thickness.  

EN ISO 8130-2 
Coating Powders Part 2: Determination of Density by Gas 

Comparison Pyknometer 

EN ISO 8130-3 
Coating Powders Part 3: Determination of Density by Liquid 

Displacement Pyknometer 

EN ISO 8501 
Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and 

Related Products - Visual assessment of surface cleanliness 

EN ISO 8502-2 

Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and 

Related Products – Test for the assessment of surface cleanliness.  

Laboratory determination of chlorides on cleaned surfaces 

EN ISO 8502-3 

Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and 

Related Products - Test for the assessment of surface cleanliness. 

Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting 

(pressure-sensitive tape method) 

EN ISO 8502-5 

Preparation of steel substrates before application of paints and 

related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -

- Part 5: Measurement of chloride on steel surfaces prepared for 

painting (ion detection tube method) 

EN ISO 8502-6 

Preparation of steel substrates before application of paints and 

related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -

- Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis -- The 

Bresle method 

EN ISO 8502-9 

Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and 

Related Products - Test for the assessment of surface cleanliness. 

Field method for the conductometric determination of water 

soluble salts 
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EN ISO 8503-All parts 

Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and 

Related Products - Surface roughness characteristics of blast 

cleaned steel substrates 

EN ISO 8504-All parts 
Preparation of Steel Substrates before Application of Paints and 

Related Products - Surface preparation methods. 

EN ISO 11124-All 

parts 
Specification for metallic blast-cleaning abrasives 

EN ISO 12944-4 

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by 

protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface 

preparation 

EN ISO 14713 
Protection against corrosion of iron and steel in structures. Zinc 

and aluminium coatings.  

EN ISO 15589-1 
Petroleum & Natural Gas Industries – Cathodic Protection of 

Pipeline Transportation 

EN ISO 21809-1 

Petroleum and natural gas industries – External coatings for buried 

or submerged pipelines used in pipeline transportation systems – 

Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) 

EN ISO 21809-3 

Petroleum and Natural Gas Industries- External Coatings fro Buried 

or Submerged Pipelines Used in Pipeline Transportation Systems- 

Part 3: Field Joint Coatings 

ISO 1183 
Plastics- Methods of Determining the Density and Relative Density 

of Non-Cellular Plastics 

ISO 2409 Paints and varnishes. Cross-cut test 

ISO 2431 
Paints and varnishes. Determination of flow time by use of flow 

cups 

ISO 2811 – All parts Paints and varnishes. Determination of density 

ISO 2812-2 
Paints and varnishes. Determination of resistance to liquids. Water 

immersion method 

ISO 2815 Paints and varnishes. Buchholz indentation test 
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ISO 3233 

Methods of test for paints. Tests on liquid paints (excluding 

chemical tests). Determination of percentage volume of non-

volatile matter by measurement of the density of a dried coating 

ISO 3251 
Paints, varnishes and plastics. Determination of non- volatile-

matter content 

ISO 6743-4 
Lubricants, industrial oils and related products (class L). 

Classification. Family H (hydraulic systems) 

ISO 6860 Paints and varnishes. Bend test (Conical mandrel) 

ISO 7253 
Paints and varnishes. Determination of Resistance to neutral salt 

spray (fog) 

ISO 11357-2 
Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Determination of 

glass transition temperature 

ISO 15741 
Paints and varnishes. Friction-reduction coatings for the interior of 

on- and offshore steel pipelines for non-corrosive gases 

DIN 50929 Teil 3 
Possibility of Corrosion of Metallic Material when subject to 

Corrosion from Outside 

AfK-Empfehlung 

Nr.3, ZfGW-Verlag, 

November 2007 

Measures for the Installation and Operation of Pipelines in the 

vicinity of three-phase high voltage systems and single line traction 

systems 

AfK-Empfehlung 

Nr.1, ZfGW-Verlag, 

April 1987 

Anleitung zur Berechnung der in Fernmeldeleitungen durch 

Starkstromleitungen induzierten Spannungen 

NACE SP0286 Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines 

NACE SP0169 
Control of External Corrosion on Underground or Submerged 

Metallic Piping Systems 

NACE RP 0177 
Mitigation of Alternating Current and Lighting Effects on Metallic 

Structures and Corrosion 

NACE Paper/477 Updated Protective Coating Costs, Products and Service Life 

SSPC-SP 10/NACE 
No. 2 

Near-White Blast Cleaning 
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Αναφορά Περιγραφή 

SSPC – SP1 Solvent Cleaning 

ASTM 4940 
Standard Test method for Conductimetric Analysis of Water 

Soluble Contamination of Blasting Abrasives 

ASTM D-1693 
Standard Test Method for Environmental Stress-Cracking of 

Ethylene plastics 

API RP 5L2 
Recommended practice for Internal Coating of Line Pipe for Non-

Corrosive Gas Transmission Service 

 

δ. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Electrical Works) 

 

Πίνακας 4.6: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις:  
Ελληνική Νομοθεσία - Ευρωπαϊκές Οδηγίες -  Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

 

Αναφορά Περιγραφή 

Ελληνική Νομοθεσία 

Υ.Α. 

50/12081/642/2006  

ΦΕΚ B / 

1222/5.9.2006 

Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

(Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων 

διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης 

Υ.Α. Δ6/Β/14826, 

ΦΕΚ B / 1122, 

17.06.2008 

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και  την 

εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύ τερο δημόσιο 

τομέα 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες (European Directives) 

94/9/EC ATEX Equipment Explosive Atmospheres Directive 

97/23/EC PED Pressure Equipment Directive 

2006/42/EEC Machinery 

2006/95/EEC LVD Low Voltage Directive 

2004/108/EEC EMC Electromagnetic Compatibility Directive 

Διεθνή Πρότυπα (International Codes and Standards) 

EN 40 Lighting columns 

EN 54 Fire Detection and Fire Alarm Systems 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 12464-1 
Light and lighting - Lighting of Work places – Part 1: Indoor Work 

Places 

EN 12464-2 
Light and lighting - Lighting of Work places – Part 2: Outdoor Work 

Places 

EN 50014 Electrical apparatus for potentially explosive gas atmospheres 

EN 50086 Specification for Conduit Systems for Cable Management 

EN 50130 Alarm systems 

EN 50131 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems 

EN 50132 
Alarm systems CCTV surveillance systems for use in security 

applications 

EN 50133 Alarm systems: Access control systems 

EN 501377 Alarm systems: CCTV systems 

EN 50162 
Protection against Corrosion by Stray Current from Direct-Current 

Systems 

EN 50164-1 
Lightning Protection Components (LPC) - Part 1: Requirements for 

Connection Components 

EN 50164-2 
Lightning Protection Components (LPC) - Part 2: Requirements for 

Conductors & Earth Electrodes 

EN 50164-3 
Lightning Protection Components (LPC) - Part 3: Requirements for 

Isolating Spark Gaps 

ΕΝ 50164-4 
Lightning protection Components (LPC) ) - Part 4: Requirements for 

conductor fasteners 

ΕΝ 50164-5 
Lightning protection Components (LPC) - Part 5: Requirements for 

earth electrode inspection housings and earth electrode seals 

ΕΝ 50164-6 
Lightning protection Components (LPC) - Part 6: Requirements for 

lightning strike counters 

ΕΝ 50164-7 
Lightning protection Components (LPC) - Part 7: Requirements for 

earthing enhancing compounds 

EN 50262 Cable Glands for Electrical Installations 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 50267-2-1 

Common Test Methods for Cables Under Fire  Conditions - Tests on 

Gases Evolved During Combustion of Materials From Cables - Part 

2-1: Procedures - Determination of the Amount of Halogen Acid 

Gas 

EN 50267-2-2 

Common Test Methods for Cables Under Fire  Conditions - Tests on 

Gases Evolved During Combustion of Materials From Cables - Part 

2-2: Procedures - Determination of Degree of Acidity of Gases for 

Materials by Measuring pH and Conductivity 

EN 50396 Non Electrical Test Methods for Low Voltage Electric Cables 

EN 50443 

Railway Applications – Fixed Installations - Effects of 

Electromagnetic Interference caused by High Voltage A.C. Railway 

on Pipelines – Admissible Values and Protection Measures 

EN 55011 

Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance 

Characteristics of Industrial, Scientific and Medical (ISM) Radio-

Frequency Equipment 

EN 55015 
Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance 

Characteristics of Electrical Lighting and Similar Equipment 

EN 55022 
Information Technology Equipment - Radio Disturbance 

Characteristics -Limits and Methods of Measurement 

EN 60034 Rotating Electrical Machines 

EN 60044-1 Instrument Transformers - Part 1: Current Transformers 

EN 60044-2 Instrument Transformers - Part 2: Inductive Voltage Transformers 

EN 60068 Environmental Testing 

EN 60072 Dimensions and Output Series for Rotating Electrical Machines 

EN 60076 Power Transformers 

EN 60079-0 
Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 0:  

General Requirements 

EN 60079-1 
Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 1: 

Flameproof Enclosures  

EN 60079-7 
Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 7: 

Increased safety  

EN 60079-10 
Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 10: 

Classification of Hazardous Areas 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 60079-14 
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 14: 

Electrical installations in Hazardous areas (other than mines) 

EN 60079-15 
Electrical Apparatus for Explosive Gas  Atmospheres – Part 15: 

Equipment Protection by Type of Protection "n" 

EN 60079-25 
Electrical Apparatus for Potentially Explosive Atmospheres - Part 

25: Intrinsically Safe Electrical Systems-I 

EN 60085 Electrical Insulation - Thermal Evaluation and Designation 

EN 60086 Primary Batteries 

EN 60099-4 
Surge Arresters- Part 4:Metal Oxide Surge Arresters without Gaps 

for A.C. Systems 

EN 60099-5 Surge Arresters- Part 5:Selection & Application Recommendations 

EN 60146 
Semiconductor Convertors - General Requirements and Line 

Commutated Convertors 

EN 60227 
Polyvinyl Chloride insulated cables of rated voltages up to 

including 450/750V 

EN 60228 Conductors of Insulated Cables 

EN 60255 Electrical Relays 

EN 60265 Specification for High-Voltage Switches 

EN 60269 Low-voltage Fuses 

EN 60282-1 High-Voltage Fuses - Part 1: Current-Limiting Fuses 

EN 60289 Reactors 

EN 60332-1 

Tests on Electrical and Optical Cables Under Fire Conditions - Test 

for a Vertical Flame Propagation for a Single Insulated Wire or 

Cable 

EN 60349 

Railway Applications - Rotating Electrical Machines for Rail and 

Road Vehicles. Machines Other than Electronic Convertor-fed 

Alternating Current Motors 

IEC 60364  Low Voltage Electrical Installations 

EN 60423 
Conduits for Electrical Purposes. Outside Diameters of Conduits for 

Electrical Installations and Threads for Conduits and Fittings 

EN 60439-2 
Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies - Part 2: 

Particular Requirements for Busbar Trunking Systems (Busways) 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 60439-3 

Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies - Part 3: 

Particular Requirements for Low-Voltage Switchgear and 

Controlgear Assemblies 

EN 60439-4 

Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies - Part 4: 

Particular Requirements for Assemblies for Construction Sites 

(ACS) 

EN 60439-5 

Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies - Part 5: 

Particular Requirements for Assemblies Intended to be Installed 

Outdoors in Public Places 

EN 60445 

 Basic and Safety Principles for Man-machine Interface, Marking 

and Identification. Identification of Equipment Terminals and of 

Terminations of Certain Designated Conductors, Including General 

Rules for an Alphanumeric System 

EN 60529 Degrees of Protection provided by Enclosures (IPCode) 

EN 60445 

Basic and Safety Principles for Man-machine Interface, Marking 

and Identification. Identification of Equipment Terminals and of 

Terminations of Certain Designated Conductors, Including General 

Rules for an Alphanumeric System 

EN 60470 
High-Voltage Alternating Current Contactors and Contactor-Based 

Motor Starters 

EN 60529 Degrees of Protection provided by Enclosures (IPCode) 

EN 60598 Luminaries 

EN 60617 Graphical Symbols for Diagrams 

EN 60694 
Common Specifications for High-Voltage Switchgear and 

Controlgear Standards 

EN 60695 Fire Hazard Testing 

EN 60831-1 

Shunt Power Capacitors of the Self-healing Type for A.C. Systems 

having a Rated Voltage up to and Including 1000 V – Part 1: 

General - Performance, Testing and Rating - Safety Requirements - 

Guide for Installation and Operation 

EN 60831-2 

Shunt Power Capacitors of the Self-healing Type for A.C. Systems 

having a Rated Voltage up to and Including 1000 V – Part 2: Ageing 

Test, Self-healing Test and Destruction Test 

EN 60849 Sound Systems for Emergency Purposes 
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EN 60896 Stationary Lead-Acid Batteries 

EN 60947-1 
Specification for Low-Voltage Switchgear & Controlgear- Part 1: 

General Rules 

EN 60947-2 
Specification for Low-Voltage Switchgear & Controlgear- Part 2: 

Circuit-Breakers 

EN 60947-3 

Specification for Low-Voltage Switchgear & Controlgear- Part 3: 

Switches, Disconnectors, Switch-Disconnectors and Fuse-

Combination Units 

EN 60947-4-1 

Specification for Low-Voltage Switchgear & Controlgear- Part 4-1: 

Contactors and Motor-Starters. Electromechanical Contactors and 

Motor-Starters 

EN 60947-5-6 

Specification for low-voltage switchgear and control gear. Control 

circuit devices and switching elements. DC interface for proximity 

sensors and switching amplifiers (NAMUR) 

EN 60947-6-1 

Specification for Low-Voltage Switchgear & Controlgear- Part 6-1: 

Multiple Function Equipment. Automatic Transfer Switching 

Equipment 

EN 61000 Electromagnetic compatibility (EMC)  

EN 61386 Conduit Systems for Cable Management 

EN 61508 
Functional Safety of Electrical / Electronic / Programmable 

Electronic Safety-Related Systems 

EN 61537 
Cable Tray Systems and Cable Ladder Systems for Cable 

Management 

EN 61547 
Equipment for general lighting purposes – EMC immunity 

requirements 

EN 61557-12 

Electrical Safety in Low Voltage Distribution Systems up to 1000 V 

AC and 1500 V D.C. - Equipment for Testing, Measuring or 

Monitoring of Protective Measures - Part 12: Performance 

Measuring and Monitoring Devices (PMD) 

EN 61643-11 

Low Voltage Surge Protective Devices – Part 11: SPDs Connected to 

Low Voltage Power Distribution Systems – Performance 

Requirements and Testing Methods 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 61643-21 

Low Voltage Surge Protective Devices – Part 21: SPDs Connected to 

Telecommunication and Signaling Networks – Performance 

Requirements and Testing Methods 

EN 61921 Power Capacitors. Low-voltage Power Factor Correction Banks 

EN 62040 Uninterruptible Power Systems (UPS) 

EN 62271-100 
High-Voltage Switchgear and Controlgear  - Part 100: Alternating-

Current Circuit-Breakers 

EN 62271-102 
High-Voltage Switchgear and Controlgear  - Part 102: A.C. 

Alternating Current Disconnectors and Earthing Switches 

EN 62271-200 

High-Voltage Switchgear and Controlgear  - Part 200: A.C. Metal-

Enclosed Switchgear and Controlgear for Rated Voltages Above 1 

kV and Up To and Including 52 KV 

EN 62305 Protection Against Lightning 

EN ISO 9001 Quality Management Systems 

EN ISO 14001 
Environmental Management Systems - Requirements with 

Guidance for Use 

EN ISO 17025 
General Requirements for the Competence of Testing and 

Calibration Laboratories 

EN ISO3740 Determination of sound power levels of noise sources 

EN ISO 3746  

Acoustics - Determination of Sound Power Levels and Sound 

Energy Levels of Noise Sources using Sound Pressure – Survey 

Method using an Enveloping Measurement Surface over a 

Reflecting Plane 

CENELEC EN 60216 Electrical Insulating Materials - Properties of Thermal Endurance 

CENELEC HD 308 S2 Identification of Cores in Cables and Flexible Cords 

CENELEC HD 384 Requirements for Electrical Installations 

CENELEC HD 538-2 

S1 

Three-phase Dry-type Distribution Transformers 50 Hz, from 100 to 

2500 kVA with Highest Voltage for Equipment not Exceeding 24 kV 

CENELEC HD 60364 Electrical Installations of Buildings 

IEC 60255 Measuring Relays and Protection Equipment 

IEC 60279 
Measurement of the Winding Resistance of an A.C. Machine 

During Operation at Alternating Voltage 
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IEC 60287 Electric Cables - Calculation of the Current Rating 

IEC 60331-11 

Tests for Electric Cables under Fire Conditions - Circuit Integrity - 

Part 11: Apparatus - Fire Alone at a Flame Temperature of at least 

750 Degree C 

IEC 60331-21 

Tests for Electric Cables under Fire Conditions - Circuit Integrity - 

Part 21: Procedures and Requirements - Cables of Rated Voltage 

up to and Including 0,6 / 1,0 KV 

IEC 60332-3-22 

Tests on Electric and Optical Fibre Cables under Fire Conditions - 

Part 3-22: Test for Vertical Flame Spread of Vertically-Mounted 

Bunched Wires or Cables - Category A 

IEC 60364  Low Voltage Electrical Installations 

IEC 60420 High-Voltage Alternating Current Switch-Fuse Combinations 

IEC 60502 
Power Cables with Extruded Insulation and Their Accessories for 

Rated Voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 

IEC 60664 Insulation Coordination for Equipment within Low-Voltage Systems 

IEC 60754-1 
Test on Gases Evolved During Combustion of Materials from Cables 

- Part 1: Determination of the Amount of Halogen Acid Gas 

IEC 60801 
Electromagnetic Compatibility for Industrial-Process Measurement 

and Control Equipment 

IEC 60874-19-1 

Fibre Optic Interconnecting Devices and Passive components - 

Connectors for Optical Fibres and Cables - Part 19-1: Fibre Optic 

Patch Cord Connector Type SC-PC (Floating Duplex) Standard 

Terminated on Multimode Fibre Type A1a, A1b - Detail 

Specification 

IEC 60905 Loading Guide for Dry-Type Power Transformers 

IEC 61439-1 
Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies- Part 1: 

General Rules 

IEC 61439-2 
Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies- Part 2: 

Power Switchgear and Controlgear Assemblies 

IEC 61643-12 

Low Voltage Surge Protective Devices – Part 12: SPDs Connected to 

Low Voltage Power Distribution Systems – Selection and 

Application Principles 
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IEC 61643-22 

Low Voltage Surge Protective Devices – Part 22: SPDs Connected to 

Telecommunication and Signaling Networks – Selection and 

Application Principles 

IEC 61936-1 Power Installations Exceeding 1 kV A.C. - Part 1: Common Rules 

IEC 62548 Design Requirements for Photovoltaic (PV) Arrays 

IEC 62561-1 
Lightning Protection Components (LPC) - Part 1: Requirements for 

Connection Components 

IEC 62561-2 
Lightning Protection Components (LPC) - Part 2: Requirements for 

Conductors & Earth Electrodes 

IEC 62561-3 
Lightning Protection Components (LPC) - Part 3: Requirements for 

Isolating Spark Gaps 

IEC 62561-4 
Lightning protection Components (LPC) ) - Part 4: Requirements for 

conductor fasteners 

IEC 62561-5 
Lightning protection Components (LPC) - Part 5: Requirements for 

earth electrode inspection housings and earth electrode seals 

IEC 62561-6 
Lightning protection Components (LPC) - Part 6: Requirements for 

lightning strike counters 

IEC 62561-7 
Lightning protection Components (LPC) - Part 7: Requirements for 

earthing enhancing compounds 

API 505 

Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical 

Installations at Petroleum Facilities Classified Class 1 Zone 0, Zone 

1 and Zone 2 

IGEM/SR/25 Hazardous Area Classification of Natural Gas Installations  

ISO 3575 
Continuous Hot-Dip Zinc-Coated Carbon Steel Sheet of Commercial 

and Drawing Qualities 

ISO 5002 
Hot-Rolled and Cold-Reduced Electrolytic Zinc-Coated Carbon 

Steel Sheet of Commercial and Drawing Qualities 

ANSI/TIA/EIA-568-

B.3 
Optical Fiber Cabling Components Standard 

UL 810 Capacitors 

API 505 

Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical 

Installations at Petroleum Facilities Classified Class 1 Zone 0, Zone 

1 and Zone 2 
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NFPA 70  Standard for the Electrical Safety in the Workplace 

 

ε. Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Civil and Structural Works) 

Πίνακας 4.7: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις:  
Εθνικά, Ευρωπαϊκά και  Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

Εθνικά Πρότυπα και Κανονισμοί 

ΦΕΚ 32/A/1988 Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων  

ΦΕΚ 59/Δ/1989 Κτιριοδομικός Κανονισμός  

ΦΕΚ 79/Α/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός  

ΦΕΚ 169/Α/1998    Ελάχιστη απόσταση κτιρίων, από τους άξονες των οδών  

ΦΕΚ 179/A/2011 Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού 

Αερίου, για ‘Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.   

ΦΕΚ 121/Β/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως 

Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών 

ΦΕΚ 212/A/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. (ΠΔ. 305/1996)   

ΦΕΚ 260/A/1981 Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια 

οικοδομών και. πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού 

Μηχανικού. (ΠΔ. 1073/1981)  

ΦΕΚ 270/Δ/1985  Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων 

των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και 

εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 

οικισμών.  

ΦΕΚ 315/Β/1997 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 97  

ΦΕΚ 407/B/2010 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)) 

ΦΕΚ 603/B/2012 Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου με 

μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar”.  

ΦΕΚ 1329/B/2000 ΕΚΩΣ 2000 – Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος 
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ΦΕΚ 1387/B/2010 Έγκριση και Εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.  

ΦΕΚ 1416/Β/2008 ΚΤΧ 2008 – Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 

Σκυροδέματος  

ΦΕΚ 2184/B/1999 ΕΑΚ2000 – Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός  

ΦΕΚ 2692/B/2008 Προσωρινές συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων γεφυροποιίας σε 

συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ) - 

Προσωρινές συστάσεις για τον σχεδιασμό έργων Πολιτικού 

Μηχανικού (πλην γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε 

συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ – ΠΜ) 

ΔΕΗ 5143/23-9-1981  Γραμμές μεταφοράς 66 - 150 - 400 KV. Ανέγερση κτισμάτων με 

άδειες οικοδομήσεως μέσα στη ζώνη δουλειάς διελεύσεως των 

Γραμμών Μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ (αποστάσεις). 

ΕΛΟΤ 808  Λεκάνη αποχωρητηρίου από υαλώδη πορσελάνη, με έκπλυση, 

στήριξη στο δάπεδο και οριζόντια έξοδο - Υλικά, ποιότητα, 

κατασκευή και διαστάσεις, εκτός από διαστάσεις συνδέσεως 

ΕΛΟΤ 1115  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Συνθήκες συναρμολόγησης και 

εγκατάστασης για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες 

ΕΛΟΤ 1147  Είδη υγιεινής - Έλεγχος της εμφάνισης των επισμαλτωμένων 

επιφανειών - Μέθοδος δοκιμής 

ΕΛΟΤ 1148  Επισμαλτωμένα κεραμικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής - 

Γενικές προδιαγραφές 

ΕΛΟΤ 1269  Είδη υγιεινής - Μπαταρίες - Μηχανισμοί ρυθμίσεως ροής - Γενικές 

τεχνικές προδιαγραφές 

ΕΛΟΤ  1421 Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - Συγκολλήσιμοι χάλυβες.  

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή  για Οπτοπλινθοδομές  

ΠΕΤΕΠ 03-03-01-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή  για Επιχρίσματα με 

κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου   

ΠΕΤΕΠ 03-04-05-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή  για Αρμούς Διαστολής  

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για Στεγανοποιήσεις 

Δώματος - Στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες.  

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομόνωση 

Δωμάτων  
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ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για Θερμομονώσεις 

Εξωτερικών Τοίχων  

ΠΕΤΕΠ 03-07-02-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για Κεραμικά Πλακίδια 

(Εσωτερικά και Εξωτερικά) 

ΠΕΤΕΠ 03-07-08-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για υπερυψωμένα 

δάπεδα 

ΠΕΤΕΠ 03-08-02-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για Σιδηρά Κουφώματα 

ΠΕΤΕΠ 03-10-01-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή - Χρωματισμός 

Επιφανειών Σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 03-10-02-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή - Χρωματισμός 

Επιφανειών Επιχρίσματος 

ΠΕΤΕΠ 03-10-03-00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή - Αντισκωριακή 

Προστασία και Χρωματισμός Σιδηρών Επιφανειών 

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για Κοινούς 

Υδραυλικούς Υποδοχείς 

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για Υδραυλικούς 

Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-03 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή για Βοηθητικό 

Εξοπλισμό Χώρων Υγιεινής 

ΠΕΤΕΠ.05.03.01.00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή – Στρώση έδρασης 

οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 

ΠΕΤΕΠ.05.03.03.00 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή – Στρώση έδρασης 

οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΕΤΕΠ.05.03.11.04 Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή – Ασφαλτικές Στρώσεις 

Κλειστού Τύπου 

ΟΣΜΕΟ Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Έργων Οδοποιϊας (Εγνατία Οδός Α.Ε.) 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμοί ΕΝ 

EN 31  Νιπτήρες - Διαστάσεις σύνδεσης 

EN 33  Λεκάνες WC και λεκάνες WC με δοχείο πλύσεως. Διαστάσεις 

σύνδεσης 

EN 101  Κεραμικά πλακίδια και πλάκες. Προσδιορισμός σκληρότητας 

επιφάνειας κατά MOHS   
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EN 124 Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε 

περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Απαιτήσεις 

σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας 

EN 197 Τσιμέντο 

EN 200  Μπαταρίες ειδών υγιεινής. Απλές μπαταρίες και μπαταρίες 

ανάμειξης τύπου 1 και τύπου 2. Γενικές τεχνικές προδιαγραφές 

EN 206 Σκυρόδεμα 

EN 232  Λουτήρες. Διαστάσεις συνδέσεων 

EN 248  Κρουνοί ειδών υγιεινής. Γενική προδιαγραφή για επικαλύψεις 

νικελίου - χρωμίου με ηλεκτρολυτική απόθεση 

EN 251  Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες). Διαστάσεις συνδέσεων 

EN 274 Εξαρτήματα αποχέτευσης οικιακών υδραυλικών υποδοχέων 

EN 287 Δοκιμασία καταλληλότητας συγκολλητών. Συγκόλληση με τήξη 

EN 413 Τσιμέντο τοιχοποιίας 

EN 426 Ελαστικά καλύμματα δαπέδων - Προσδιορισμός του πλάτους, 

μήκους, ευθύτητας και επιπεδότητας των φύλλων του υλικού 

EN 427 Ελαστικά καλύμματα δαπέδου - Προσδιορισμός του μήκους της 

ακμής και της τετραγωνικότητας των πλακιδίων 

EN 433  Ελαστικά καλύμματα δαπέδου. Προσδιορισμός της 

παραμένουσας οδόντωσης μετά από στατική φόρτιση 

EN 434 Ελαστικά καλύμματα δαπέδου - Προσδιορισμός της σταθερότητας 

διαστάσεων και της ελικοειδούς παραμόρφωσης μετά από 

έκθεση σε θερμότητα 

EN 435  Ελαστικά καλύμματα δαπέδου - Προσδιορισμός ευκαμψίας 

EN 450 Ιπτάμενη Τέφρα Σκυροδέματος  

EN 459  Δομική άσβεστος 

EN 480  Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων. Μέθοδοι 

δοκιμής 

EN 654 Ελαστικά καλύμματα δαπέδου. Ημιεύκαμπτα πλακίδια από 

πολυβινυλοχλωρίδιο. Προδιαγραφές 

EN 660 Ελαστικά καλύμματα δαπέδου. Προσδιορισμός αντοχής σε φθορά  
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EN 681 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης 

συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 

ύδρευσης και αποχέτευσης 

EN 685 Ελαστικά καλύμματα δαπέδων – Ταξινόμηση  

EN 771 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας 

EN 772  Μέθοδοι δοκιμής στοιχείων τοιχοποιίας 

EN 817  Κρουνοί ειδών υγιεινής. Μηχανικοί αναμικτήρες (ΡΝ10). Γενικές 

τεχνικές προδιαγραφές 

EN 822  Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός μήκους και πλάτους 

EN 823  Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός του πάχους 

EN 826  Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε θλίψη 

EN 845 Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας 

ΕΝ 923 Συγκολλητικά. Όροι και ορισμοί 

EN 932 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γενικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  

EN 933  Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

των αδρανών  

EN 934 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων  

EN 947 Ανοιγόμενες και περιστρεφόμενες πόρτες. Προσδιορισμός της 

αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο 

EN 948 Ανοιγόμενες ή περιστρεφόμενες πόρτες. Προσδιορισμός της 

αντοχής σε στατική στρέψη 

EN 949 Παράθυρα, πόρτες, περσίδες και σκιάδια πετασμάτων. 

Προσδιορισμός της αντίστασης θυρόφυλλου σε κρούση με 

μαλακό και βαρύ σώμα  

EN 950 Θυρόφυλλα. Προσδιορισμός της αντίστασης σε κτύπημα σκληρού 

σώματος 

ΕΝ 951 Θυρόφυλλα. Μέθοδος μέτρησης ύψους, πλάτους, πάχους και 

ορθογωνικότητας. 
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ΕΝ 952 Θυρόφυλλα. Γενική και τοπική επιπεδότητα. Μέθοδος μέτρησης  

EN 998 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας  

EN 1008  Νερό ανάμιξης σκυροδέματος. Προδιαγραφή για δειγματοληψία, 

έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, 

συμπεριλαμβανομένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες 

στη βιομηχανία σκυροδέματος, για τη χρήση του ως νερό 

ανάμιξης σκυροδέματος 

EN 1011 Συγκολλήσεις. Συστάσεις για συγκόλληση μεταλλικών υλικών 

EN 1015  Μέθοδοι δοκιμής κονιαμάτων τοιχοποιίας  

ΕΝ 1026  Παράθυρα και πόρτες. Αεροδιαπερατότητα. Μέθοδος δοκιμής  

ΕΝ 1027 Παράθυρα και πόρτες. Υδατοστεγανότητα. Μέθοδος δοκιμής  

EN 1052 Μέθοδοι δοκιμής τοιχοποιίας  

EN 1062 Χρώματα και βερνίκια. Υλικά και συστήματα επιχρίσεως για 

εξωτερική τοιχοποιία και σκυρόδεμα  

EN 1081  Ελαστικά καλύμματα δαπέδων. Προσδιορισμός της ηλεκτρικής 

αντίστασης  

EN 1090 Κατασκευή δομημάτων από χάλυβα και από αλουμίνιο 

EN 1097 Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών  

EN 1107.01 Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες. Προσδιορισμός 

διαστασιολογικής σταθερότητας. Ασφαλτικές μεμβράνες 

στεγάνωσης δωμάτων 

EN 1109 Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες. Ασφαλτικές μεμβράνες 

στεγάνωσης δωμάτων. Προσδιορισμός ευκαμψίας σε χαμηλές 

θερμοκρασίες 

EN 1110 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης. Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης 

δωμάτων. Προσδιορισμός της αντίστασης στη ροή σε υψηλές 

θερμοκρασίες   

EN 1121 Πόρτες. Συμπεριφορά μεταξύ δύο διαφορετικών κλιμάτων. 

Μέθοδος δοκιμής 

EN 1125 Είδη κιγκαλερίας. Διατάξεις εξόδων πανικού χειριζόμενες με 

οριζόντια δοκό, για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής. Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμής 
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EN 1154 Είδη κιγκαλερίας. Συσκευές ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών.  

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής  

ΕΝ 1191 Παράθυρα και πόρτες. Αντίσταση σε επαναλαμβανόμενα 

ανοίγματα και κλεισίματα- Μέθοδος δοκιμής  

EN 1192 Πόρτες. Ταξινόμηση των απαιτήσεων της μηχανικής αντοχής 

EN 1294  Θυρόφυλλα. Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε συνθήκες 

μεταβολής υγρασίας σε διαδοχικά ομοιόμορφα κλίματα 

EN 1295.01 Υπολογισμός της μηχανικής αντίστασης των υπογείων έναντι 

διάφορων συνθηκών άσκησης φορτίου. Γενικές απαιτήσεις 

ΕΝ 1303 Είδη κιγκαλερίας. Kύλιvδρoι κλειδαριώv. Aπαιτήσεις και μέθoδoι 

δoκιμής   

EN 1308  Κόλλες για πλακίδια. Προσδιορισμός της ολίσθησης 

EN 1324  Κόλλες για πλακίδια. Προσδιορισμός της αντοχής της κόλλησης σε 

διάτμηση για συγκολλητικά σε μορφή διασποράς 

EN 1346  Κόλλες για πλακίδια. Προσδιορισμός διαθέσιμου χρόνου 

EN 1347  Κόλλες για πλακίδια. Προσδιορισμός ικανότητας διαβροχής 

EN 1348  Κόλλες για πλακίδια. Προσδιορισμός της αντοχής της κόλλησης σε 

εφελκυσμό για τσιμεντοειδή συγκολλητικά 

EN 1367 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε 

θερμικές και καιρικές μεταβολές  

ΕΝ 1372 Συγκολλητικά. Μέθοδος δοκιμής για συγκολλητικά καλυμμάτων 

δαπέδου και τοίχου. Μέθοδος αποκόλλησης  

ΕΝ 1373 Συγκολλητικά - Μέθοδος δοκιμής για συγκολλητικά καλυμμάτων 

δαπέδου και τοίχου - Δοκιμή διάτμησης  

EN 1401 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και 

αποστραγγίσεων χωρίς πίεση. Μη πλαστικοποιημένο 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U).  

EN 1418 Προσωπικό συγκολλήσεων. Δοκιμές έγκρισης χειριστών 

συσκευών συγκόλλησης τήξης και ρυθμιστών συγκόλλησης 

ηλεκτρικής αντίστασης για πλήρως βιομηχανοποιημένη και 

αυτόματη συγκόλληση μεταλλικών υλικών 

EN 1426 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών. Προσδιορισμός της 

διείσδυσης με βελόνα   
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EN 1427 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών. Προσδιορισμός του 

σημείου μαλάκυνσης - Μέθοδος του δαχτυλιδιού   

ΕΝ 1529 Θυρόφυλλα. Ύψος, πλάτος, πάχος και τετραγωνικότητα. 

Κατηγορίες ανοχών  

ΕΝ 1530 Θυρόφυλλα. Γενική και τοπική επιπεδότητα. Κατηγορίες ανοχών  

EN 1594 Συστήματα παροχής αερίου. Σωληνώσεις για μέγιστη πίεση 

λειτουργίας μεγαλύτερη των 16 bar. Λειτουργικές απαιτήσεις  

EN 1602 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριοδομικές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας 

EN 1604 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές κατασκευές. 

Προσδιορισμός της διαστασιακής σταθερότητας υπό 

προδιεγεγραμμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας   

EN 1606 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριοδομικές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός του ερπυσμού μετά από θλίψη  

EN 1627 Συστήματα θυρών για πεζούς, παράθυρα, τοιχοπετάσματα, 

γρίλιες και εξώφυλλα. Αντίσταση σε διάρρηξη. Απαιτήσεις και 

ταξινόμηση  

EN 1628  Συστήματα θυρών για πεζούς, παράθυρα, τοιχοπετάσματα, 

γρίλιες και εξώφυλλα. Αντίσταση σε διάρρηξη. Μέθοδος δοκιμής 

για τον προσδιορισμό της αντίστασης υπό στατική φόρτιση 

EN 1629  Συστήματα θυρών για πεζούς, παράθυρα, τοιχοπετάσματα, 

γρίλιες και εξώφυλλα. Αντίσταση σε διάρρηξη. Μέθοδος δοκιμής 

για τον προσδιορισμό της αντίστασης υπό δυναμική φόρτιση 

EN 1630  Συστήματα θυρών για πεζούς, παράθυρα, τοιχοπετάσματα, 

γρίλιες και εξώφυλλα. Αντίσταση σε διάρρηξη. Μέθοδος δοκιμής 

για τον προσδιορισμό της αντίστασης σε απόπειρες διάρρηξης 

χειρονακτικά 

EN 1634 Δοκιμές πυραντίστασης και έλεγχος καπνού για θύρες, εξώφυλλα 

και συστήματα ανοιγόμενων παραθύρων και σιδηρικών στοιχείων 

για κτίρια  

EN 1670 Είδη κιγκαλερίας. Avτoxή στη διάβρωση. Aπαιτήσεις και μέθoδoι 

δoκιμώv   

EN 1744 Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των 

αδρανών  
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EN 1745 Τοιχοποιία και προϊόντα τοιχοποιίας. Μέθοδοι προσδιορισμού 

θερμικών ιδιοτήτων 

EN 1815  Ελαστικά και υφαντουργικά καλύμματα δαπέδου. Αξιολόγηση της 

ηλεκτροστατικής εξάπλωσης 

EN 1848.01 Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες. Προσδιορισμός μήκους, 

πλάτους και ευθύτητας. Ασφαλτικές μεμβράνες στεγάνωσης 

δωμάτων 

EN 1849.01 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης. Προσδιορισμός του πάχους και της 

μάζας ανά μονάδα επιφάνειας. Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης 

δωμάτων 

EN 1850.01 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης. Προσδιορισμός ορατών ατελειών. 

Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωμάτων 

ΕΝ 1902 Συγκολλητικά - Μέθοδος δοκιμής συγκολλητικών για καλύμματα 

δαπέδου και τοίχου - Δοκιμή ερπυσμού υπό διάτμηση 

ΕΝ 1906 Είδη κιγκαλερίας. Πόμολα τύπου μοχλού και τύπου κομβίου - 

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα άοπλο ή 

οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα 

EN 1917 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο 

ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα 

ΕΝ 1935 Είδη κιγκαλερίας. Μονοαξονικοί μεντεσέδες. Απαιτήσεις και 

μέθοδοι δοκιμών 

EN 1990   Ευρωκώδικας. Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων 

EN 1991  Ευρωκώδικας 1. Δράσεις σε δομήματα  

EN 1992 Ευρωκώδικας 2.Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα 

EN 1993 Ευρωκώδικας 3. Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα 

EN 1994 Ευρωκώδικας 4. Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα 

και σκυρόδεμα 

EN 1996   Ευρωκώδικας 6. Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία 

EN 1997  Ευρωκώδικας 7. Γεωτεχνικός σχεδιασμός 

EN 1998 Ευρωκώδικας 8. Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών 
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EN 10021 Γενικές τεχνικές συνθήκες παράδοσης προϊόντων σιδήρου και 

χάλυβα 

EN 10025 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών 

EN 10029 Φύλλα από χάλυβα θερμής έλασης, πάχους ίσου ή μεγαλύτερου 

των 3 mm - Ανοχές διαστάσεων και σχήματος 

EN 10034 Διατομές Ι και Η δομικού χάλυβα. Ανοχές μορφών και διαστάσεων 

EN 10051 Μη επικαλυμμένες πλάκες, φύλλα και ταινίες συνεχούς θερμής 

έλασης από μη κεκραμένους και κεκραμένους χάλυβες. Ανοχές 

διαστάσεων και σχήματος 

EN 10055  Χάλυβας διατομής Τ θερμής έλασης με ίσα σκέλη, με 

στρογγυλεμένες ακμές και γωνίες. Διαστάσεις και ανοχές 

σχήματος και διαστάσεων   

EN 10056 Ισοσκελείς και ανισοσκελείς γωνίες από χάλυβα κατασκευών  

EN 10079 Ορισμός προϊόντων χάλυβα. 

EN 10080  Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος. Συγκολλήσιμοι χάλυβες. 

Γενικές απαιτήσεις 

EN 10088 Ανοξείδωτοι χάλυβες 

EN 10111 Χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες συνεχούς θερμής έλασης 

χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή διαμόρφωση. 

Τεχνικοί όροι παράδοσης 

EN 10130 Πλατέα προϊόντα χάλυβα ψυχρής έλασης χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άνθρακα για ψυχρή διαμόρφωση. Τεχνικοί 

όροι παράδοσης 

EN 10131 Μη επικαλυμμένα πλατέα προϊόντα χάλυβα και ψευδαργύρου ή 

ψευδαργύρου - νικελίου επικαλυμμένα ηλεκτρολυτικά 

επικαλυμμένα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και με 

υψηλό όριο διαρροής για ψυχρή διαμόρφωση. Ανοχές 

διαστάσεων και σχήματος 

EN 10143 Χαλυβδοελάσματα και χαλυβδοταινίες με συνεχή εμβάπτιση εν 

θερμώ. Ανοχές διαστάσεων και σχήματος 

EN 10163 Απαιτήσεις παράδοσης σχετικά με την κατάσταση της επιφάνειας 

πλακών, πλατέων προϊόντων και διατομών από χάλυβα θερμής 

έλασης 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 134  
 

“ICGB” AD 

Αναφορά Περιγραφή 

EN 10164  Προϊόντα χάλυβα με βελτιωμένες ιδιότητες σε παραμόρφωση 

κατά την κάθετο στην επιφάνεια του προϊόντος. Τεχνικοί όροι 

παράδοσης   

EN 10168 Προϊόντα χάλυβα. Έγγραφα ελέγχου. Κατάλογος και περιγραφή 

των πληροφοριών 

EN 10204 Μεταλλικά προϊόντα. Τύποι εγγράφων ελέγχου 

EN 10210  Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από 

μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες 

EN 10218 Χαλύβδινα σύρματα και συρμάτινα προϊόντα 

EN 10219 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν 

ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες 

EN 10223  Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα σύρματος για φράκτες 

EN 10240 Εσωτερικές ή/και εξωτερικές προστατευτικές επικαλύψεις για 

χαλύβδινους σωλήνες. Προδιαγραφές για επιψευδαργύρωση με 

εν θερμώ εμβάπτιση σε αυτόματες εγκαταστάσεις 

EN 10244 Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. Επικαλύψεις 

χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα 

EN 10255 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και 

κατασκευή σπειρωμάτων. Τεχνικοί όροι παράδοσης 

EN 10326 Επικαλυμμένα χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες κατασκευών με 

συνεχή εμβάπτιση εν θερμώ. Τεχνικοί όροι παράδοσης 

EN 10327  Επικαλυμμένα χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άνθρακα με συνεχή εμβάπτιση εν θερμώ για 

ψυχρή διαμόρφωση. Τεχνικοί όροι παράδοσης 

EN 12002  Συγκολλητικά για πλακίδια και πλάκες. Προσδιορισμός της 

εγκάρσιας παραμόρφωσης τσιμεντοειδών συγκολλητικών και 

ρευστοκονιαμάτων 

EN 12003  Συγκολλητικά για πλακίδια και πλάκες. Προσδιορισμός της 

αντοχής σε διάτμηση συγκολλήσεων διά αντιδράσεως ρητινών 

EN 12004 Κόλλες για πλακίδια. Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, 

ταξινόμηση και χαρακτηρισμός 

EN 12046.02 Δυνάμεις λειτουργίας. Μέθοδος δοκιμής. Θύρες   
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EN 12051 Είδη κιγκαλερίας για κτίρια. Μεντεσέδες για παράθυρα και 

πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

EN 12074 Aναλώσιμα συγκολλήσεων. Απαιτήσεις ποιότητας για την 

κατασκευή, προμήθεια και διανομή αναλώσιμων για 

συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίες 

EN 12086 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός των ιδιοτήτων μετάδοσης των υδρατμών 

EN 12087 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός της μακροχρόνιας απορρόφησης νερού με 

εμβάπτιση 

EN 12088 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός της μακροχρόνιας απορρόφησης με διάχυση 

EN 12091 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακές εφαρμογές. 

Προσδιορισμός της αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη 

ΕΝ 12207  Παράθυρα και πόρτες. Αεροπερατότητα. Ταξινόμηση 

ΕΝ 12208 Παράθυρα και πόρτες. Υδατοπερατότητα. Ταξινόμηση. 

ΕΝ 12209 Είδη κιγκαλερίας. Κλειδαριές. Κλειδαριές μηχανικής λειτουργίας 

και κυπριά. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

ΕΝ 12210 Παράθυρα και πόρτες. Αντίσταση στην ανεμοπίεση. Ταξινόμηση 

ΕΝ 12211 Παράθυρα και πόρτες. Αντίσταση στην ανεμοπίεση. Μέθοδος 

δοκιμής 

EN 12217 Πόρτες. Δυνάμεις χειρισμού. Απαιτήσεις και ταξινόμηση 

ΕΝ 12219 Πόρτες. Κλιματικές επιδράσεις. Απαιτήσεις και ταξινόμηση 

EN 12224 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα. 

Προσδιορισμός της αντοχής σε μεταβολές των καιρικών 

συνθηκών 

EN 12311.01 Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες. Ασφαλτικές μεμβράνες 

στεγάνωσης δωμάτων. Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού 

EN 12316.01 Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες. Ασφαλτικές μεμβράνες 

στεγάνωσης δωμάτων. Προσδιορισμός της αντοχής αποκόλλησης 

των συνδέσεων 
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EN 12317.01  Εύκαμπτες στεγανωτικές μεμβράνες. Ασφαλτικές μεμβράνες 

στεγάνωσης δωμάτων. Προσδιορισμός των διατμητικών αντοχών 

των αρμών επικάλυψης 

EN 12350 Δοκιμές νωπού σκυροδέματος 

EN 12365 Είδη κιγκαλερίας. Μονωτικά παρεμβύσματα για υαλοστάσια, 

θυρίδες, παράθυρα, εξώφυλλα και τοιχοπετάσματα 

EN 12390 Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος 

ΕΝ 12400  Παράθυρα και πόρτες. Μηχανική ανθεκτικότητα. Απαιτήσεις και 

ταξινόμηση 

EN 12412 Θερμική επίδοση παραθύρων, πορτών και εξώφυλλων. 

Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής 

πλάκας  

EN 12447 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα. Μέθοδοι 

επιλεκτικής δοκιμής για το προσδιορισμό της υδρόλυσης μέσα 

στο νερό 

EN 12504 Δοκιμές σκυροδέματος στις κατασκευές 

EN 12519 Παράθυρα και πόρτες για πεζούς. Ορολογία  

EN 12591 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών. Προδιαγραφές για 

ασφάλτους οδοστρωσίας 

EN 12594 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών. Προετοιμασία δειγμάτων 

EN 12597 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών. Ορολογία 

EN 12613 Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και 

σωληνώσεις με οπτικά χαρακτηριστικά 

EN 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα 

EN 12667  Θερμική απόδοση κτιριακών υλικών και προϊόντων. 

Προσδιορισμός θερμικής αντίστασης με τις μεθόδους 

προστατευμένης θερμικής πλάκας και μέτρησης ροής θερμότητας 

- Προϊόντα υψηλής και μέσης θερμικής αντίστασης 

EN 12691  Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης. Ασφαλτικά, πλαστικά και 

ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων. Προσδιορισμός 

αντίστασης σε κρούση 

EN 12697 Ασφαλτικά μίγματα. Μέθοδοι δοκιμής για ασφαλτομίγματα 

θερμής ανάμιξης 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 12730 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης. Ασφαλτικά, πλαστικά και 

ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων. Προσδιορισμός της 

αντίστασης στη στατική φόρτιση 

EN 12808 Ρευστοκονιάματα (κόλλες) για πλακίδια. Μέθοδοι δοκιμών 

EN 12825   Υπερυψωμένα δάπεδα 

EN 12878 Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο 

τσιμέντο ή/και στον ασβέστη. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής 

EN 13001.01   Ασφάλεια γερανών - Γενικός σχεδιασμός - Μέρος 1: Γενικές αρχές 

και απαιτήσεις.  

EN 13001.02   Ασφάλεια γερανών - Γενικός σχεδιασμός - Μέρος 2: Επιδράσεις 

φορτίου 

EN 13036 Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδρομίων. Μέθοδοι 

δοκιμής 

EN 13043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, 

αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

EN 13055 Ελαφρά αδρανή 

EN 13084 Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι 

EN 13108 Ασφαλτομίγματα. Προδιαγραφές υλικών 

EN 13139  Αδρανή κονιαμάτων 

EN 13162 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων. Βιομηχανικά παραγόμενα 

προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW). Προδιαγραφή 

EN 13164 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων. Βιομηχανικά παραγόμενα 

προϊόντα από εξηλασμένη πολυστερίνη (ΧPS). Προδιαγραφή 

EN 13172 Θερμομονωτικά προϊόντα. Αποτίμηση της συμμόρφωσης 

EN 13179 Δοκιμές για φίλλερ αδρανών που χρησιμοποιούνται σε 

ασφαλτομίγματα 

EN 13242 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη 

σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία  

EN 13249 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα. 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα οδοποιίας και 

άλλα έργα σχετικά με τη κυκλοφορία οχημάτων (εξαιρούνται 

σιδηροδρομικές γραμμές και ασφαλτικές επιστρώσεις) 
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EN 13251 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα. 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε χωματουργικά έργα, 

θεμελιώσεις και κατασκευές αντιστήριξης  

EN 13253 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα. 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα ελέγχου 

επιφανειακής διάβρωσης (προστασία ακτοπρανών, επενδύσεις 

όχθεων) 

EN 13285 Μίγματα ασύνδετων αδρανών. Προδιαγραφές 

EN 13286 Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με 

υδραυλικές κονίες. Μέθοδοι δοκιμής 

EN 13300 Χρώματα και βερνίκια. Υδατοδιαλυτά υλικά επιχρίσεως και 

συστήματα επιχρίσεως για εσωτερικούς τοίχους και οροφές. 

Ταξινόμηση 

EN 13369 Κοινοί κανόνες για τα προκατασκευασμένα προϊόντα από 

σκυρόδεμα 

EN 13381 Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της συμβολής στην 

πυραντίσταση δομικών στοιχείων 

ΕΝ 13415 Δοκιμές συγκολλητικών για επικαλύψεις δαπέδων 

.Προσδιορισμός της ηλεκτρικής αντίστασης συγκολλητικών 

ταινιών και συνθέτων 

EN 13476.01 Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγκιση και 

αποχέτευση χωρίς πίεση - Συστήματα σωληνώσεων δομημάτων 

τοιχώματος από μή πλαστικοποιημένο πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-

U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 1: 

Γενικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά απόδοσης 

EN 13476.03 Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και 

αποχέτευση χωρίς πίεση - Συστήματα σωληνώσεων δομημένου 

τοιχώματος από μή πλαστικοποιημένο πολυβινυλογλωρίδιο (PVC-

U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) και πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: 

Προδιαγραφές για σωλήνες και εξαρτήματα με λεία εσωτερική 

και δομημένης μορφής εξωτερική επιφάνεια και για το σύστημα, 

Τύπου Β  

EN 13479 Αναλώσιμα συγκόλλησης. Πρότυπο γενικό προϊόν για πλήρωση 

μετάλλων και συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη μεταλλικών 

υλικών 
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EN 13501  Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και κτιριακών στοιχείων σχετικά 

με την φωτιά.  

EN 13562 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα - 

Προσδιορισμός της αντίστασης σε διείσδυση νερού (δοκιμή 

υδροστατικής πίεσης) 

EN 13658  Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες. Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι 

δοκιμής 

EN 13670 Κατασκευή έργων από σκυρόδεμα 

EN 13707 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης. Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα 

στεγάνωσης δωμάτων. Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

EN 13719 Γεωυφάσματα και σχετικά προϊόντα - Προσδιορισμός της 

μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας της προστασίας 

γεωυφασμάτων που βρίσκονται σε επαφή με γεωσυνθετικά 

διαφράγματα 

EN 13808 Ασφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά. Πλαίσιο προδιαγραφών 

κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωμάτων 

EN 13877 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

EN 13888 Συνδετικά (κόλλες) πλακιδίων. Απαιτήσεις, αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός 

EN 13893 Ελαστικά, πολυστρωματικά και υφαντά καλύμματα δαπέδου. 

Μέτρηση συντελεστή δυναμικής τριβής σε στεγνές επιφάνειες 

δαπέδων 

EN 13914 Σχεδιασμός, προετοιμασία και εφαρμογή εξωτερικών και 

εσωτερικών επιχρισμάτων  

ΕΝ 13969 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης. Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης 

υπογείων και άλλων χώρων. Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

EN 14030 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωϋφάσματα. Μέθοδοι 

διαλογικής δοκιμής για το προσδιορισμό της αντοχής σε οξέα και 

αλκαλικά υγρά 

EN 14187 Υλικά σφράγισης αρμών εφαρμοζόμενα εν ψυχρώ 

EN 14188 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών 

EN 14316 Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων. Επί τόπου κατασκευαζόμενη 

θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (ΕΡ).  
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ΕΝ 14259 Συγκολλητικά για καλύμματα δαπέδου. Απαιτήσεις για μηχανική 

και ηλεκτρική επίδοση 

EN 14351 Παράθυρα και πόρτες. Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά 

επίδοσης 

EN 14399  Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για προένταση 

EN 14411  Κεραμικά πλακίδια. Ορισμοί, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά, 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση 

EN 14532 Αναλώσιμα συγκόλλησης. Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις 

ποιότητας 

EN 15048 Συστήματα κοχλιώσεων για κατασκευές χωρίς προφόρτιση 

EN 15060 Χρώματα και βερνίκια. Οδηγίες για την ταξινόμηση και επιλογή 

των συστημάτων βαφής για εσωτερική χρήση 

EN 20273 Στερεωτικά. Διάκενα οπών για μπουλόνια και κοχλίες 

EN 26927 Κτιριακές κατασκευές. Προϊόντα για αρμούς. Σφραγιστικά. 

Λεξιλόγιο  

EN 29048 Κτιριακές κατασκευές. Προϊόντα για αρμούς. Προσδιορισμός της 

διελαστικότητας των σφραγιστικών με χρήση τυποποιημένου 

εξοπλισμού 

EN 45011 Γενικά κριτήρια για τους φορείς πιστοποίησης που προβαίνουν σε 

πιστοποίηση προϊόντων 

CEN/TS 14754.01 Προϊόντα συντήρησης σκυροδέματος. Μέθοδοι δοκιμών. 

Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της προστασίας των 

κοινών προϊόντων συντήρησης 

Πρότυπα και Κανονισμοί ΕΝ ISO 

EN ISO 286 Γεωμετρικές προδιαγραφές προϊόντων (GPS). Σύστημα ISO για 

ανοχές σε γραμμικά μεγέθη.  

EN ISO 898  Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών κατασκευασμένων από 

ανθρακούχο χάλυβα και κράμα χάλυβα 

EN ISO 1461  Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων από 

σίδηρο και χάλυβα. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών 

EN ISO 1478  Σπείρωμα σπειροτόμου κοχλία 

EN ISO 1513  Χρώματα και βερνίκια. Εξέταση και προετοιμασία δειγμάτων 

δοκιμής  
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EN ISO 2320  Χαλύβδινα εξαγωνικά περικόχλια ασφάλειας. Μηχανικές και 

λειτουργικές απαιτήσεις 

EN ISO 2560 Αναλώσιμα συγκόλλησης. Επενδεδυμένα ηλεκτρόδια για 

συγκόλληση τόξου με το χέρι μη κραματωμένων και λεπτόκοκκων 

χαλύβων. Ταξινόμηση 

EN ISO 2702  Χαλύβδινοι κοχλίες θερμικής επεξεργασίας. Μηχανικές ιδιότητες 

EN ISO 2808 Χρώματα και βερνίκια. Προσδιορισμός του πάχους φύλλου 

EN ISO 2810 Χρώματα και βερνίκια. Φυσική γήρανση επιχρισμάτων. Έκθεση 

και αξιολόγηση 

EN ISO 3269 Στερεωτικά. ¨Ελεγχος υποδοχής 

EN ISO 4014  Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής. Κατηγορίες προϊόντος Α και Β  

EN ISO 4016  Μπουλόνια εξαγωνικής κεφαλής. Κατηγορία προϊόντος C 

EN ISO 4032  Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 1. Κατηγορίες προϊόντος Α και Β 

EN ISO 4034  Εξαγωνικά περικόχλια. Κατηγορία προϊόντος C 

EN ISO 4042  Στερεωτικά - Ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις 

EN ISO 4618 Χρώματα και βερνίκια. Όροι και ορισμοί 

EN ISO 4759 Ανοχές για στερεωτικά 

EN ISO 5817 Συγκολλήσεις. Ενώσεις με συγκόλληση δια τήξεως σε χάλυβα, 

νικέλιο, τιτάνιο και τα κράματα τους (εξαιρείται συγκόλληση με 

δέσμη). Επίπεδα ποιότητας για ατέλειες 

ΕΝ ISO 6157 Στερεωτικά. Ασυνέχειες επιφάνειας. 

EN ISO 7085 Μηχανικές και λειτουργικές ιδιότητες κοχλιών μετρικού 

σπειρώματος δια πιέσεως μετά από επιφανειακή σκλήρυνση και 

επαναφορά 

EN ISO 7089  Επίπεδες ροδέλες. Κανονική σειρά. Κατηγορία προϊόντος Α  

EN ISO 7090  Επίπεδες ροδέλες με λοξότμηση. Κανονική σειρά. Κατηγορία 

προϊόντος Α 

EN ISO 7091  Επίπεδες ροδέλες. Κανονική σειρά. Κατηγορία προϊόντος C 

EN ISO 7093 Επίπεδες ροδέλες. Μεγάλη σειρά  

EN ISO 7389 Κτιριακές κατασκευές. Προϊόντα για αρμούς. Προσδιορισμός της 

ελαστικής επαναφοράς των σφραγιστικών 
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EN ISO 7390 Κτιριακές κατασκευές. Προϊόντα για αρμούς. Προσδιορισμός της 

αντίστασης στην ροή των σφραγιστικών 

EN ISO 8339 Κτιριακές κατασκευές. Σφραγιστικά. Προσδιορισμός ιδιοτήτων 

εφελκυσμού (όριο θραύσης)  

EN ISO 8340 Κτιριακές κατασκευές. Σφραγιστικά. Προσδιορισμός των 

ιδιοτήτων εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση 

EN ISO 8502 Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή 

χρωμάτων και σχετικών προϊόντων. Δοκιμές για την αξιολόγηση 

της καθαρότητας επιφανείας 

EN ISO 8504 Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή 

χρωμάτων και σχετικών προϊόντων. Μέθοδοι προετοιμασίας της 

επιφάνειας 

EN ISO 9046 Κτιριακές κατασκευές. Προϊόντα για αρμούς. Προσδιορισμός των 

ιδιοτήτων συγκόλλησης/συνεκτικότητας των σφραγιστικών σε 

σταθερή θερμοκρασία 

EN ISO 9047  Κτιριακές κατασκευές. Προϊόντα σύνδεσης. Προσδιορισμός των 

ιδιοτήτων συγκόλλησης/συνεκτικότητας των σφραγιστικών σε 

μεταβλητές θερμοκρασίες 

EN ISO 9692 Συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίες. Συστάσεις για την 

προετοιμασία των ενώσεων. Συγκόλληση τόξου με το χέρι με 

επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο, συγκόλληση τόξου με εύτηκτο 

ηλεκτρόδιο και αέρια προστασίας, συγκόλληση με αέριο, 

συγκόλληση TIG και συγκόλληση δέσμης χαλύβων 

EN ISO 9863.01 Γεωσυνθετικά. Προσδιορισμός του πάχους σε καθορισμένες 

πιέσεις.: Μονές στρώσεις 

EN ISO 9864 Γεωσυνθετικά. Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της μάζας 

ανά μονάδα επιφάνειας γεωυφασμάτων και προϊόντων σχετικών 

με γεωυφάσματα 

EN ISO 9969 Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της ακαμψίας 

δακτυλίου 

EN ISO 10077 Θερμική επίδοση παραθύρων, θυρών και ανοιγμάτων. 

Υπολογισμός της θερμικής μετάδοσης 

EN ISO 10319 Γεωσυνθετικά. Δοκιμή εφελκυσμού πλατιάς λωρίδας 

EN ISO 10545  Κεραμικά πλακίδια και πλάκες. Μέθοδοι Δοκιμών 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN ISO 10563 Κτιριακές κατασκευές. Σφραγιστικά αρμών. Προσδιορισμός των 

αποκλίσεων μάζας και όγκου 

EN ISO 10590 Κτιριακές κατασκευές. Σφραγιστικά. Προσδιορισμός των 

ιδιοτήτων εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση μετά από 

εμβάπτιση σε νερό  

EN ISO 10591 Κτιριακές κατασκευές. Σφραγιστικά. Προσδιορισμός των 

ιδιοτήτων συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά από εμβάπτιση σε 

νερό 

EN ISO 10684 Στερεωτικά. Γαλβανισμένες επικαλύψεις με εμβάπτιση εν θερμώ 

EN ISO 11058 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα. 

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών υδατοπερατότητας κάθετα 

στην επιφάνεια, χωρίς φόρτιση 

EN ISO 11431 Κτιριακές κατασκευές. Προϊόντα σύνδεσης. Προσδιορισμός των 

ιδιοτήτων συγκόλλησης/συνεκτικότητας των σφραγιστικών μετά 

από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό διαμέσου 

υαλοστασίου 

EN ISO 11432 Κτιριακές κατασκευές. Σφραγιστικά. Προσδιορισμός της αντοχής 

σε θλίψη 

EN ISO 11600 Κτιριακές κατασκευές. Προϊόντα για αρμούς. Ταξινόμηση και 

απαιτήσεις για σφραγιστικά 

EN ISO 11666 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. Έλεγχοι με υπέρηχους. 

Αποδεκτά επίπεδα 

EN ISO 11890 Χρώματα και βερνίκια. Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε 

πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) 

EN ISO 12236 Γεωσυνθετικά. Δοκιμή σε στατική διάτρηση (δοκιμή CBR) 

EN ISO 12944 Χρώματα και βερνίκια. Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων 

κατασκευών με συστήματα χρωμάτων 

EN ISO 12956 Γεωυφάσματα και προϊόντα σχετικά με γεωυφάσματα. 

Προσδιορισμός του χαρακτηριστικού μεγέθους ανοίγματος 

EN ISO 13433 Γεωσυνθετικά. Δοκιμή σε δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσης 

κώνου) 

EN ISO 13918 Συγκολλήσεις. Πείροι και κεραμικοί δακτύλιοι για συγκόλληση 

τόξου πείρου 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN ISO 14122 Ασφάλεια μηχανημάτων. Μόνιμα μέσα πρόσβασης σε 

μηχανήματα 

EN ISO 14175 Αναλώσιμα συγκολλήσεων. Αέρια και μίγματα αερίου για 

συγκόλληση με τήξη και συναφείς διαδικασίες 

EN ISO 14341 Αναλώσιμα συγκόλλησης. Συρμάτινα ηλεκτρόδια και εναποθέσεις 

για συγκόλληση τόξου με προστασία αερίου μη κεκραμένων και 

λεπτόκοκκων χαλύβων. Ταξινόμηση 

EN ISO 14555 Συγκόλληση. Συγκόλληση πείρων με τόξο σε μεταλλικά υλικά 

EN ISO 14688  Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές 

EN ISO 14713 Επικαλύψεις ψευδαργύρου. Οδηγίες και συστάσεις για την 

προστασία έναντι διάβρωσης σιδήρου και χάλυβα σε κατασκευές 

EN ISO 14731 Συντονισμός συγκόλλησης. Καθήκοντα και υπευθυνότητες 

EN ISO 15607 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών 

συγκόλλησης μεταλλικών υλικών. Γενικοί κανόνες 

EN ISO 16276 Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών με 

συστήματα προστατευτικής βαφής. Κριτήρια αξιολόγησης και 

αποδοχής για την πρόσφυση/συνάφεια (αντοχή σε θραύση) της 

βαφής 

EN ISO 16834 Αναλώσιμα συγκολλήσεων. Ηλεκτρόδια σύρματος, σύρματα, 

ράβδοι και επιθέματα για συγκόλληση τόξου με προστασία 

αερίου για χάλυβες υψηλής αντοχής. Ταξινόμηση 

EN ISO 17637 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων. Οπτικός έλεγχος 

συγκολλημένων αρμών με τήξη 

EN ISO 18275 Αναλώσιμα συγκόλλησης. Επενδυμένα ηλεκτρόδια για 

συγκόλληση τόξου με το χέρι χαλύβων υψηλής αντοχής. 

Ταξινόμηση 

EN ISO/IEC 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών 

και διακριβώσεων 

Πρότυπα DIN 

DIN 4107  Παρακολούθηση καθιζήσεων κατά τη διάρκεια και μετά την 

κατασκευή κτιρίων 

DIN 4123  Προστασία κτιρίων στην περιοχή εκσκαφών, θεμελιώσεων και 

υποθεμελιώσεων 
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Αναφορά Περιγραφή 

DIN 4124  Φρεάτια και ορύγματα. Κλίσεις, Χώρος Εργασίας, Αντιστήριξη 

DIN 24537.01 Εσχάρες Δαπέδων. Μέρος 1: Μεταλλικές Γραδελάδες. 

DIN 51130 Δοκιμές Επιστρώσεων Δαπέδων. Πρσοσδιορισμός των ιδιοτήτων 

αντιολισθηρότητας. Χώροι εργασίας και χώροι δραστηριοτήτων 

με κίνδυνο ολίσθησης, μέθοδος βαδίσματος. Δοκιμή Ράμπας 

Πρότυπα ASTM 

ASTM C289 Πρότυπη μέθοδος δοκιμής προσδιορισμού της βλαπτικότητας 

αδρανών υλικών λόγω αλκαλο-πυριτικής αντίδρασης 

ASTM D4914 Πρότυπη μέθοδος δοκιμής για τον επιτόπιο προσδιορισμό της 

πυκνότητας γαιών και βράχων με την μέθοδο του ισοδύναμου 

όγκου άμμου 

 

Στ. Ύδρευση – Αποχέτευση  (Water Supply – Sewage) 

 

Πίνακας 4.8: Ύδρευση – Αποχέτευση:  
Ελληνική Νομοθεσία -  Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

Ελληνική Νομοθεσία 

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 
Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της 
Ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης        

ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 
Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και Έλεγχος της 
Θερμομονωτικής επάρκειας των Κτιρίων 

ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών 

TOTEE 2411/86 Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Εγκαταστάσεις 
σε κτήρια και οικόπεδα : Διανομή κρύου – ζεστού νερού 

Διεθνή Πρότυπα (International Codes and Standards) 

ΕΝ 1329-1-1999:  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση υγρών 

αποβλήτων (χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας) εντός κτιριακών 

εγκαταστάσεων-Μη πλαστικοποιημένο πολυ-βινυλοχλωρίδιο (PVC-

U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και 

σωληνώσεων. 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 1401-1:2000: Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και 

αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ-

βινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, 

εξαρτήματα και το σύστημα. 

EN 12056-1:2000  Βαρυτικά συστήματα αποχέτευσης εντός των κτηρίων. Γενικά και 

απαιτήσεις απόδοσης 

EN 13508-1:2003  Συνθήκη συστημάτων απορροής και αποχέτευσης εκτός των 

κτηρίων. Γενικές απαιτήσεις.  

EN 1671:1997 Συστήματα αποχέτευσης υπό πίεση εκτός κτηρίων 

EN 752:1996  Συστήματα απορροής και αποχέτευσης εκτός κτηρίων 

 

ζ. Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός (HVAC) 

 

Πίνακας 4.9: Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός:  
Ελληνική Νομοθεσία -  Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

Ελληνική Νομοθεσία 

ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 
Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της 
Ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης        

ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 
Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και Έλεγχος της 
Θερμομονωτικής επάρκειας των Κτιρίων 

ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών 

ΤΟΤΕΕ 2423/86 Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων 

ΤΟΤΕΕ E. 2421/86 
Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού 
για θέρμανση κτιριακών χώρων 

ΕΛΟΤ EN 60079 Ηλεκτρικές Συσκευές για Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες Αερίων 

ΕΛΟΤ HD 384 Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Διεθνή Πρότυπα (International Codes and Standards) 

94/9/EC ATEX 
Εξοπλισμός και Συστήματα Προστασίας που Προορίζονται για 
Χρήση σε Δυνητικά Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες 

2004/108/EEC EMC Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 

EN-442.02 
Specification for radiators and convectors. Technical specifications 
and requirements 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN-779 
Particulate air filters for general ventilation - Determination of the 
filtration performance 

EN-1505 
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with 
rectangular cross section - Dimension 

EN-1506 
Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with 
circular cross-section - Dimensions 

EN-1886 
Ventilation for buildings. Air handling units. Mechanical 
performance 

EN 10220 
Seamless and welded steel tubes – Dimensions and masses per unit 

length.  

EN 10240 

Internal and/or External Protective Coatings for Steel Tubes - 

Specification for Hot Dip Galvanized Coatings Applied in Automatic 

Plants 

EN-12236 
Ventilation for buildings - Ductwork   hangers and supports - 
Requirements   
for strength 

EN-12828 
Heating systems in buildings. Design for water-based heating 
systems 

EN-13180 
Ventilation for buildings. Ductwork. Dimensions and mechanical 
requirements for flexible ducts 

EN-13779 
Ventilation for non-residential buildings – Performance 
requirements for ventilation and room-conditioning system 

EN-13831 
Closed expansion vessels with built-in diaphragm for installation in 
water 

EN-14336 
Heating systems in buildings. Installation and commissioning of 
water based heating systems 

EN 15423:2008  
Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution 

systems in buildings 

EN-15650 Ven�la�on for buildings ― Fire dampers 

ISO 13347-4 /2004 
Industrial Fans. Determination of sound power levels under 

standardized laboratory conditions. Sound intensity method 

ASHRAE Handbooks and standards 

ASHRAE St 62.1-2010 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality 

SMACNA (1995) 
HVAC Duct Construction Standards, Metal and Flexible, 1995 2nd 

edition 

SMACNA (1985 HVAC Air Duct Leakage Test Manual,1st  edition 

SMACNA (2001) Installation of Air-Conditioning and Ventilating systems 
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Αναφορά Περιγραφή 

NFPA 90A, 2009 Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems 

ANSI/ASHRAE 15-

2004 

Safety Standard for Refrigeration Systems 

ANSI/ASME B31.5-

1987 

Refrigeration Piping 

API STANDARD 410 Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating  Coils 

EN ISO3740 Determination of sound power levels of noise sources 

ANSI/ASHRAE 15-
2004 

Safety Standard for Refrigeration Systems 

ANSI/ASME B31.5-
1987 

Refrigeration Piping 

NFPA 90A,2009 Installation of Air Conditioning and Ventilation Systems 

EN ISO 3746 
Acoustics - Determination of Sound Power Levels and Sound Energy 
Levels of Noise Sources using Sound Pressure – Survey Method 
using an Enveloping Measurement Surface over a Reflecting Plane 

DIN 4701/77 Regulations for calculating the energy requirements of buildings 

DIN EN ISO 5801-

2011 

Industrial Fans – Performance testing using standardized airways 

DIN EN ISO 8497 

(1996) 

Thermal insulation – Determination of steady state thermal 

transmission properties of thermal insulation for circular pipes 

DIN EN 12086 
Thermal insulating products for building applications – 

Determination of water vapour transmissions properties 

DIN EN 12667 (2001) 

Thermal performance of building materials and products – 

Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate 

and heat flow meter products 

DIN EN 12599 (2000 
Ventilation for buildings – Test procedures and measuring methods 

for handling over installed ventilation and air conditioning systems 

DIN-ISO 15665 

(2011) 

Acoustic insulation for pipes, valves and flanges 
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η. Πυροπροστασία (Fire Fighting) 

 

Πίνακας 4.10: Πυροπροστασία: Ελληνική Νομοθεσία -  Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

Ελληνική Νομοθεσία 

Π.Δ.71/88 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 

Διεθνή Πρότυπα (International Codes and Standards) 

EN 2:1992/A1:2004  
Classification of fires 

EN 3  
Portable fire extinguishers  

EN-54 Fire detection and fire alarm systems  

EN 671 Fixed fire fighting systems - Hose systems 

EN 1092 
Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, 
fittings and accessories  

EN 1866 
Mobile fire extinguishers 

EN 10220 
Seamless and welded steel tubes – Dimensions and masses per 

unit length 

EN 10240  
Internal and/or external protective coatings for steel tubes 

EN 10255 
Non-alloy steel tubes suitable for welding or threading. 
Technical delivery conditions 

EN-12094 
Fixed fire fighting systems - Components for gas extinguishing 
systems 

EN 12201 
Plastic piping systems for water supply. Polyethylene (PE). 
General 

EN-12845 
Fixed fire fighting systems - Automatic sprinkler systems - 
Design, installation and maintenance 

EN 14384 Pillar fire hydrants 

EN-15004 Fixed fire fighting systems - Gas extinguishing systems  

EN ISO 14557 
Fire-fighting hoses - Rubber and plastics suction hoses and hose 
assemblies. 

IEC International Electrotechnical Commission 

NFPA As applicable 

NFPA 70  Standard for the Electrical Safety in the Workplace 

NFPA 72 National Fire Alarm code 
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Αναφορά Περιγραφή 

NFPA 75 
Standard for the Fire Protection of Information Technology 
Processing Equipment 

NFPA 2001 Clean Agent Fire Extinguishing Systems 

 

 

4.3.3 Τηλεχειρισμός, Τηλεμετρία, Τηλεπικοινωνίες & Ασφάλεια (SCADA / Telecoms & Security) 
 

Πίνακας 4.11: Τηλεχειρισμός, Τηλεμετρία, Τηλεπικοινωνίες & Ασφάλεια: 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία -  Διεθνή Πρότυπα & Κανονισμοί 

Αναφορά Περιγραφή 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (EU LEGISLATION) 

ATEX 94/9/EC Equipment and Protective Systems intended for use in 

Potentially Explosive Atmospheres. 

ATEX 99/92/EC Safety of Installation. (ATEX 137) 

PED 97/23/EC Pressure Equipment Directive 

Directive 89-336 CEE Council Directive of 3 May 1989 on the approximation of the 

laws of the Member States relating to electromagnetic 

compatibility 

Διεθνή Πρότυπα και Κανονισμοί (CODES AND STANDARDS) 

AGA 12  Cryptographic Protection of SCADA Communications 

API 1164 Pipeline SCADA Security 

EIA -359 Standard Colours for Colour Identification and Coding 

EIA /TIA 455 
Test Procedures for Fibre Optic Fibres, Cables, Transducers, 

Connecting and Terminating Devices 

EIA /TIA 598 Standard for Colour Coding of Fibre Optic Cables 

EIA RS 232C 
Interface between data terminal equipment employing serial 

binary data interchange 

EIC CCI P/1 Instrument Installation Testing Procedure 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 151  
 

“ICGB” AD 

Αναφορά Περιγραφή 

EN 1594 
Gas Supply Systems – Pipelines - Maximum operating pressure 

over 16 bar - Functional Requirements 

EN 5026 Cable glands for electrical installations 

EN 10143 
Continuously hot-dip coated steel sheet and strip. Tolerances 

on dimensions and shape 

EN 50131 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems 

EN 50133 Alarm systems: Access control systems 

EN 50137 Alarm systems: CCTV systems 

EN 50164 Lightning protection components 

EN 50173-1 Information technology — Generic cabling systems 

EN 50267 Common test methods for cables under fire conditions. 

EN 55022 
Information technology equipment - Radio disturbance 

characteristics - Limits 

EN 60079-0 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part 0: 

General Requirements; 

EN 60079-1 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part 1: 

Flameproof enclosures “d”; 

EN 60079-7 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part 7: 

Increased Safety “e”; 

EN 60079-10-1 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part10: 

Classification of hazardous areas; 

EN 60079-11 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part11: 

Intrinsically Safe ‘i’; 

EN 60079-14  
Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres. Electrical 

installations in hazardous areas. 

EN 60079-15 
Electrical Apparatus for explosive gas atmosphere-Part15: 

Construction, Test and marking of type of protection ‘n’; 

EN 60189 
Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC 

sheath 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 60228 Conductors of Insulated Cables 

EN 60269  Low Voltage Fuses 

EN 60304 
Standard colours for insulation for low-frequency cables and 

wires 

EN 60332 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions 

EN 60529 
Classification for degrees of protection provided by enclosures 

(IP rating) 

EN 60670 
Boxes and enclosures for electrical accessories for household 

and similar fixed electrical installations.  

EN 60793-1-1 
Optical fibres – Part 1-1: Measurement methods and test 

procedures – General and guidance 

EN 60793-2-1 Optical fibres – Product Specification for Optical Fibres 

EN 60794-1-2 
Optical fibre cables Part 1-2: Generic specification Basic optical 

cable test procedures 

EN 60811 
Common Test Methods for Insulating and Sheathing Materials 

of Electric Cables 

EN 60825-1 
Safety of Laser Products. Equipment Classification, 

Requirements and User Guide 

EN 60825-2 
Safety of Laser Products, Safety of Optical Fibre 

Communications Systems 

EN 61000  Electromagnetic Compatibility 

EN 61082 Preparation of documents used in electro-technology 

EN 61386-1 
Specification for conduit systems for cable management. 

General requirements 

EN 61508-1 

Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable 

Electronic Safety-Related Systems-Part 1: General 

Requirements 
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Αναφορά Περιγραφή 

EN 61508-2  

Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable 

Electronic Safety-Related Systems-Part 2: Requirements for 

Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related 

Systems 

EN 61643 Low Voltage Surge Protective Devices 

EN 62040 Uninterruptible power supply systems 

EN 62305  Protection against Lightning 

EN 62337  
Commissioning of Electrical, Instrumentation and Control 

Systems in the Process Industry-Specific Phase and milestones 

EN ISO 3740 Determination of sound power levels of noise sources 

EN ISO 3746 Acoustics - Determination of Sound Power Levels and Sound 

Energy Levels of Noise Sources using Sound Pressure – Survey 

Method using an Enveloping Measurement Surface over a 

Reflecting Plane 

EPPA 
European Perimeter Protection Association - Standard for 

Fencing Systems 

IEC 14443 
Identification cards - Contactless integrated circuit cards -- 

Proximity cards 

IEC 14496 Coding of audio-visual objects (MPEG-4 part 2) 

IEC 15693:2010 
Identification cards - Contactless integrated circuit cards - 

Vicinity cards 

IEC 60297  
Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of 

mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series 

IEC-60331 Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables. 

IEC 60364  Low Voltage Electrical Installations 

IEC 60502-1 

Power cables with extruded insulation and their accessories for 

rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) 

- Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV 

(Um = 3,6 kV) 
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Αναφορά Περιγραφή 

IEC 60534-2-1 
Industrial Process Control Valves – Part 2-1: Flow Capacity Sizing 

Equations for Fluid Flow under Installed Conditions 

IEC 60534-4 
Industrial-Process Control Valves, Part 4: Inspection and 

Routine Testing 

IEC 60849:1998 Sound Systems for Emergency Purposes 

lEC 60874 Connector for Optical Fibres and Cables. 

IEC 61073-1 

Fibre optic interconnecting devices and passive components - 

Mechanical splices and fusion splice protectors for optical fibres 

and cables - Part 1: Generic specification  

IEC 61082  Preparation of documents used in electro-technology 

EN 61131 Programmable Controllers – General Information 

IEC 61218 Fibre optic-Safety guide 

IEC 61511-1 

Functional safety - Safety instrumented systems for the process 

industry sector - Framework, definitions, system, hardware and 

software requirements 

IEC 78101: 2003 Identification cards - Physical characteristics 

IEEE 730 Software Quality Assurance Plan 

IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1Q Virtual LANs 

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 

IEEE 802.1x Port Based Network Access Control 

IEEE 802.3 Standard CSMA/CD Media Access Control (Ethernet) 

IEEE 802.3ad Link aggregation for parallel links 

IEEE 802.3ae 10 Gbit/s (1,250 MB/s) Ethernet over fiber; 10GBASE-SR, 

10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 

10GBASE-EW 

IEEE 802.3ak 10GBASE-CX4 10 Gbit/s (1250 MB/s) Ethernet 
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Αναφορά Περιγραφή 

IEEE 802.3c Local and Metropolitan Area Networks 

IEEE 802.3u 
Compliant 100Base-TX twisted pair interfaces, with RJ-45 

connector 

IEEE 802.3z 
Compliant 1000Base-T twisted pair interfaces, with RJ-45 

connector.port-based VLAN (IEEE 802.1Q) 

IEEE 802.3an-2006 
Specific requirements Part 3, Amendment 1: Physical Layer and 

Management Parameters for 10 Gbit/s Operation 

IEEE 802.3af-2003 Power over Ethernet Standard 

IEEE 802.3at-2009 Power over Ethernet Plus Standard 

IEEE 802.3x 10 Gigabit Ethernet 

IEEE 829 Software Test Documentation 

IEEE 830 Software Requirement Specification 

ISA 99 Security for Industrial Automation and Control Systems 

ISA 5.1 Instrumentation symbols and identification 

ISA-5.2 Binary Logic Diagrams for Process Operations 

ISA-5.3 
Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display 

Instrumentation, Logic, and Computer Systems 

ISA-5.5 Graphic Symbols for Process Display 

ISA 18.1 Annunciator Sequences and Specifications 

ISA-TR6704.08 Set points for Sequenced Actions 

ISO 1000 
SI Units and recommendation for use of their multiples and of 

certain other units 

ISO 10303 
Standard for Industrial Automation Systems and Integration - 

Product data representation and exchange 

ISO 80000-1 
SI Units and recommendation for use of their multiples and of 

certain other units 
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Αναφορά Περιγραφή 

ISO/IEC 11801 
Information technology — Generic cabling for customer 

premises 

ISO/IEC 27002 

Information Technology – Code of Practice for Information 

Security Management 

ITU G.652 Non Dispersion-Shifted Fibre 

ITU G.655 
Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode 

optical fibre and cable 

ITU G.656 Characteristics of a fibre and cable with non-zero dispersion for 

wideband optical transport 

ITU G.692 
Optical interfaces for multi-channel systems with optical 

amplifiers 

ITU G.702 Digital hierarchy bit rates 

ITU G.703 
Physical/electrical characteristics of hierarchical digital 

interfaces. 

ITU G.704 
Synchronous Frame Structures Used at Primary and Secondary 

Hierarchical Levels. 

ITU G.706 

Frame alignment and cyclic redundancy check (CRC) procedures 

relating to basic frame structures defined in Recommendation 

G.704. 

ITU G.707 

Network node interface for the synchronous digital hierarchy 

(SDH). This Recommendation includes the withdrawn G.708, 

and G.709 Recommendations 

ITU G.711 Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies 

ITU G.712 
Transmission performance characteristics of pulse code 

modulation channels 

ITU G.731 Primary PCM multiplex equipment for voice frequencies. 

ITU G.732 
Characteristics of primary PCM multiplex equipment operating 

at 2048 kbit/s. 
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Αναφορά Περιγραφή 

ITU G.735 

Characteristics of primary PCM multiplex equipment operating 

at 2048 kbit/s and offering synchronous digital access at 384 

kbit/s and/or 64 kbit/s. 

ITU G.737 

Characteristics of an external access equipment operating at 

2048 kbit/s offering synchronous digital access at 384 kbit/s 

and/or 64 kbit/s. 

ITU G.781 Synchronization layer functions 

ITU G.783 Characteristics of SDH  

ITU G.784 SDH Management 

ITU G.811 Timing characteristics of primary reference clocks 

ITU G.812 
Timing requirements of slave clocks suitable for use as node 

clocks in synchronization networks 

ITU G.821 

Error performance of an international digital connection 

operating at a bit rate below the primary rate and forming part 

of an integrated services digital network. 

ITU G.823 
The control of jitter and wander within digital networks which 

are based on the 2048 kbit/s hierarchy. 

ITU G.921 Digital sections based on the 2048 kbit/s hierarchy. 

ITU G.957 
Optical interfaces for equipments and systems relating to the 

synchronous digital hierarchy. 

ITU H.264 Advanced Video Coding (MPEG-4 part 10) 

ITU T Transmission Systems and Media, Digital Systems & Networks 

ITU T G.955 
Digital Line Systems Based on the 1544 kbit/s and the 2048 

kbit/s Hierarchy on Optical Fibre Cables 

TIA/EIA 455 
Test Procedures for Fibre Optic Fibres, Cables, Transducers, 

Connecting and Terminating Devices 

TIA/EIA-568-B.2-10 
Addendum 1-Transmission Performance Specifications for 4-

pair 100-Ω Augmented Category 6 Cabling 

TIA 598 Standard for Colour Coding of Fibre Optic Cables 
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5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

5.1 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού 

Ο σχεδιασμός του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου λαμβάνει υπόψη όλες τις 

τεχνικές παραμέτρους για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν 

καθοριστεί, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη όλες τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της 

λειτουργίας και της συντήρησης του ΣΜΦΑ.  Οι βασικές αρχές σχεδιασμού περιγράφονται 

αναλυτικά στο έγγραφο “Design Basis Memorandum” (10760-PHL-EN-00-001, Rev.2) 

που υποβάλλεται συνημμένο και περιλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελλο των 

δικαιολογητικών της Άδειας Εγκατάστασης. 

5.2 Υπολογισμοί Πάχους Τοιχώματος Σωλήνα 

Το υλικό κατασκευής του σωλήνα με ονομαστική διάμετρο 32” (813 χιλ.) είναι χάλυβας 

Grade L450MB σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10208-2 (ισοδύναμο του χάλυβα κατά API 

5L Grade X65) και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή του έργου. 

Ο συντελεστής σχεδιασμού (Design factor) που εφαρμόζεται στις διάφορες θέσεις κατά 

μήκος της όδευσης του σωληναγωγού καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου  ΕΛΟΤ EN 1594 και συμπληρωματικά του προτύπου ASME B31.8, του 

Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 

Λειτουργίας άνω των 16 bar» (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12), όπως 

τροποποιήθηκε από την ΥΑ Δ3/Α/8857/2012 (ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-2012), των Τεχνικών 

Προδιαγραφών του ΔΕΣΦΑ, των απαιτήσεων των κυρίων έργων υποδομής που 

διασταυρώνονται από τον αγωγό (π.χ. ΟΣΕ), καθώς και σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία 

και πρακτική σε παρόμοια έργα.  

Αναλυτικώτερα, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι συντελεστές σχεδιασμού κατά μήκος της 

όδευσης του αγωγού: 

 Συντελεστής Σχεδιασμού 0,72 σε ζώνη κατηγορίας 1 

 Συντελεστής Σχεδιασμού 0,60 σε ζώνη κατηγορίας 2 

 Συντελεστής Σχεδιασμού 0,50 σε ζώνη κατηγορίας 3 

 Συντελεστής Σχεδιασμού 0,40 σε ζώνη κατηγορίας 4 

Σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα σχεδιασμού και τις ισχύουσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές του ΔΕΣΦΑ στις διασταυρώσεις του αγωγού με έργα υποδομής και δίκτυα 

(δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ρέμματα, ποτάμια, κλπ) εφαρμόζονται για λόγους 
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ασφαλείας μικρότεροι (αυστηρότεροι) Συντελεστές Σχεδιασμού, από εκείνους που 

επιβάλλει η αντίστοιχη ζώνη κατηγορίας που βρίσκεται η διασταύρωση με βάση τα 

παραπάνω. Οι Συντελεστές Σχεδιασμού που έχουν επιλεγεί στο υπό εξέταση έργο 

περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο “Design Basis Memorandum” (Αρ. εγγράφου: 

10760-PHL-EN-00-001), που υποβάλλεται συνημμένο και περιλαμβάνεται στον Τεχνικό 

Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας Εγκατάστασης. 

Το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα (pipe wall thickness) υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 1594 λαμβάνοντας υπόψη τις εμφανιζόμενες τάσεις 

τόσο κατά τη λειτουργία του σωληναγωγού, όσο και κατά τη διάρκεια της υδραυλικής του 

δοκιμής. 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί του ελάχιστου πάχους τοιχώματος του σωλήνα και των 

καμπύλων τμημάτων από εσωτερικές πιέσεις περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο 

“Pipeline Wall Thickness Calculations” (10760-CLC-PL-P0-001, Rev.4) που υποβάλλεται 

συνημμένο και περιλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας 

Εγκατάστασης και αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α.  Καθορισμός πάχους τοιχώματος ευθύ σωλήνα (Straight Pipe Wall Thickness) 

β. Καθορισμός πάχους τοιχώματος καμπυλών (Bends Wall Thickness) 

γ. Τάσεις κατά την Υδροστατική Δοκιμή (Stress during Hydrostatic Test)  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ανωτέρω υπολογισμών τα πάχη τοιχώματος του 

σωλήνα  (ελάχιστα υπολογιζόμενα και επιλεχθέντα ονομαστικά) και των καμπυλών 

(ελάχιστα υπολογιζόμενα) ανά συντελεστή σχεδιασμού παρουσιάζονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 

Πίνακας 5.1: Πάχη Τοιχώματος Σωλήνα και Καμπυλών 

 
Συντελεστής 
Σχεδιασμού  

(Design 
Factor) 

Πάχος Τοιχώματος Ευθύ 
Σωλήνα (Straight Pipe) (χιλ) 

Μήκος 
Σωλήνα 

(m) 

Ελάχιστο Υπολογιζόμενο Πάχος 
Τοιχώματος Καμπυλών (Bends) (χιλ) 

Ελάχιστο 
Υπολογιζόμενο 

Επιλεγμένο 
Ονομαστικό 

Εσωτερική Πλευρά Εξωτερική Πλευρά 

0,72 10,04 11,00 26.566 10,59 9,58 

0,60 12,04 14,20 4.604 12,71 11,50 

0,50 14,45 16,00 50 15,26 13,80 

0,40 18,07 20,00 894 19,07 17,25 
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5.3 Υπολογισμοί στις Διασταυρώσεις του Σωληναγωγού 

 Στις θέσεις διασταυρώσεων του σωληναγωγού με έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομους 

και σιδηροδρομικές γραμμές) έχουν γίνει υπολογισμοί αντοχής του σωλήνα, με στόχο τη 

διασφάλιση της προστασίας της διασταυρούμενης υποδομής και της ασφαλούς 

εγκατάστασης και λειτουργίας του σωληναγωγού. 

Οι υπολογισμοί αφορούν στις περιπτώσεις διασταυρώσεων με ή χωρίς τοποθέτηση 

χαλύβδινου σωλήνα (χιτωνίου) προστασίας (casing pipe) και περιγράφονται αναλυτικά 

στο έγγραφο “Pipeline Crossing Calculations: Greek Section” (10760-CLC-PL-P1-003, 

Rev.2) που υποβάλλεται συνημμένο και περιλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελλο των 

δικαιολογητικών της Άδειας Εγκατάστασης. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης σωλήνα προστασίας,  ο σωλήνας προστασίας θα έχει 

ονομαστική διάμετρο 44” (1.118 χιλ.) και το υλικό κατασκευής θα είναι χάλυβας ποιότητας 

(Grade) L245GA σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10208-2 και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική 

προδιαγραφή του έργου. 

Οι υπολογισμοί αντοχής έχουν γίνει σύμφωνα με το πρότυπο API RP 1102:2007 “Steel 

Pipelines Crossing Railways and Highways” για το σωλήνα μεταφοράς Φ.Α. διαμέτρου 

32” και το χαλύβδινο σωλήνα προστασίας διαμέτρου 44”. 

Το πάχος του τοιχώματος του χαλύβδινου σωλήνα προστασίας υπολογίζεται σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 1594. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ανωτέρω υπολογισμών τα ελάχιστα υπολογιζόμενα 

πάχη τοιχώματος του χαλύβδινου σωλήνα προστασίας διαμέτρου 44” ανά συντελεστή 

σχεδιασμού παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 5.2: Πάχη Τοιχώματος Χαλύβδινου Σωλήνα Προστασίας 

 
Συντελεστής Σχεδιασμού  

(Design Factor) 
Ελάχιστο Υπολογιζόμενο Πάχος Τοιχώματος Σωλήνα 

Προστασίας  (Casing Pipe) (χιλ) 
Διασταύρωση με Δρόμο Διασταύρωση με 

Σιδηροδομική Γραμμή 

0,72 10,00 - 

0,60 12,50 

17,50 

0,50 14,20 
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5.4 Υπολογισμοί Ελάχιστης Ακτίνας Καμπυλότητας του Σωλήνα σε Ελαστική 

Παραμόρφωση 

Για τον προσδιορισμό της ελάχιστης ακτίνας καμπυλότητας (min radius of curvature) του 

σωλήνα κατά την εγκατάστασή του μέσα στο όρυγμα σε συνθήκες ελαστικής 

παραμόρφωσης έχουν γίνει υπολογισμοί χρησιμοποιώντας δύο εναλλακτικές μεθόδους 

υπολογισμού. 

Οι υπολογισμοί περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο “Elastic Bending Calculations 

(10760-CLC-PL-P0-004, Rev.1) που υποβάλλεται συνημμένο και περιλαμβάνεται στον 

Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας Εγκατάστασης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ανωτέρω υπολογισμών οι ελάχιστες υπολογιζόμενες 

ακτίνες καμπυλότητας του σωλήνα με ονομαστική διάμετρο 32” (813 χιλ.) και υλικό 

χάλυβα Grade L450MB σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10208-2 ανά συντελεστή 

σχεδιασμού παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Στον Πίνακα αυτό φαίνονται 

επίσης και οι μέγιστες προκύπτουσες (υπολογιζόμενες) τάσεις λόγω εσωτερικής πίεσης 

και κάμψης του σωλήνα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1594 για μέγιστη και  

ελάχιστη θερμοκρασία, οι οποίες βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων (100% SMYS 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1594). 

Πίνακας 5.3: Ελάχιστες Ακτίνες Καμπυλότητας Σωλήνα 

 
Συντελεστής 
Σχεδιασμού  

(Design Factor) 

Ελάχιστη Υπολογιζόμενη 
Ακτίνα Καμπυλότητας  

Σωλήνα  

Μέγιστη Προκύπτουσα Τάση 

 
(m) 

 
(x D) 

N/mm2 % SMYS  
(450 Ν/mm2) 

0,72 376 463 402 89% 

357 79% 

0,60 452 556 328 73% 

300 67% 

0,50 542 667 286 64% 

267 59% 

0,40 678 833 235 52% 

228 51% 
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5.5 Υπολογισμοί Πάχους Τοιχώματος Σωλήνων στους Σταθμούς 

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί του ελάχιστου πάχους τοιχώματος των σωλήνων που 

εγκαθίστανται στους σταθμούς (Βαλβιδοστάσια, Σταθμούς Ξέστρου και Μετρητικούς 

Σταθμούς) περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο “Wall Thickness Calculations: AGRS, 

GMS and Pipeline Stations” (10760-CLC-ΜΕ-00-001, Rev.2) που υποβάλλεται συνημμένο 

και περιλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας 

Εγκατάστασης. 

Τα πάχη του τοιχώματος των σωλήνων για διαμέτρους από ½ " (DN 15) έως 32” (DN 

800) υπολογίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων  ΕΛΟΤ EN 1594 και EN 

13480 “Metallic Industrial Piping”  σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες τιμές των 

προτύπων ΕΝ 10208-2 “Steel Pipes for Pipelines for Combustible Fluids – Technical 

Delivery Conditions – Part 2: Pipes of Requirement Class B”, ΕΝ 10216-3 “Seamless 

Steel Tubes for Pressure Purposes- Technical Delivery Conditions – Part 3: Alloy Fine 

Grain Steel Tubes“  και ΕΝ 10217-3 “ Welded Steel Tubes for Pressure Purposes- 

Technical Delivery Conditions – Part 3: Alloy Fine Grain Steel Tubes”. 

 

5.6 Πρόσθετες Απαιτήσεις Σχεδιασμού του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1594 

 
5.6.1 Δυνάμεις 

Ο αγωγός θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να αντέξει τις επιδράσεις των 

προβλεπομένων δυνάμενων επ' αυτού, που οφείλονται σε: 

α) εσωτερική πίεση 

β) ελαστική κάμψη 

γ) μεταβολές θερμοκρασίας 

δ) την αγκύρωση ή επίχωση του αγωγού, την κυκλοφορία οχημάτων και αμαξοστοιχιών 

και τα αναγκαία φορτία για την εγκατάσταση και την υδραυλική δοκιμή του αγωγού 

ε) το φορτίο βάρους το οποίο επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της υδροστατικής δοκιμής 

στ) την προσάρτηση σύνδεσης κλάδων 

ζ) την προσάρτηση στοιχείων που περιλαμβάνουν εξαρτήματα χωρίς πίεση 

η) άνωση 

θ) οποιαδήποτε άλλη θαμμένη κατασκευή όπως αγωγοί και παροχές σωληνώσεων 
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ι) περιβαλλοντικά φορτία όπως πλημμύρες, πάγος, χιόνι, άνεμος 

ια) καθιζήσεις 

ιβ) καταπτώσεις ορυχείων 

ιγ) διαστολές παγετού 

ιδ) κατολισθήσεις 

ιε) περιοχές με μεγάλο σεισμικό κίνδυνο 

ιστ) περιοχές με μελλοντικές προγραμματισμένες αυξήσεις καλύψεων εδάφους, τοπικά 

αναχώματα, κλπ. 

ιζ) διάβρωση εδάφους 

ιη) υπέργεια τμήματα 

Ο σχεδιασμός θα λάβει υπ' όψη όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να απαιτήσουν 

υπολογισμούς για το τμήμα του αγωγού ή τις σωληνώσεις του σταθμού, όπως: 

α) υψηλότερη θερμοκρασία σωλήνωσης ή/και μεγαλύτερες θερμοκρασιακές διαφορές σε 

σχέση με ειδικές διατάξεις σωληνώσεων 

β) κάθε περιστατικό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές διαφορές καθιζήσεων 

κατασκευών σαν αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων κατασκευαστικών τεχνικών 

γ) υπέργεια τμήματα αγωγού υποστηριζόμενα τοπικά. 

Σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 1594 οι υπολογισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν μία 

ανάλυση των φορτίων και των μετατοπίσεων και μία ανάλυση των τάσεων και 

παραμορφώσεων οι οποίες μπορεί να συμβούν. Ο βαθμός στον οποίο αναπτύσσεται η 

ανάλυση σε καθένα από αυτά τα στάδια εξαρτάτσι από την πολυπλοκότητα του 

σχεδιασμού και τις φυσικές παραμέτρους του τμήματος του αγωγού. 

Όπου διαπιστώνεται με εκτιμήσεις ότι θα πρέπει να επιβληθούν πρόσθετες απαιτήσεις 

σχεδιασμού στο υπό εξέταση τμήμα, θα πρέπει να εφαρμοστεί μία καθιερωμένη μέθοδος 

ανάλυσης για τον προσδιορισμό των τάσεων και παραμορφώσεων και των επιδράσεων  

όλων των φορτίων στο τμήμα του αγωγού. 

5.6.2 Απαιτούμενα Γεωτεχνικά Δεδομένα 

Εάν είναι διαθέσιμη επαρκής πληροφορία για τη φύση του εδάφους, η ανάλυση μερικών 

τμημάτων του αγωγού μπορεί να βασίζεται σε τυπικές παραμέτρους εδάφους, σε 
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συνδυασμό, όπου είναι αναγκαίο, με πρόσθετη διερεύνηση των μηχανικών ιδιοτήτων του 

εδάφους, όπως δειγματοληψία εδάφους ή δοκιμές διάτρησης κώνου . 

Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών ή/και ευρέως μεταβαλλόμενων ιδιοτήτων εδάφους ή σε 

περιπτώσεις όπου αναμένονται σημαντικές μόνιμες μετατοπίσεις εδάφους, αυτοί οι 

παράμετροι θα καθορίζονται βάσει εδαφολογικών αναλύσεων. 

5.6.3 Δομικά Μοντέλα για Τμήματα Αγωγών 

Στο πλαίσιο των προβλημάτων αλληλεπιδράσεων μεταξύ σωληνώσεων/εδάφους, 

μπορούν να εφαρμόζονται τρία διαφορετικά μοντέλα για την ανάλυση τόσο των 

υπέργειων υποστηριζόμενων τμημάτων αγωγού υποκείμενα σε τυπικά λειτουργικά 

φορτία, όσο και των θαμμένων τμημάτων αγωγού : 

α)  εξέταση σωλήνα ως δακτύλιος: Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των 

περιφερειακών τάσεων και παραμορφώσεων σε μία διατομή του αγωγού 

β) εξέταση σωλήνα ως δοκός: Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται για τον υπολογισμό 

διαμήκων τάσεων και παραμορφώσεων σε τμήματα του αγωγού. Κατά την εφαρμογή 

αυτού του μοντέλου, οι κάθετες στον αγωγό δυνάμεις αντίδρασης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό τάσεων και παραμορφώσεων της σωλήνωσης 

γ) εξέταση σωλήνα ως κέλuφος: Η σuμπεριφορά της σωλήνωσης μπορεί να 

προσομοιωθεί επακριβώς με χρήση στοιχείων κελύφοuς σε ανάλuση πεπερασμένων 

στοιχείων. Αuτό το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί για τη λύση προβλημάτων 

σuγκέντρωσης τάσεων σε στοιχεία όπως ταυ, καμπύλες, ακροφύσια, στηρίγματα ή 

για την τοπική σuμπεριφορά του τοιχώματος της σωλήνωσης (ρuτίδωση, λήψη 

ωοειδούς σχήματος, κλπ.). 

Για θαμμένα τμήματα αγωγού, η αλληλεπίδραση αγωγού / εδάφοuς μπορεί να 

προσομοιωθεί είτε με πεπερασμένα στοιχεία ή με απλοποιημένες μεθόδοuς. 
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6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

6.1 Εισαγωγή 

Το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου πρέπει να είναι στεγανό και να αντέχει με 

ασφάλεια όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές καταπονήσεις, τις οποίες ενδέχεται να 

υποστεί υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες. 

Γενικά τα μέτρα προστασίας ορίζονται χρησιμοποιώντας κατάλληλες αναλυτικές μεθόδους 

και γενικά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση των ζητημάτων ασφαλείας 

που αφορούν στο υπό μελέτη τμήμα του αγωγού και τα μέτρα που πιθανώς απαιτούνται 

για τη διατήρηση του αποδεκτού επιπέδου ασφαλείας του πληθυσμού τους περιοχής 

διατηρώντας τα επίπεδα κινδύνου τους τιμές που ορίζονται από τους εφαρμοστέους 

νόμους, κώδικες και πρότυπα . Καταδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του αγωγού που θα 

χρησιμοποιηθεί και καταλήγουν στην πρόταση περαιτέρω μέτρων μείωσης του κινδύνου 

για να κρατηθούν τα επίπεδα αυτού κάτω από τα αποδεκτά όρια, όπου αυτά 

υπερβαίνονται. 

 

6.2 Παράγοντες Ασφαλείας στην Επιλογή της Όδευσης του Σωληναγωγού  

Η επιλογή της όδευσης του σωληναγωγού και ο σχεδιασμός του παρόντος Συστήματος 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου έγιναν με βασικές παραμέτρους την ασφάλεια και την 

προστασία του περιβάλλοντος  και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού 

«Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» 

(Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 

Δ3/Α/8857/2012 (ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-2012), τις απαιτήσεις του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 

1594 και συμπληρωματικά του προτύπου ASME B31.8, των Τεχνικών Προδιαγραφών του 

ΔΕΣΦΑ,  καθώς και σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και πρακτική σε παρόμοια έργα. 

Η χάραξη της όδευσης του σωληναγωγού έγινε με τρόπο ώστε να αποφεύγονται πόλεις, 

χωριά και μεμονωμένες κατοικίες, όπου αυτό είναι δυνατό. Η όδευση του σωληναγωγού 

αποφεύγει επίσης, όπου είναι δυνατό, γνωστά σημεία μελλοντικών αναπτύξεων 

πληθυσμού και κατασκευαστικών έργων.  

Κατά το σχεδιασμό της χάραξης ελήφθησαν υπόψη περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, 

αρχαιολογικοί χώροι και χώροι διατηρητέων μνημείων, φυσικοί πόροι, όπως υδάτινες 

λεκάνες και δάση, χλωρίδα και πανίδα, που ίσως επηρεαστούν κατά τη διάρκεια της 
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κατασκευής και της λειτουργίας του έργου. Επίσης ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες του 

εδάφους στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται ο σωληναγωγός. Ετσι εξετάστηκαν 

περιοχές με γεωτεχνική αστάθεια, περιλαμβάνοντας περιοχές υψηλού σεισμικού 

κινδύνου, ρήγματα και σχισμές, μαλακά ή υγρά εδάφη, τη διαβρωτική φύση του εδάφους, 

βραχώδες υπέδαφος και σκληρά εδάφη, πλημμυρικές πεδιάδες, κλπ. 

Τα κριτήρια σχεδιασμού της χάραξης περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2 της 

παρούσας μελέτης. 

 

6.3 Επιλογή Θέσεων Σταθμών και Αποστάσεις Βαλβιδοστασίων 

Η επιλογή των θέσεων των σταθμών (Βαλβιδοστάσιο Νυμφαίας και Μετρητικός Σταθμός 

και Σταθμός Ξέστρου Κομοτηνής) έγιναν με βασικές παραμέτρους την ασφάλεια και την 

προστασία του περιβάλλοντος  και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών και 

προτύπων που αναφέρθησαν στο προηγούμενο κεφάλαιο για την επιλογή της όδευσης 

του σωληναγωγού, καθώς και σύμφωνα με τα κριτήρια χωροθέτησης σταθμών, που 

έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φ.Α.   

Τα βαλβιδοστάσια εγκαθίστανται κατά μήκος του αγωγού Φ.Α., ώστε να επιτρέπουν την 

απομόνωση τμημάτων του αγωγού για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω ατυχήματος και διαρροής φυσικού αερίου, ώστε να 

αποφεύγεται η εκκένωση ολόκληρου του αγωγού.  

Ο καθορισμός των αποστάσεων μεταξύ των βαλβιδοστασίων καθόλο το μήκος του 

σωληναγωγού στην Ελληνική και Βουλγαρική επικράτεια έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του προτύπου  ΕΛΟΤ EN 1594 και συμπληρωματικά του προτύπου ASME B31.8 και οι 

αποστάσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το όριο των 30 Km. Οι αποστάσεις αυτές είναι 

συνάρτηση της πυκνότητας του πληθυσμού στην περιοχή κατά μήκος της όδευσης του 

σωληναγωγού, της πίεσης λειτουργίας και της διαμέτρου του σωληναγωγού, του 

απαιτούμενου χρόνου για την άφιξη του προωπικού συντήρησης και λειτουργίας στη θέση 

του βαλβιδοστασίου καθώς και της θέσης των πλησιέστερων απολήψεων και άλλων 

υφιστάμενων βαλβίδων. 

Στο παρόν Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα εγκατασταθεί ένα (1) βαλβιδοστάσιο 

εντός της Ελληνικής Επικράτειας στη θέση Νυμφαία κοντά στα ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα, το οποίo απέχει περ. 27, 6 χλμ από την αρχή του σωληναγωγού στην Κομοτηνή 

και περ. 4 χλμ. από τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα και περ. 29 χλμ. από το επόμενο 

βαλβιδοστάσιο στη Βουλγαρική Επικράτεια. 
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6.4 Διατάξεις Ασφαλείας και Γενικά Μέτρα Προστασίας 

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου εφαρμόζονται τα ακόλουθα γενικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα 

εφαρμοζόμενα πρότυπα, τεχνικούς κανονισμούς και τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

α. Τήρηση του ελάχιστου βάθους στο οποίο πρέπει να είναι θαμμένος ο σωληναγωγός 

και οι άλλες συνιστώσες του Συστήματος Μεταφοράς (τουλάχιστο ένα (1) μέτρο, 

μετρώντας από την άνω παρειά του σωλήνα). 

β. Εφαρμογή Ζωνών Κατηγορίας κατά μήκος της όδευσης του σωληναγωγού, οι οποίες 

καθορίζονται από την πυκνότητα του πληθυσμού της περιοχής από όπου διέρχεται ο 

σωληναγωγός. Η εφαρμογή των Ζωνών Κατηγορίας είναι συνδεδεμένη με τη χρήση 

των μέγιστων συντελεστών ασφαλείας, οι οποίοι ορίζουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες 

εντατικές καταστάσεις, που θα αναπτυχθούν στο Σύστημα Μεταφοράς για την 

εκάστοτε μέγιστη πίεση λειτουργίας και με τον καθορισμό, εάν συντρέχει περίπτωση, 

συμπληρωματικών μέτρων προστασίας. 

γ. Τήρηση ζώνης προστασίας πλάτους δέκα (10) μέτρων, πέντε (5) μέτρων εκατέρωθεν 

του άξονα του Συστήματος Μεταφοράς, εντός της οποίας καμιά δραστηριότητα και 

κανένα εμπόδιο δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του Συστήματος 

Μεταφοράς και εντός της οποίας επιτρέπεται η πρόσβαση των μέσων επέμβασης σε 

περίπτωση ανάγκης. 

δ. Τήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων μεταξύ του 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και των κτιρίων κατά μήκος της όδευσης του 

σωληναγωγού. 

ε. Τήρηση ελάχιστων αποστάσεων και εφαρμογή μέτρων ασφαλείας σε σχέση με 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά, υπόγειες ή υπέργειες, κυρίως εκείνες που θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν αλληλεπιδράσεις κατά την κανονική λειτουργία ή σε 

περίπτωση ατυχήματος (για παράδειγμα άλλες εγκαταστάσεις παράλληλες ή 

διασταυρούμενες, ηλεκτρικές γραμμές, κλπ.). 

στ. Εφαρμογή μέτρων προστασίας στις διασταυρώσεις με υφιστάμενα και μελλοντικά 

έργα υποδομής και δίκτυα, όπως οδοί, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές, 

υδάτινοι αποδέκτες, σωλήνες, οχετοί, και λοιπά υπόγεια δίκτυα και κατασκευές. 

ζ. Εφαρμογή μέτρων προστασίας στα περάσματα από περιοχές που παρουσιάζουν 

κίνδυνο σεισμικότητας, ή κινδύνους από ολισθήσεις εδαφών, από άνωση λόγω 
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συγκέντρωσης ομβρίων ή άλλων υδάτων, από καθίζηση, από κατολίσθηση ή από 

διάβρωση. 

η. Εφαρμογή μέτρων προστασίας του Συστήματος Μεταφοράς έναντι των 

μετεωρολογικών φαινομένων, κυρίως έναντι της πλημμύρας στις περιπτώσεις που ο 

σωληναγωγός διασχίζει περιοχές με αμμώδεις σχηματισμούς και ρέματα χειμάρρων. 

θ. Διαχωρισμός του σωληναγωγού σε τμήματα μέσω βαλβίδων αποκοπής για τη 

διακοπή της ροής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

ι. Υποβολή όλων των συγκολλήσεων των σωλήνων, των ειδικών τεμαχίων, του 

εξοπλισμού και των εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων των 

τμημάτων του Συστήματος Μεταφοράς σε μη καταστροφικούς ελέγχους κατά 100%. 

ια Πρόβλεψη παθητικής προστασίας έναντι διάβρωσης με εφαρμογή επικάλυψης. 

ιβ. Εφαρμογή ενεργητικής προστασίας έναντι διάβρωσης των υπογείων θαμμένων 

τμημάτων του Συστήματος Μεταφοράς με χρήση Συστήματος Καθοδικής Προστασίας 

και αντιμετώπιση των επαγόμενων τάσεων που αναπτύσσονται στον αγωγό λόγω 

παράλληλης όδευσης με γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης 

τόσο σε μόνιμη κατάσταση όσο και σε βραχυκύκλωμα. 

ιγ. Τοποθέτηση ασφαλιστικών διατάξεων και οργάνων για τον έλεγχο και περιορισμό 

υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης του Συστήματος Μεταφοράς. 

ιδ. Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεποπτείας, Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού, 

Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλείας. 

ιε. Τοποθέτηση σήμανσης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά μήκος της 

όδευσης του σωληναγωγού. 

6.5 Χαρακτηρισμός Ζωνών Κατηγορίας  

Ο χαρακτηρισμός των Ζωνών Κατηγορίας κατά μήκος της όδευσης του σωληναγωγού 

έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» - Απόφ-Δ3 / Α / 4303 

/ΠΕ26510 / 12 (ΦΕΚ-603 / Β / 5-3-12), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Δ3/Α/8857/2012 

(ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-2012). 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Τεχνικό Κανονισμό Ζώνη Κατηγορίας είναι ζώνη γης 

εκτεινόμενη κατά 200 μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού του Συστήματος 

Μεταφοράς για ένα συνεχές τμήμα αγωγού μήκους 1600 μέτρων. Οι Ζώνες Κατηγορίας 
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όπου κατασκευάζονται και τοποθετούνται τα Συστήματα Μεταφοράς κατατάσσονται σε 4 

κατηγορίες 1,2,3, και 4.  

Για το χαρακτηρισμό των Ζωνών Κατηγορίας πραγματοποιήθηκε έρευνα πυκνότητας 

πληθυσμού κατά μήκος της όδευσης του αγωγού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ανωτέρω Τεχνικού κανονισμού και λήφθησαν υπόψη όλες οι διαθέσιμες μελέτες αστικής / 

οικιστικής ανάπτυξης, επέκτασης σχεδίων πόλεων και οικισμών, ώστε οι αποδιδόμενες 

Ζώνες Κατηγορίας να καθορίζονται με βάση και τη μελλοντική οικιστική ανάπτυξη κατά 

μήκος της όδευσης του αγωγού. 

Αναλυτικά, οι Ζώνες Κατηγορίας  κατά μήκος της όδευσης του αγωγού περιγράφονται 

αναλυτικά στο έγγραφο «10760-LST-PL-P1-401GR  - Πίνακας Κατηγορίας Ζώνης», 

απεικονίζονται παραστατικά στο Χάρτη Όδευσης Αγωγού με κατανομή Ζωνών 

Κατηγορίας και Ζώνη Διαχείρισης Λειτουργίας, τα οποίοα συνοδεύουν τη Μελέτη 

Ασφαλείας – Εκτίμησης Κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που 

υποβάλλεται συνημμένα, και φαίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 6.1: Χαρακτηρισμός Ζωνών Κατηγορίας Έργου 

Τμήμα Αγωγού Χιλιομετρική  Θέση 
  (m) 

Ζώνη Κατηγορίας  
 (m) 

Από Έως Από Έως 1 2 3 4 

K0+0 K35+102 0 15.997 15.997      

K35+102 K42+184 15.997 17.597  1.600     

K42+184 K49+375 17.597 19.257 1.660      

K49+375 K57+78 19.257 20.857   1.600     

K57+78 K109+0 20.857 31.637 10.780       

ΣΥΝΟΛΟ 
28.437 3.200 0 0 

31.637 

 

6.6 Ασφάλεια Πίεσης 

Οι υπολογισμοί τάσεων και παραμορφώσεων του αγωγού κατά τη φάση του σχεδιασμού 

βασίζονται στην Πίεση Σχεδιασμού DP (Design Pressure) του αγωγού. Η πίεση  

υδραυλικών δοκιμών θα επιλεχθεί με βάση την παράγραφο 9.5 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

1594.  
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Η Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας ΜΟΡ (Maximum Operating Pressure) του παρόντος 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου δεν θα υπερβαίνει την πίεση σχεδιασμού (DP) . 

Στην παρούσα μελέτη η Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας του Σωληναγωγού και των Υπέργειων 

Εγκαταστάσεων λαμβάνεται στα 75 barg ενώ η Πίεση Σχεδιασμού του Σωληναγωγού και 

των σωληνώσεων στις Υπέργειες Εγκαταστάσεις στα 80 barg και του εξοπλισμού στις 

Υπέργειες Εγκαταστάσεις στα 82,5 barg. 

Σίιμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1594, προβλέπεται σύστημα ελέγχου πίεσης, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι κατά την κανονική λειτουργία του ΣΜΦΑ, η διατηρούμενη πίεση 

λειτουργίας δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πίεση λειτουργίας ΜΟΡ σε οποιοδήποτε σημείο του 

ΣΜΦΑ. 

6.7 Επικινδυνότητα Σωληναγωγού και Σταθμών 

Το εξεταζόμενο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα σχεδιαστεί, θα κατασκευαστεί, 

και θα ελεχθεί σε πλήρη συμφωνία με τον Τεχνικό Κανονισμό «Συστήματα Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» - Απόφ-Δ3 / Α / 4303 

/ΠΕ26510 / 12 (ΦΕΚ-603 / Β / 5-3-12), το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1594, τις τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου, καθώς και τα εφαρμοζόμενα αναγνωρισμένα διεθνή και 

ευρωπαϊκά πρότυπα και κώδικες της βιομηχανίας Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου. Επιπροσθέτως, το παρόν Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα υπόκειται σε 

πρότυπα επιτήρησης, επιθεώρησης και συντήρησης σύμφωνα με τους ανωτέρω 

κανονισμούς και όμοια με εκείνα που έχουν υιοθετηθεί από άλλες μεγάλες διεθνείς, 

ευρωπαϊκές εταιρείες λειτουργίας Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

συμπεριλαμβανομένου του ΔΕΣΦΑ. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη Μελέτη Ασφαλείας – Εκτίμηση (Ποσοτική 

Αξιολόγηση) Κινδύνου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Ελληνικό Τμήμα) 

που υποβάλλεται συνημμένα και περιλαμβάνεται στο Φάκελλο της Αδειας Εγκατάστασης 

(αρ. εγγράφου 10760 – RPT-SF-00-005, Rev2) δείχνουν ότι το επίπεδο του κινδύνου στα 

παρακείμενα του αγωγού σημεία της αξιολογηθείσας περιοχής πλησίον των περιχώρων 

του οικισμού «Κάλχας», είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη 

περιοχή είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή κατά μήκος της όδευσης του Ελληνικού 

τμήματος του προτεινόμενου αγωγού, συμπεραίνεται ότι τα επίπεδα του κινδύνου είναι 

αποδεκτά καθ’ όλο το μήκος του Ελληνικού τμήματος του αγωγού. 
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6.8 Επιπρόσθετα Μέτρα Προστασίας  -  Συστάσεις / Προτάσεις 

 Με βάση τη Μελέτη Ασφαλείας – Εκτίμηση (Ποσοτική Αξιολόγηση) Κινδύνου του 

Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Ελληνικό Τμήμα) (αρ. εγγράφου 10760 – RPT-

SF-00-005, Rev2) συνιστώνται τα ακόλουθα: 

 Τα αποτελέσματα της εκτίμησης (ποσοτικής αξιολόγησης ) κινδύνου (QRA) πρέπει 

να υποβληθούν σε εκ νέου αξιολόγηση εάν υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική 

εξέλιξη στην περιοχή διέλευσης του αγωγού στο τμήμα του οικισμού «Κάλχας» 

πριν από την κατασκευή του αγωγού 

 Κατά τη λειτουργία του αγωγού πρέπει να γίνεται τακτική επιθεώρηση του 

έγκλειστου τμήματος του αγωγού κάτω από δρόμους, καθώς εκεί υφίσταται 

υψηλός κίνδυνος διάβρωσης του αγωγού 

 Τα αποτελέσματα της εκτίμησης (ποσοτικής αξιολόγησης ) κινδύνου (QRA) πρέπει 

να υποβληθούν σε εκ νέου αξιολόγηση εάν ο πραγματικός πληθυσμός των κτιρίων 

εντός της ζώνης επικινδυνότητας είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον πληθυσμό 

που έχει χρησιμοποιηθεί ως υπόθεση για την παρούσα αξιολόγηση. 
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7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

7.1 Εισαγωγή 

Η κατασκευή Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου αποτελεί καθιερωμένη τεχνική, η 

οποία κατά κοινή πρακτική ενσωματώνει τόσο την περιβαλλοντική διαχείρηση, όσο και 

μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων. Οι ακριβείς μέθοδοι κατασκευής διαφέρουν 

ανάλογα με τη φύση του περιβάλλοντος, από τοι οποίο διέρχεται ο αγωγός. Ιδιαίτερη 

σημασία αποδίδεται στα υποκείμενα εδάφη, τη μορφολογία, την ύπαρξη φυσικών 

περιορισμών και την ύπαρξη περιβαλλοντικών περιορισμών, όπως αστική ανάπτυξη ή 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Ειδικές τεχνικές κατασκευής θα εφαρμοστούν σε 

σημεία ειδικών διασταυρώσεων, όπως η οριζόντια διάτρηση (χωρίς τη διάνοιξη 

επιφανειακού ορύγματος) στη διασταύρωση με την Παλαιά Εθνική οδό Αλεξανδρούπολη 

– Κομοτηνή. 

Η κατασκευή του έργου θα ανατεθεί σε εργοληπτική επιχείρηση (ανάδοχο κατασκευής) με 

αποδεδειγμένη διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, ύστερα από σχετικό 

διαγωνισμό, αξιολόγηση των προσφορών και επιλογή από τον Κύριο του Έργου. 

Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα, τους 

κώδικες και τους κανονισμούς που παρατίθενται στο κεφάλαιο 4, τις προδιαγραφές, τις 

τυπικές λεπτομέρειες κατασκευής και τις μελέτες εφαρμογής του έργου.  

 

7.2 Κατασκευή Σωληναγωγού 

 

7.2.1 Γενική Περιγραφή 

Οι εργασίες κατασκευής του σωληναγωγού ακολουθούν τη λογική της «γραμμής 

παραγωγής» σε μέτωπα εργασίας (spreads) με αλληλουχία δραστηριοτήτων, όπως 

προετοιμασία και διαμόρφωση της ζώνης εργασίας, εναπόθεση των σωλήνων κατά μήκος 

της ζώνης εργασίας, κάμψη σωλήνων, διάνοιξη της τάφρου,  συγκολλήσεις σωλήνων, μη 

καταστροφικές δοκιμές και έλεγχοι, επένδυση συγκολλήσεων με μόνωση, καταβιβασμός 

σωληναγωγού στο όρυγμα, επιχώσεις, υδραυλικές δοκιμές, αποκατάσταση ζώνης 

εργασίας και σήμανση της όδευσης του αγωγού, κλπ. Η αλληλουχία των δραστηριοτήτων 

του μετώπου κατασκευής απεικονίζονται παραστατικά στο Σχήμα που ακολουθεί (η σειρά 

των εργασιών μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά περίπτωση). 
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Σχήμα 7.1: Τυπική αλληλουχία εργασιών κατασκευής σωληναγωγού 

 

Το μέτωπο εργασίας έχει ημερήσιες ταχύτητες εκτέλεσης εργασιών που κυμαίνονται από 100 

μ έως 500 μ ανά δραστηριότητα ανάλογα με το είδος των κατασκευαστικών τεχνικών που 

απαιτείται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, το είδος του εδάφους και τις καιρικές 

συνθήκες. 

Εκτός από τις ομάδες που εργάζονται στα μέτωπα κατασκευής, άλλες ομάδες τεχνικών 

αναλαμβάνουν παράλληλες δραστηριότητες, όπως οι αδειοδοτήσιες από τις αρμόδιες αρχές 

και φορείς για διασταυρώσεις με υφιστάμενα έργα υποδομής (ασφαλτόδρομους, 

τρενογραμμές, ρέματα, ποτάμια, κλπ.), ώστε να μην ανακόπτεται η ομαλή εκτέλεση των 

εργασιών κατασκευής και επίσης να ενημερώνονται οι αρχές και οι φορείς για την πορεία του 

έργου.  

1. Αποτύπωση & Πασσάλωμα Άξονα 11. Ραδιογραφίες, Επισκευή Συγκολλήσεων 
2. Καθαρισμός – Αποχέρσωση Ζώνης Εργασίας 12. Επένδυση Συγκολλήσεων με Μόνωση 
3. Διάνοιξη Ζώνης Εργασίας 13a. Εκσκαφή Ορύγματος (ειδικό μηχάνημα) 
4. Αφαίρεση – Εναπόθεση Φυτικού Χώματος 13b. Εκσκαφή Ορύγματος (συμβ. εκσκαφέας) 
5. Επανα-πασσάλωμα Άξονα 13c. Εκσκαφή Ορύγματος (βράχος) 
6. Εναπόθεση Σωλήνων 14. Έλεγχος & Επιδιόρθωση Μόνωσης 
7. Κάμψη Σωλήνων 15. Καταβιβασμός Σωλήνα 
8. Συναρμογή – Αρχική Συγκόλληση Σωλήνων 16. Αποτύπωση «Όπως Κατασκευάσθηκε» 
9. Ολοκλήρωση Συγκόλλησης Σωλήνων 17.Επίχωση και διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 
10. Καταγραφή Στοιχείων Συγκολλήσεων 18. Υδραυλική Δοκιμή – Τελικές Συνδέσεις 
 19. Τελικός Καθαρισμός - Αποκατάσταση 
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7.2.2 Αποτύπωση και Πασσάλωμα Άξονα Χάραξης (Setting Out) 

Πρίν την έναρξη των εργασιών κατασκευής προηγείται η τοπογραφική αποτύπωση με 

χρήση κατάλληλων οργάνων (GPS) και το πασσάλωμα του άξονα της χάραξης του 

σωληναγωγού (σημεία θλάσης) και των ορίων της ζώνης εργασίας. Μέρος των εργασιών 

αυτών αποτελεί και ο εντοπισμός και επισήμανση των υφισταμένων δικτύων που 

διασχίζουν ή ευρίσκονται εντός της ζώνης εργασίας, βασιζόμενοι στις σχετικές 

πληροφορίες και στοιχεία που ελήφθησαν κατά τη φάση διερεύνησης και αδειόδοτησης 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Ο εντοπισμός της ακριβούς θέσης των 

υφισταμένων υπόγειων δικτύων θα γίνεται μέσω (χειρονακτικών) δοκιμαστικών τομών και 

τα δεδομένα θα ενσωματώνονται στα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια για να ληφθούν 

υπόψη στη φάση της κατασκευής που ακολουθεί. 

7.2.3 Προετοιμασία και Διαμόρφωση της Ζώνης Διέλευσης του Έργου (Ζώνης Εργασίας) (ROW) 

Η ζώνη διέλευσης (ή ζώνη εργασίας) αποτελεί τη λωρίδα γής, μέσα στην οποία αρχικά 

πασσαλώνεται ο γεωμετρικός άξονας της χάραξης του σωληναγωγού και στη συνέχεια 

πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες κατασκευής του σωληναγωγού. Το εύρος της 

κατανέμεται ασύμμετρα εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης και έχει σχέση με τη φορά του 

μετώπου κατασκευής. Στη στενή πλευρά γίνεται απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, και 

στην άλλη πλευρά προβλέπεται να υπάρχει επαρκής χώρος για τη διευκόλυνση των 

εργασιών κατασκευής, τη μεταφορά των υλικών και τη μετακίνηση του τεχνικού 

εξοπλισμού και των οχημάτων.  

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου το πλάτος της ζώνης εργασίας κατά μήκος της 

όδευσης του αγωγού δεν προβλέπεται να υπερβεί τα 26 μ. Το πλάτος αυτό θα μειώνεται 

σε 16 μ σε περιοχές όπου υφίστανται ειδικοί περιορισμοί, (κυρίως σε δασικές και ορεινές 

περιοχές καθώς και σε περιοχές με πολυετείς καλλιέργειες) και πιθανόν θα αυξάνεται 

τοπικά σε σημεία όπου υπάρχουν ειδικές διασταυρώσεις του σωληναγωγού με έργα 

υποδομής (π.χ. Εθνική οδός), όπου απαιτούνται αυξημένοι χώροι για την εκτέλεση των 

εργασιών κατασκευής. 

Το σύνηθες πλάτος της ζώνης εργασίας του υπ’ όψη σωληναγωγού θα είναι είκοσι έξι 

(26) μέτρα, ενώ σε σε βουνά και δάση, καθώς και σε περιοχές με πολυετείς καλλιέργειες 

θα είναι δεκαέξι (16) μέτρα, όπως απεικονίζεται παραστατικά στα ακόλουθα Σχήματα. 
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Σχήμα 7.2: Τυπική διαμόρφωση ζώνης εργασίας για αγωγό 32” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 7.3: Τυπική Διαμόρφωση ζώνης εργασίας για αγωγό 32” (Βουνά – Δάση και περιοχές με 
πολυετείς καλλιέργειες) 

 

Η διάνοιξη της ζώνης εργασίας υλοποιείται με διενέργεια σύστασης δουλείας κατά μήκος 

της χάραξης του σωληναγωγού, βάσει εγκεκριμένων κτηματολογικών διαγραμμάτων και 

πινάκων, τα οποία συνοδεύουν την εκδοθείσα Πράξη Εγκατάστασης του έργου. 

Το πρώτο στάδιο των εργασιών κατασκευής είναι η προετοιμασία της ζώνης εργασίας, 

όπου αρχικά θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της διακίνησης 

πεζών, ζώων και οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή κατασκευής του έργου. Στη συνέχεια 

η ζώνη εργασίας θα αποψιλωθεί με τη χρήση κατάλληλων μηχανημάτων. Όπου είναι 

δυνατό, μεγάλα και ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας δένδρα θα περιφράσσονται και οι 

εργασίες θα εκτελούνται γύρω από αυτά. Τα όρια της εκχέρσωσης της ζώνης εργασίας θα 

επισημανθούν καθαρά. 

Επιφανειακό 

έδαφος 
Προϊόντα 

εκσκαφής 

16 m 

26 m 

sterile 

10 m 

10 m διάδρομος οχημάτων 

Αγωγός 

32” 

10m 

Προϊόντα 

Εκσκαφής 

sterile sterile 

16m  

6m 

Αγωγός 32” 
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Μόλις η ζώνη εργασίας εκχερσωθεί, θα αφαιρεθεί το επιφανειακό φυτικό χώμα. Αυτό θα 

γίνει προσεκτικά, ώστε να μην αλλοιωθεί η δομή του. Το επιφανειακό φυτικό χώμα θα 

τοποθετηθεί στη μία πλευρά της ζώνης εργασίας (τη στενώτερη), με τρόπο ώστε να μην 

αναμιχθεί με τα προϊόντα εκσκαφής, τα οποία θα τοποθετηθούν στην άλλη πλευρά της 

ζώνης εργασίας και να μην εμποδίζουν την κίνηση των οχημάτων και του τεχνικού 

εξοπλισμού της κατασκευής. 

Η διαμορφωμένη ζώνη εργασίας θα μοιάζει με χωματόδρομο (βλέπε σχετική φωτογραφία 

κατωτέρω), ωστόσο οι εργασίες διαμόρφωσης θα είναι λιγότερες σε σχέση με αυτές που 

απαιτούνται για την κατασκευή ενός δρόμου, αφού ο τεχνικός εξοπλισμός και τα οχήματα 

που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 

πιο ανώμαλο έδαφος και μεγαλύτερες κλίσεις σε σχέση με τα συμβατικά επιβατικά 

οχήματα. Η υλοτομία στις υπό διαμόρφωση περιοχές θα μειωθεί στο ελάχιστο, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές αρχές, για τη διευκόλυνση της αποκατάστασης της 

ζώνης εργασίας μετά το πέρας της κατασκευής. 

 

 

Φωτογραφία 7.1: Εργασίες διαμόρφωσης ζώνης εργασίας 
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7.2.4 Μεταφορά και Αποθήκευση Σωλήνων (Pipes Transportation and Storage) 

Ο σωληναγωγός θα κατασκευασθεί χρησιμοποιώντας χαλύβδινους σωλήνες.  Οι σωλήνες 

θα μεταφέρονται επενδεδυμένοι με μόνωση από το εργοστάσιο παραγωγής τους στις 

υπαίθριες αποθήκες σωλήνων (pipe yards), οι οποίες θα ευρίσκονται κατά μήκος της 

χάραξης του αγωγού πλησίον της ζώνης εργασίας. Η μεταφορά των σωλήνων στις 

αποθήκες θα γίνεται με τη χρήση κατάλληλων φορτηγών για μεταφορά σωλήνων μήκους 

έως 18 μ. Για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά των σωλήνων θα επιλεγούν κατάλληλοι 

δρόμοι πρόσβασης και θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες από την τροχαία για τη 

μεταφορά σωλήνων μεγάλου μήκους. 

Οι σωλήνες θα στοιβάζονται στις υπαίθριες αποθήκες σωλήνων πάνω σε ειδικά ξύλινα 

υποστηρίγματα (τάκους) με τρόπο σχεδιασμένο, έτσι ώστε να αποφεύγονται ζημιές στους 

σωλήνες και στη μόνωσή τους και να εμποδίζεται τυχόν κύλισή τους κατά την 

αποθήκευση. 

 

Φωτογραφία 7.2: Αποθήκευση Σωλήνων 

 

7.2.5 Εναπόθεση των Σωλήνων κατά μήκος της Ζώνης Εργασίας (Stringing) 

Μετά την προετοιμασία και διάνοιξη της ζώνης εργασίας ή τη διάνοιξη του ορύγματος σε 

βραχώδεις περιοχές ακολουθεί η μεταφορά των σωλήνων από τις αποθήκες προς τη 

ζώνη εργασίας και η εναπόθεσή τους κατά μήκος της ζώνης εργασίας χρησιμοποιώντας 

κατάλληλα φορτηγά μεταφοράς σωλήνων και ανυψωτικά μηχανήματα (γερανούς).  

Σε ειδικές βραχώδεις περιοχές, όπου προγραμματίζεται η χρήση εκρηκτικών για τη 

διάνοιξη του ορύγματος, η μεταφορά και εναπόθεση των σωλήνων θα γίνεται μετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. 
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Φωτογραφία 7.3: Μεταφορά Σωλήνων 

Οι σωλήνες θα ξεφορτώνονται από τα φορτηγά μεταφοράς και θα τοποθετούνται 

παράλληλα και σε ασφαλή (αλλά όχι μακρινή) θέση από την τάφρο υποδοχής πάνω σε 

ειδικά ξύλινα υποστηρίγματα (τάκους) ή σάκκους με άμμο, φροντίζοντας την αποφυγή 

ζημιών στη μόνωσή τους και προσέχοντας ιδιαίτερα τα λοξευμένα άκρα τους που 

χρειάζονται για τη σωστή συγκόλληση των σωλήνων.  

Η εναπόθεση των σωλήνων κατά μήκος της ζώνης εργασίας θα γίνεται κατά τρόπο, ώστε 

να μην εμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, οχημάτων και τεχνικού εξοπλισμού 

εντός της ζώνης εργασίας.  

Σωλήνες με διαφορετικό πάχος τοιχώματος θα τοποθετούνται κατά μήκος της ζώνης 

εργασίας σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κατασκευαστικά σχέδια. 
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Φωτογραφία 7.4: Εναπόθεση σωλήνων κατά μήκος της ζώνης εργασίας 

 

7.2.6 Κάμψη Σωλήνων (Field Cold Bending) 

Μετά την εναπόθεση των σωλήνων κατά μήκος της ζώνης εργασίας ακολουθεί ο 

καθορισμός της θέσης όλων των εργοταξιακών καμπύλων (field cold bends) που 

απαιτούνται για την αλλαγή κατεύθυνσης του άξονα του αγωγού και την προσαρμογή του 

με το ανάγλυφο του εδάφους σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Ο αριθμός των 

απαιτούμενων εργοταξιακών καμπύλων εξαρτάται από τη χάραξη του αγωγού και το 

ανάγλυφο του εδάφους.  

Η κάμψη των σωλήνων θα γίνεται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος υδραυλικής 

κύρτωσης  (Bending Machines), το οποίο κάμπτει το σωλήνα σταδιακά έως ότου 

επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία κάμψης.  

Σε περιοχές όπου δεν επαρκεί ο διατιθέμενος χώρος η κάμψη των σωλήνων θα γίνεται 

στο χώρο αποθήκευσης. 
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Φωτογραφία 7.5: Κάμψη Σωλήνων 

 

7.2.7 Συγκoλλήσεις Σωλήνων (Welding) 

Η συγκόλληση των σωλήνων θα αρχίσει μετά την κάμψη των σωλήνων όπου απαιτείται.  

Οι σωλήνες θα συγκολλούνται μεταξύ τους , ώστε να δημιουργηθεί ο σωληναγωγός. Η 

συγκόλληση γίνεται σε διαδοχικά περάσματα (πάσα) ανάλογα με το πάχος του 

τοιχώματος του σωλήνα. 

Οι συγκολλητές θα συγκολλήσουν αρχικά εκείνα τα τμήματα του σωληναγωγού με 

συνεχόμενο μήκος χωρίς διακοπές, τα οποία ευρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών φυσικών 

εμποδίων, όπως δρόμοι, τρενογραμμές, ποτάμια, ρέμματα και άλλα υπόγεια εμπόδια που 

εμποδίζουν το συνεχή καταβιβασμό του αγωγού εντός του ορύγματος. 

Βασικά υπάρχουν δύο κύριες τεχνικές συγκόλλησης: η χειρωνακτική και η αυτόματη (ή 

ημιαυτόματη). Η χειρωνακτική συγκόλληση γίνεται από πιστοποιημένους συγκολλητές οι 

οποίοι φέρουν μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης, ενώ η αυτόματη συγκόλληση με τη 

χρήση κατάλληλων ημι-αυτόματων μηχανημάτων συγκόλλησης. 

Οι κωδικοί των συγκολλητών μαζί με τους κωδικούς αριθμούς τών συγκολλήσεων 

αναγράφονται με ανεξίτηλη γραφή δίπλα στις συγκολλήσεις, ώστε να καταρτισθούν πλήρη 

μητρώα συγκολλήσεων για λόγους διασφάλισης ποιότητας και τεκμηρίωσης της 

διαδικασίας. 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 181  
 

“ICGB” AD 

Η αυτόματη συγκόλληση χρησιμοποιείται κυρίως για τρεις λόγους: 

 Διασφάλιση ποιότητας της συγκόλλησης 

 Αύξηση / διατήρηση υψηλής ημερήσιας παραγωγικότητας 

 Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου προσωπικού 

Η χειρωνακτική συγκόλληση χρησιμοποιείται όπου: 

 Υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα έμπειρων συγκολλητών 

 Επικρατούν δυσμενείς τοπικές και καιρικές συνθήκες 

 Δεν μπορούν να επιτευχθού υψηλές παραγωγικότητες 

Οι διαδικασίες συγκολλήσεων θα γίνουν βάσει εξειδικευμένων προδιαγραφών του έργου 

συμπληρωματικά του προτύπου EN 12732. Οι διαδικασίες συγκολλήσεων θα 

πιστοποιηθούν με χρήση υλικών του έργου  όπως  σωλήνες, καμπύλες και εξαρτήματα.  

Τα γραμμικά τμήματα του σωληναγωγού που έχουν ήδη καταβιβασθεί εντός του 

ορύγματος, θα συγκολληθούν μέσα στο όρυγμα σε διευρθμένα φρεάτια (μορτάντζες) που 

ανοίγονται ειδικά γι’αυτό το σκοπό. 

 

Φωτογραφία 7.6: Αυτόματη Συγκόλληση Σωλήνων 
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Φωτογραφία 7.7: Χειρωνακτική Συγκόλληση Σωλήνων 

 

7.2.8 Μη Καταστροφικές Δοκιμές και Έλεγχοι (NDT) 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγκόλλησης των σωλήνων ένα ανεξάρτητο συνεργείο  

Μη Καταστροφικών Δοκιμών (ΜΚΔ) αναλαμβάνει τον έλεγχο της συγκόλλησης κάτω από 

ελεγχόμενες συνθήκες και κανόνες ασφαλείας.  Προβλέπεται ό έλεγχος του 100% των 

πραγματοποιημένων συγκολλήσεων. 

Η συνηθέστερη μέθοδος που εφαρμόζεται για τον έλεγχο της συγκόλλησης είναι η 

ραδιογραφία . Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή στο εσωτερικό του σωλήνα μιας πηγής 

ακτίνων-Χ που ακτινοβολεί για 2 λεπτά περίπου και γίνεται καταγραφή της ραδιογραφίας 

σε ειδικό φιλμ. Μετά την επεξεργασία του φιλμ γίνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

από ανεξάρτητο οίκο με έμπειρους πιστοποιημένους επιθεωρητές συγκολλήσεων.  

Οι συγκολλήσεις που γίνονται από ημι-αυτόματα μηχανήματα συγκόλλησης ελέγχονται με 

τη χρήση αυτόματων τεχνικών ελέγχων με υπέρηχους (AUT). Τα αποτελέσματα των 

ελεγμένων συγκολλήσεων με υπέρηχους καταγράφονται αυτόματα και χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγηση της ποιότητάς τους και τον καθορισμό των απαιτούμενων 

διορθωτικών ενεργειών (επιδιόρθωση ή αποκοπή και επανάληψη της συγκόλλησης και 

επανέλγχος αυτής). 

Τυχόν συγκολλήσεις που μετά από αξιολόγηση δεν  είναι σύμφωνες με τα απαιτούμενα 

κριτήρια αποδοχής σύμφωνα με τους σχετικούς κώδικες και πρότυπα επιδιορθώνονται ή 

αποκόπτονται και επαναλαμβάνονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συγκολλήσεις θα 

ελέγχονται εκ νέου. Ανά ορισμένο αριθμό συγκολλήσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 

σχετικά πρότυπα, θα πραγματοποιούνται και καταστροφικές δοκιμές των συγκολλήσεων. 
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Τμήματα των συγκολλήσεων θα αποκόπτονται και θα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο 

πιστοποίησης της ποιότητας και των μηχανικών παραμέτρων της συγκόλλησης.  

«Χρυσές συγκολλήσεις» είναι αυτές που δεν υπόκεινται σε έλεγχο υδραυλικής δοκιμής 

στο πεδίο. Αυτές θα ελεγχθούν 100% οπτικά, 100% με ακτίνες-Χ, 100% με υπερήχους και 

100% με μαγνητικά σωματίδια βάσει του προτύπου EN 12732 και των προδιαγραφών του 

έργου. 

Τα άκρα των σωλήνων θα ελεγχθούν μέσω υπερήχων για ελασματοποιήσεις 

(laminations) πριν τη συγκόλληση. 

 

 
 

Φωτογραφία 7.8: Ραδιογραφία συγκόλλησης 

 

7.2.9 Επένδυση Συγκολλήσεων με Μόνωση (Field Joints Coating) 

Η επένδυση των συγκολλήσεων, που γίνονται στο πεδίο, με μόνωση για την 

αντιδιαβρωτική προστασία του σωλήνα αρχίζει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των συγκολλήσεων μέσω μη καταστροφικών δοκιμών (ΜΚΔ) και της αποδοχής 

τους σύμφωνα με το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας του έργου. Οι συγκολλήσεις στη 

συνέχεια υπόκεινται σε καθαρισμό και αμμοβολή και κατόπιν επενδύονται με 

θερμοσυστελλόμενα χιτώνια πολυαιθυλενίου τριών στρώσεων (3LPE) ή μονωτικές ταινίες. 

Αμέσως πριν τον καταβιβασμό του σωληναγωγού εντός του ορύγματος, θα γίνεται 

έλεγχος της μόνωσης για τυχόν οπές, εγκοπές και αποξέσεις με χρήση συσκευής υψηλής 

τάσης (holiday detector). Τα ελαττωματικά σημεία της μόνωσης του σωληναγωγού που 

προκύπτουν από τον έλεγχο θα επιδιορθώνονται με κατάλληλα μονωτικά υλικά. 
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Φωτογραφία 7.9: Προετοιμασία επένδυσης συγκόλλησης με μόνωση 

 

 

Φωτογραφία 7.10: Επένδυση συγκόλλησης με θερμοσυστελλόμενο χιτώνιο πολυαιθυλενίου 

 

 

7.2.10 Εκσκαφή Ορύγματος (Trenching) 

Το όρυγμα για την εγκατάσταση του σωληναγωγού θα ανασκαφεί σύμφωνα με τις διεθνείς 

πρακτικές.  
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Το βάθος και το πλάτος του ορύγματος έχουν ως σκοπό να παρέχουν ικανοποιητικό 

χώρο για την κατάλληλη τοποθέτηση του αγωγού, τη συμπίεση του υλικού επίστρωσης, 

επικάλυψης και  τελικής επίχωσης. Το όρυγμα του αγωγού θα είναι αρκετά βαθιά για να 

παρέχει την απαραίτητη κάλυψη και την προστασία του αγωγού κατά τη διάρκεια των 

φάσεων κατασκευής και λειτουργίας. Το όρυγμα που θα τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος 

σωληναγωγός θα έχει βάθος τουλάχιστον 2 μ. αλλά θα είναι βαθύτερο σε ειδικές 

περιπτώσεις, όπως σε διασταυρώσεις με δρόμους, ρέμματα, κλπ. 

Στο παρόν έργο το πλάτος του ορύγματος στη βάση του θα είναι περίπου 1,2 μ., ενώ 

στην επιφάνεια του εδάφους θα είναι μεγαλύτερο ανάλογα με τις εδαφολογικές συνθήκες, 

οι οποίες θα καθορίσουν  βάσει υπολογισμών τις κλίσεις των πρανών του ορύγματος, έτσι 

ώστε να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του ορύγματος κατά τη διάρκεια της κατασκευής 

του σωληναγωγού. Μία τυπική διατομή του ορύγματος απεικονίζεται στο Σχήμα που 

ακολουθεί. 

 

Σχήμα 7.4: Τυπική Διατομή Ορύγματος 

 

Η διατομή του ορύγματος θα τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες στις θέσεις όπου 

απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας του αγωγού (π.χ. στις διασταυρώσεις του 

αγωγού με ενεργά ρήγματα). Ο σχεδιασμός του ορύγματος καθορίζεται στα σχετικά 

τυπικά σχέδια κατασκευής και τις προδιαγραφές του έργου ανάλογα με την περίπτωση. Οι 

τοπικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένης της εκσκαψιμότητας, της σταθερότητας και της 
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συμπιεστότητας του εδάφους, καθώς επίσης και της υπόγειας στάθμης του νερού και των 

υπαρχόντων δικτύων θα ληφθούν υπόψη επαρκώς στα κατασκευαστικά σχέδια και τις 

προδιαγραφές που θα εκπονηθούν.  

Στις περιοχές με υψηλό υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα θα προβλεφθούν μέτρα 

απομάκρυνσης του νερού και αποστράγγισης του ορύγματος. Η αποστράγγιση επιτρέπει 

την ασφαλή κατασκευή του έργου, αφού αποτρέπει την κατάρευση των πρανών του 

ορύγματος και επιτρέπει τον έλεγχο του πυθμένα του ορύγματος πριν από τον 

καταβιβσαμό του σωληναγωγού. 

Η διάνοιξη του ορύγματος θα γίνεται με από συμβατικούς εκσκαφείς ή από ειδικό 

εξοπλισμό διάνοιξης ορυγμάτων (Trenchers) κυρίως σε επίπεδες επιφάνειες εδάφους.  

 

Φωτογραφία 7.11: Εκσκαφή ορύγματος 

Οι εκσκαφείς έχουν τη δυνατότητα να σκάβουν όλους τους τύπους των εδαφών, με 

εξαίρεση τις περιοχές, όπου υπάρχουν βραχώδη εδάφη. Γενικά σε βραχώδη εδάφη, η 

εκσκαφή θα γίνεται με χρήση αερόσφυρων.  
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Φωτογραφία 7.12: Χρήση αερόσφυρας σε βραχώδες έδαφος 

 

Ωστόσο σε συγκεκριμένες απομακρυσμένες βραχώδεις περιοχές μπορεί να απαιτηθεί η 

χρήση εκρηκτικών για τη χαλάρωση του εδάφους και  τη διάνοιξη του ορύγματος στη 

συνέχεια. Θα εφαρμοστούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας, καθώς επίσης θα ληφθούν 

έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά και χρήση 

εκρηκτικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η όλη διαδικασία της εκσκαφής του ορύγματος θα γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με το 

ισχύον αδειοδοτικό πλαίσιο, την έγκαιρη ενημλερωση των τοπικών αρχών και των 

εμπλεκόμενων ιδιοκτητών καθως και των επικρατουσών τοπικών και εποχιακών 

συνθηκών στην περιοχή του έργου. 

7.2.11 Καταβιβασμός Σωληναγωγού  στο Όρυγμα (Lowering-in) 

Μετά τη διάνοιξη του ορύγματος ο συγκολλημένος και ελεγμένος σωληναγωγός θα 

ανυψώνεται από τα ξύλινα στηρίγματα ή τους αμμόσακους στήριξης και θα καταβιβάζεται 

μέσα στο όρυγμα με τη χρήση ερπυστριοφόρων πλευρικών γερανών (side booms).  

Πριν τον καταβιβασμό του σωληναγωγού εντός του ορύγματος θα γίνεται κατάλληλη 

προετοιμασία του υποστρώματος έδρασης του σωληναγωγού, με στόχο να εξασφαλιστεί 

η επαρκής και ομοιόμορφη έδραση του σωληναγωγού καθ’όλο το μήκος του. Το 

υπόστρωμα θα είναι απαλλαγμένο από μεγάλες πέτρες και οργανικά υλικά τα οποία 

μπορεί να βλάψουν τη μόνωση του σωληναγωγού. Σε βραχώδεις περιοχές θα 

τοποθετηθεί στον πυθμένα του ορύγματος αμμώδες ή κοσκινισμένο υλικό επίχωσης για 
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λόγους προστασίας του σωληναγωγού. Εάν θεωρηθεί αναγκαίο, σε βραχώδεις περιοχές ο 

σωληναγωγός θα τυλιχθεί με πλαστικό πλέγμα υψηλής αντοχής για την προστασία του 

σωληναγωγού και της επενδεδυμένης μόνωσης από φθορές κατά τη διαδιξασία του 

καταβιβασμού.  

Σε περιοχές με μεγάλη κλίση θα τοποθετηθούν αμμόσακοι σαν υπόστρωμα. Κατά τη 

διάρκεια του καταβιβασμού του σωληναγωγού ο πυθμένας του ορύγματος θα διατηρείται 

στεγνός και θα γίνεται αποστράγγιση τυχόν νερών. 

Πριν την τοποθέτηση του τμήματος του σωληναγωγού στον πυθμένα του ορύγματος θα 

γίνεται έλεγχος της μόνωσης για τυχόν οπές, εγκοπές και αποξέσεις με χρήση συσκευής 

υψηλής τάσης (holiday detector). Τα ελαττωματικά σημεία της μόνωσης του 

σωληναγωγού που προκύπτουν από τον έλεγχο θα επιδιορθώνονται με κατάλληλα 

μονωτικά υλικά. 

Μόλις ο σωληναγωγός τοποθετηθεί εντός του ορύγματος  τα ξύλινα στηρίγματα και οι 

αμμόσακοι στήριξης θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται στο έμπόμενο τμήμα του 

εργοταξίου για επαναχρησιμοποίηση. Το όρυγμα θα επιθεωρείται για να εξασφαλιστεί ότι 

δεν έχουν απομείνει μπάζα ή περιττά υλικά μέσα σ’ αυτό. 

 

Φωτογραφία 7.13: Καταβιβασμός σωληναγωγού στο όρυγμα 
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7.2.12 Επίχωση Oρύγματος Σωληναγωγού (Padding - Backfilling) 

Η επίχωση του ορύγματος, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα πραγματοποιείται αμέσως 

μετά τον καταβιβασμό εκτεταμένων τμημάτων του σωληναγωγού μέσα στο όρυγμα, ώστε 

ο σωληναγωγός να μη μένει ακάλυπτος για μεγάλο χρονικό διάστημα για λόγους 

προστασίας του και αμέσως μετά την τοπογραφική αποτύπωσή του εντός του ορύγματος, 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί το απαιτούμενο ελάχιστο βάθος επικάλυψής του.  

Πριν από τις εργασίες επικάλυψης τμήματος του εγκατεστημένου σωληναγωγού με 

κατάλληλα υλικά το όρυγμα θα καθαριστεί επιμελώς στο τμήμα αυτό από τυχόν πέτρες, 

άχρηστα υλικά, σκουπίδια, κλπ. και θα επιθεωρηθεί η μόνωση του σωληναγωγού για 

πιθανές φθορές, οι οποίες θα επιδιορθώνονται αμέσως. 

Η επίχωση του ορύγματος θα γίνεται σε δύο διαδοχικές φάσεις: επικάλυψη του 

σωληναγωγού (padding) με κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή υλικά και τελική επίχωση 

(backfilling) με προϊόντα εκσκαφής.  

Η επικάλυψη του σωληναγωγού με κατάλληλα υλικά περιλαμβάνει τη μέση στρώση 

(middle padding), που θα καλύπτει το σωληναγωγό μέχρι την επιφάνειά του και την άνω 

στρώση (top padding), με τελική στάθμη 20 εκατ. πάνω από την επιφάνεια του 

σωληναγωγού. Οι στρώσεις αυτές θα παρέχουν ένα προστατευτικό στρώμα για το 

σωληναγωγό.  

Γενικά, ως υλικό επικάλυψης και στις δύο στρώσεις θα χρησιμοποιηθεί καθαρή ποταμίσια 

άμμος ή άμμος λατομείου ή κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής στις περιοχές, όπου τα 

προϊόντα εκσκαφής είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.  Τα υλικό επικάλυψης θα 

διαβρεχεί μετά την τοποθέτησή του στο όρυγμα και θα συμπυκνωθεί ελαφρά με τρόπο, 

ώστε να μην προξενηθεί μετατόπιση ή φόρτιση στο σωληναγωγό καθώς και οποιαδήποτε 

ζημιά στη μόνωσή του. 

Με την ολοκλήρωση της μέσης στρώσης θα τοποθετηθούν εντός του ορύγματος δύο 

πλαστικοί σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) (η μία ως εφεδρική) για 

την εγκατάσταση του καλωδίου οπτικών ινών του τηλεπικοινωνιακού συστήματος ελέγχου 

του ΣΜΦΑ. Με την ολοκλήρωση της άνω στρώσης θα τοποθετηθεί κατάλληλο πλαστικό 

πλέγμα επισήμανσης και προσδιορισμού της θέσης του σωληναγωγού.  
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Φωτογραφία 7.14: Εργασίες επικάλυψης του σωληναγωγού (Padding) με ειδικό μηχάνημα 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η τελική επίχωση του ορύγματος με προϊόντα εκσκαφής 

σε διαδοχικά στρώματα, η οποία θα παράσχει επαρκή κάλυψη στο σωληναγωγό. Γενικά, 

τα υλικά επίχωσης θα αποτελούνται από επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής, εκτός από τις 

διασταυρώσεις με δρόμους, όπου χρησιμοποιούνται διαβαθμισμένα αδρανή υλικά. Ειδικά 

υλικά θα χρησιμοποιηθούν σε ειδικές διασταυρώσεις (π.χ. διασταυρώσεις με ενεργά 

ρήγματα).  

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής, που δεν θα χρησιμοποιηθούν στην επίχωση του 

ορύγματος, θα απομακρύνονται από την περιοχή του έργου και θα απορρίπτονται σε 

περιοχές, όπου έχει δοθεί σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.  

Τα υλικά επίχωσης του ορύγματος, οι απαιτήσεις συμπίεσης και οι μέθοδοι κατασκευής 

περιγράφονται πλήρως και καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις στα σχετικά τυπικά σχέδια 

κατασκευής και τις προδιαγραφές του έργου. 
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Φωτογραφία 7.15: Επίχωση ορύγματος (Backfiling) 

 

Σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις πρανών 

θα τοποθετούνται εντός του ορύγματος 

ανά τακτά διαστήματα (όχι 

περισσότερο από 20 μ.) διαφράγματα 

αντιδιαβρωτικής προστασίας (ditch 

breakers) κατασκευασμένα από 

σάκκους γεμάτους συνήθως με άμμο. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών διαφραγμάτων 

ο σωληναγωγός θα υποστηρίζεται από 

αμμόσακκους και το υλικό διάστρωσης 

θα είναι άμμος ποταμού ή λατομείου. 

 

Φωτογραφία 7.16: Τοποθέτηση Διαφραγμάτων 
Αντιδιαβρωτικής Προστασίας  
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7.2.13 Υδραυλικές Δοκιμές  (Hydrostatic Tests) 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του σωληναγωγού πραγματοποιούνται οι 

υδραυλικές δοκιμές με στόχο τη διασφάλιση της ακεραιότητας του σωληναγωγού και της 

επιβεβαίωσης της πλήρους συμμόρφωσης της κατασκευής του με τα ισχύοντα πρότυπα 

και toyw τεχνικούς κανονισμούς. Οι δοκιμές αυτές αφορούν στην πλήρωση του 

σωληναγωγού με νερό και τη δημιουργία εσωτερικής πίεσης για έλεγχο αντοχής και 

έλεγχο στεγανότητας του σωληναγωγού σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του 

έργου σε πλήρη συμφωνία με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα. 

Πριν την έναρξη των υδραυλικών δοκιμών θα ειδοποιηθούν έγκαιρα οι αρμόδιες αρχές και 

οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες γης σχετικά με το αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης των δοκιμών. 

 Αρχικά θα πραγματοποιηθεί ο εσωτερικός καθαρισμός του σωληναγωγού από 

σκουπίδια, χώματα, νερό κλπ., που εισχώρησαν στο σωληναγωγό κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής,  με το «τρέξιμο» κατάλληλων ξέστρων καθαρισμού κατά μήκος του υπό 

έλεγχο τμήματος του σωληναγωγού. Ο καθαρισμός του σωληναγψγού μπορεί να 

συνδυαστεί με την πλήρωσή του με νερό της υδραυλικής δοκιμής εξασφαλίζοντας 

καλύτερο καθαρισμό.  

Μετά τον καθαρισμό θα ακολουθήσει ο έλεγχος της εσωτερικής επιφάνειας (gauging) του 

σωλήνα με το «τρέξιμο» κατάλληλου ξέστρου εφοδιασμένου με αλουμινένιο δίσκο 

καθορισμένης διαμέτρου με στόχο την επιβεβαίωση τήρησης της απαιτούμενης ελάχιστης 

εσωτερικής διαμέτρου του σωληναγωγού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και 

τον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών (βαθουλώματα, παραμορφώσεων, κλπ.) στην εσωτερική 

επιφάνεια του σωληναγωγού.  

 

 
 
 

 

Φωτογραφία 7.17: Ξέστρο με Δίσκο Αλουμινίου – Δίσκοι Αλουμινίου 
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Φωτογραφία 7.18: Ειδικό Ξέστρο Ελέγχου 
(Calliper pig) 

Μία καλύτερη τεχνική εντοπισμού τυχόν 

ανωμαλιών στο τοίχωμα του 

σωληναγωγού είναι το «τρέξιμο» ειδικού 

ξέστρου (calliper pig) εφοδιασμένου με 

κατάλληλους ηλεκτρονικούς αισθητήρες 

και όργανα, το οποίο έχει τη δυνατότητα 

να καταγράψει με ακρίβεια το είδος της 

ανωμαλίας (όπως μείωση διαμέτρου 

του σωλήνα λόγω βαθουλώματος (dent) 

ή παραμόρφωσης / ελλειπτικότητας 

(ovality) του σωλήνα) όπως και την ακριβή θέση της.Επίσης έχει τη δυνατότητα καταγραφής 

των διακυμάνσεων της διαμέτρου του σωλήνα, τη θέση των συγκολλήσεων, την αλλαγή 

πάχους του τοιχώματος του σωλήνα, τη θέση τυχόν εγκατεστημένων «ΤΑΥ», βαλβίδων και 

άλλων εξαρτημάτων. 

Με την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της διασκόπησης του σωληναγωγού θα 

πραγματοποιηθεί η υδραυλική δοκιμή ελέγχου αντοχής και στεγανότητας σύμφωνα με τα 

πρότυπα EN 1594, EN 12327 και τις προδιαγραφές του έργου. Η πίεση της υδραυλικής 

δοκιμής θα υπολογισθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 1594.  

Η απόληψη του νερού της υδραυλικής δοκιμής από πηγές θα γίνεται μετά από την 

απαιτούμενη αδειοδότηση. Επίσης η διάθεσή του μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής θα 

γίνεται σε αποδέκτες εγκεκριμένους από τις αρμόδιες αρχές. 

 

 

Φωτογραφία 7.19: Εργασίες Υδραυλικών Δοκιμών 
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7.2.14 Αποκατάσταση Ζώνης Εργασίας (Reinstatement) 

Μετά την ολοκλήρωση της επίχωσης και των υδραυλικών δοκιμών αχίζει η διαδικασία της 

αποκατάστασης της ζώνης εργασίας και των περιοχών του χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

φάση της κατασκευής του έργου. Το επιφανειακό χώμα που είχε αφαιρεθεί στις στις 

περιοχές αγροτικών καλλιεργειών θα τοποθετηθεί πάλι στη ζώνη εργασίας.  

 

Φωτογραφία 7.18: Αποκατάσταση Ζώνης Εργασίας 

Στις δασικές εκτάσεις θα γίνει αποκατάσταση του δάσους (εκτός της ζώνης των 5 μ. 

εκατέρωθεν του άξονα του αγωγού). Το αρχικό ανάγλυφο του εδάφους θα αποκατασταθεί 

όσο το δυνατό καλύτερα.  

Οι όχθες των ποταμών θα σταθεροποιηθούν, όπου απαιτείται, και θα αποκατασταθούν με 

σκοπό η περιοχή να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση. 

 

Φωτογραφία 7.19: Αποκατάσταση όχθεων ποταμού που διασταυρώνεται 
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Το σύνολο των συστημάτων άρδευσης, ύδερυσης, οδών πρόσβασης και λοιπών δικτύων, 

τα οποία πιθανόν διαταράχθηκαν στη φάση της κατασκευής, θα αποκατασταθούν στην 

αρχική τους κατάσταση.  

Κατά μήκος της όδευσης του σωληναγωγού θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, 

ορατές από ξηράς και από αέρος, σε όρια ιδιοκτησιών, σε αλλαγές της κατεύθυνσης του 

αγωγού και εκατέρωθεν των διασταυρώσεων. Οι πινακίδες θα υποδεικνύουν τη θέση του 

σωληναγωγού και θα φέρουν αναγνωριστικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του, καθώς και 

στοιχεία επικοινωνίας μαζί του για τυχόν εργασίες που επηρεάζουν το σωληναγωγό.  

7.2.15 Διασταυρώσεις (Crossings) 

Ιδιαίτερο τεχνικό και κατασκευαστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διασταρώσεις με 

φυσικά / τεχνικά εμπόδια που παρεμβάλλονται κατά μήκος της όδευσης του 

σωληναγωγού.  

Στις περιπτώσεις αυτές ο σωληναγωγός τοποθετείται κάτω από τα παρεμβαλλόμενα 

εμπόδια (αγωγοί, καλώδια, οχετοί, κλπ.) και σε ελάχιστη απόσταση  που καθορίζεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Όπου υπάρχουν ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας 

που ενδεχομένως επιβάλλονται από τους οργανισμούς / φορείς / ιδιοκτήτες δικτύων, τότε 

ο σωληναγωγός κατασκευάζεται αναλόγως, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τυπικά σχέδια 

κατασκευής και τις τεχνικές προδιαγραφές προστασίας των δικτύων. 

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε πέρα από την προστασία του 

σωληναγωγού φυσικού αερίου, σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών συντήρησης των 

διασταυρούμενων δικτύων να αποφεύγονται τυχόν βλάβες στο σωληναγωγό και τη 

μόνωσή του. 

Σε σημαντικές διασταυρώσεις με έργα υποδομής (δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, 

ποτάμια) και περιοχές με απότομες κλίσεις το αυξημένο βάθος τοποθέτησης του 

σωληναγωγού θα συμβάλλει στη διατήρηση της δομικής ακεραιότητάς του. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των διασταυρώσεων θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των σχετικών κωδίκων και προτύπων, των προδιαγραφών του έργου, καθώς επίσης και 

των τεχνικών απαιτήσεων και υποδείξεων των αρμόδιων αρχών και φορέων / ιδιοκτητών 

δικτύων που διασταυρώνονται από το σωληναγωγό. Σε ορισμένες περιπτώσεις η 

κατασκευή των διασταυρώσεων θα γίνει υπό την εποπτεία επιθεωρητών των αρμόδιων 

αρχών / φορέων. 

Οι μέθοδοι κατασκευής διασταυρώσεων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τη 

μέθοδο ανοικτής εκσκαφής με τη διάνοιξη επιφανειακού ορύγματος και τη μέθοδο χωρίς 
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διάνοιξη επιφανειακού ορύγματος, η οποία αποφεύγει την όχληση στην επιφάνεια της 

διασταύρωσης. Στις μεθόδους χωρίς διάνοιξη επιφανειακού ορύγματος περιλαμβάνονται 

η οριζόντια διάτρηση με χρήση είτε της τεχνικής της περιστροφικής διάτρησης με τρυπάνι 

(auger boring), είτε εκείνης της παλινδρομικής διάτρησης ώθησης (ramming) με ή χωρίς 

την τοποθέτηση χαλύβδινου προστατευτικού σωλήνα χιτωνίου και η οριζόντια 

κατευθυνόμενη διάτρηση (Horizontal Directional Drilling). Αυτές οι μέθοδοι εφαρμόζονται 

σε περιοχές όπου το επιτρέπουν οι εδαφολογικές συνθήκες και όπου η χρήση των 

μεθόδων ανοικτής εκσκαφής προκαλεί υπερβολική όχληση ή σημαντική περιβαλλοντική 

επιβάρυνση ή/και επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές / φορείς.  

 

Σχήμα 7.5: Διασταύρωση Σωληναγωγού με Κύριο Δημόσιο Δρόμο με Χρήση Χιτωνίου 
(Μηκοτομή) 

 

Σχήμα 7.6: Διασταύρωση Σωληναγωγού με Κύριο Δημόσιο Δρόμο με Χρήση Χιτωνίου 
(Εγκάρσια Τομή) 
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Η μέθοδος ανοικτής εκσκαφής θα εφαρμοστεί στην πλεινότητα των διασταυρώσεων του 

παρόντος σωληναγωγού, ενώ η μέθοδος της οριζόντιας διάτρηση με την τοποθέτηση 

χαλύβδινου προστατευτικού σωλήνα χιτωνίου προβλέπεται να γίνει στη διασταύρωση με 

την παλαιά εθνική οδό Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή και ενδεχομένως με τη νέα υπό 

κατασκευή εθνική οδό Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα - Άξονας 75 

(εφόσον αυτή κατασκευαστεί χρονικά πριν από το σωληναγωγό φυσικού αερίου).  

Ο κατάλογος των διασταυρώσεων του σωληναγωγού με έργα υποδομής / δίκτυα που 

περιλαμβάνει τη θέση, την περιγραφή και το πλάτος των διασταυρούμενων δικτύων 

παρατίθεται στο κεφάλαιο 2.5, Πίνακας 2.3. 

 

 

Φωτογραφία 7.20: Εργασίες Κατασκευής Διασταύρωσης με Δρόμο με τη Μέθοδο Οριζόντιας 

Διάτρησης με χρήση Χαλύβδινου Χιτωνίου 

 

Ειδικά μέτρα προστασίας του αγωγού θα σχεδιασθούν σε σημεία στα οποία επικρατούν 

ειδικές συνθήκες και πρέπει να εξασφαλισθεί η δομική ακεραιότητα του αγωγού, όπως σε: 

- Διασταυρώσεις με δρόμους και αυτοκινητοδρόμους 

- Διασταυρώσεις με ποταμούς και ρέματα 

- Άλλες περιοχές με πιθανότητα κατολισθήσεων (απότομες κλίσεις) 

- Διασταυρώσεις ή παράλληλη όδευση με ενεργά σεισμικά ρήγματα 

- Περιοχές με πιθανά προβλήματα αστάθειας πρανών 

- Περιοχές όδευσης κάτω από το νερό 
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Στα σημεία αυτά τα μέσα προστασίας ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων και : 

- Χρήση προστατευτικών χαλυβδινων σωλήνων χιτωνίων 

- Εγκιβωτισμό του αγωγού σε σκυρόδεμα 

- Έργα προστασίας κοίτης και όχθεων ποταμών και ρεμάτων 

- Έργα αποστράγγισης και σταθεροποίησης πρανών 

- Ειδικές κατασκευές πλήρωσης της τάφρου  

- Έργα προστασίας του επιχώματος της τάφρου από τη διάβρωση σε πρανή με 

έντονη κλίση 

- Μέτρα προστασίας έναντι της άνωσης 

Τα μέτρα προστασίας του αγωγού, οι σχετικές μέθοδοι κατασκευής και τα υλικά 

περιγράφονται πλήρως και καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις στα σχετικά τυπικά σχέδια 

κατασκευής και τις προδιαγραφές του έργου. 

 

 

Φωτογραφία 7.21:  Εργα Προστασίας Πρανών Όχθεων Ποταμού  
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7.2.16 Λειτουργία του Σωληναγωγού (Pipeline Operation) 

Πολιτική 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1594 ο διαχειριστής του Συστήματος 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της πολιτικής αναφορικά 

με τις δραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. Ο στόχος της 

πολιτικής αυτής είναι να διασφαλίζει ότι το σύστημα μεταφέρει το αέριο με ασφάλεια, 

οικονομία και χωρίς διακοπές. 

Η κατάσταση του συστήματος του σωληναγωγού μπορεό όμως να επηρεάζεται από την 

αξιοπιστία των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού ή/και από τη λειτουργία και 

συντήρηση του αγωγού. Προκειμένου να ικανοποιούνται τα πρότυπα καλής λειτουργίας, 

θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να : 

- διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του συστήματος του σωληναγωγού 

- επιτηρείται η κατάστασή του 

- εκτελείται η συντήρηση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 

- αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και υπεύθυνα τα συμβάντα και έκτακτες 

περιπτώσεις. 

Αυτές οι προφυλάξεις και πρόνοιες θα ενσωματωθούν στο σύστημα διαχείρησης του 

συστήματος. 

Όλες οι δραστηριότητες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος θα εκτελούνται με 

ασφάλεια, με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, όσο το 

δυνατό περισσότερο και θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήςεις της εθνικής 

νομοθεσίας και των σχετικών κανόνων. 

Όλες οι εύλογες προφυλάξεις θα λαμβάνονται, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του 

προσωπικού και ευρύτερα των πολιτών και του κοινού και η προστασία στο μέγιστο της 

περιουσίας, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος. 

Οργανισμός Συντήρησης και Λειτουργίας 

Ένα από τα κύρια καθήκοντα ενός οργανισμού συντήρησης και λειτουργίας είναι να 

ταιριάξει τους πόρους με το φορτίο εργασίας. Ο στόχος αυτού του ταιριάσματος είναι η 

επίτευξη της συμφωνημένης απόδοσης του σωληναγωγού με βέλτιστο κόστος των 

παραγωγικών πόρων. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους και 

εξαρτάται από την πολιτική του διαχειριστή του συστήματος. 
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Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στον οργανισμό συντήρησης και λειτουργίας του 

συστήματος του σωληναγωγού περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 10.2 του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1594. 

Οδηγίες Συντήρησης και Λειτουργίας 

Ο διαχειριστής του συστήματος του σωληναγωγού θα παρέχει την απαιτούμενη 

πληροφόρηση για ασφαλή λειτουργία και διαχείριση του συστήματος υπό τύπο κανόνων, 

οδηγιών και διαδικασιών, οι οποίες ενσωματώνονται στις οδηγίες λειτουργίας. Αυτές οι 

οδηγίες αποτελούν μέρος του συστήματος διαχείρισης και θα ελέγχονται σε τακτικά 

διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα και θα αναθεωρούνται, 

όπως είναι αναγκαίο . 

Αυτή η πληροφόρηση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: 

1) τις συνθήκες λειτουργίας (παράδειγμα: πίεση, θερμοκρασία, ποιότητα αερίου) 

2) οριακές τιμές και επιτρεπόμενη απόκλιση από αυτές, 

3) οδηγίες για το(α) κέντρο(α) ελέγχου, 

4) απαιτήσεις αδειών εργασίας, 

5) διαδικασίες και συχνότητα όλων των επιθεωρήσεων και δραστηριοτήτων 

 συντήρησης, 

6) περιγραφές εξοπλισμού, σχέδια, χάρτες και όλες οι γενικές διατάξεις, 

7) απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας ή συστάσεις από κανονιστικά σώματα . 

Ξεχωριστές διαδικασίες θα καθορίζονται για ειδικές δραστηριότητες. 

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 

Σε περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης, θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα 

χωρίς καθυστέρηση για την επανόρθωση του σφάλματος ή επαναφορά του 

σωληναγωγού ή/και της περιβάλλουσας περιοχής σε ασφαλή κατάσταση. Στο σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης θα περιλαμβάνονται εν δυνάμει σφάλματα και διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθούνται σε περίπτωση συμβάντος αυτών. 

Για τον σκοπό αυτό, ο διαχειριστής του συστήματος θα έχει ένα γραπτό σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης, το οποίο παρέχει τις βασικές διαδικασίες και οδηγίες για το κατάλληλο 

προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του σχεδίου έκτακτης 

ανάγκης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 10.4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1594. 
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Εγγραφές και τεκμηρίωση 

Τα σχέδια και η τεκμηρίωση που απαιτούνται για το σύστημα του σωληναγωγού σε κάθε 

περίπτωση θα διατηρούνται επικαιροποιημένα. 

Τα έγγραφα όλων των δραστηριοτήτων συντήρησης και έκτακτης ανάγκης θα 

διατηρούνται για μία καθορισμένη χρονική περίοδο, η οποία θα καθορίζεται από τον 

διαχειριστή ή όπως απαιτείται από τη νομοθεσία. 

 

7.3 Κατασκευή Σταθμών 

 
7.3.1 Γενικά 

Το ελληνικό τμήμα του αγωγού περιλαμβάνει τους ακόλουθους σταθμούς : 

 Μετρητικό Σταθμό (Gas Metering Station - GMS) και Σταθμό αποστολής ξέστρου 

(Pigging Station -PS) “ΚΟΜΟΤΗΝΗ” σε κοινό οικόπεδο στην περιοχή της 

Κομοτηνής, που βρίσκεται στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής και βόρεια του οικισμού Φύλακας 

 Βαλβιδοστάσιο “ΝΥΜΦΑΙΑ” που βρίσκεται 4 χλμ δυτικά του οικισμού Μύτικα κοντά 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

Η επιλογή των οικοπέδων για τους ανωτέρω σταθμούς μεταξύ άλλων, είχε στόχο να 

προσδιορίσει όσο το δυνατό πιο επίπεδες περιοχές για τους σταθμούς σε μια 

προσπάθεια απαιτηθούν λιγότερες ερεγασίες ισοπέδωσης τμημάτων των οικοπέδων των 

σταθμών για τις περιοχές που καταλαμβάνονται από τις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τους 

εσωτερικούς δρόμους. Η επιπέδωση των οικοπέδων, όπου απαιτηθεί,  θα επιτευχθεί 

κυρίως με εκσκαφή ή/και επίχωση ανάλογα με την τοπογραφία της περιοχής. Η ευστάθεια 

των πρανών θα επιτευχθεί με την εξασφάλιση μιας ασφαλούς κλίσης στο φυσικό έδαφος 

(εκσκαφή) και στα τεχνητά αναχώματα (επίχωση). Το υλικό επιχωμάτωσης θα είναι 

επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής που θα προσδιοριστούν στις προδιαγραφές του έργου, ή 

αμμοχάλικο λατομείου όταν τα προϊόντα εκσκαφής δεν είναι κατάλληλα. Όταν οι 

περιορισμοί τοπογραφίας των περιοχών ή/και η διαθέσιμη έκταση των οικοπέδων 

εμποδίζουν την κατασκευή των ανωτέρω κλίσεων, θα κατασκευασθούν τοίχοι 

αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα για να υποστηρίξουν τις διαφορές στάθμης των 

επιπέδων. 

Η πρόσβαση στους σταθμούς θα εξασφαλιστεί με τη βελτίωση υφισταμένων δρόμων. Οι 

δρόμοι πρόσβασης θα συνδέσουν τους σταθμούς με το υπάρχον οδικό δίκτυο της 
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περιοχής και το μήκος τους έχει ελαχιστοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού από την 

κατάλληλη επιλογή του οικοπέδου (βλ. Πίνακα 2.4). 

 
7.3.2 Βαλβιδοστάσιo Νυμφαίας 
 
7.3.2.1 Γενικά 

Στο παρόν Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου θα εγκατασταθεί ένα (1) βαλβιδοστάσιο 

εντός της Ελληνικής Επικράτειας στη θέση Νυμφαία κοντά στα ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα. 

Η θέση του βαλβιδοστασίου Νυμφαίας και το τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου 

φαίνονται στο σχέδιο 10760/CI/Β1/01/401 του έργου. 

Η γενική διάταξη του βαλβιδοστασίου Νυμφαίας φαίνεται στο σχέδιο 10760/CI/Β1/01/404 

“Βαλβιδοστάσιο Νυμφαίας - Γενική Διάταξη”. Η έκταση που απαιτείται για την κατασκευή 

του βαλβιδοστασίου θα αποκτηθεί από τον Κύριο του Έργου.  

7.3.2.2 Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

Για την κατασκευή του βαλβιδοστασίου Νυμφαίας προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες 

Πολιτικού Μηχανικού: 

 Χωματουργικές Εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

 Καθαρισμό του γηπέδου συμπεριλαμβανομένης της βλάστησης και των 

απορριμμάτων 

 Αφαίρεση επιφανειακών γαιών σε βάθος 30cm ή περισσότερο μέχρι την πλήρη 

αφαίρεση των φυτικών-οργανικών γαιών που συναντώνται κατά την κατασκευή. 

 Γενικές εκσκαφές και επιχώσεις με σκοπό τη διαμόρφωση επιθυμητών επιπέδων 

και κλίσεων του γηπέδου, τις στάθμες που υποδεικνύονται στο σχέδιο 

10760/CI/Β1/01/404 “Βαλβιδοστάσιο Νυμφαίας - Γενική Διάταξη” 

 Εκσκαφές και επιχώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή ασφαλτοστρώσεων 

του σταθμού 

 Εκσκαφές και επιχώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή της οδού 

πρόσβασης στο σταθμό 

 Τοπικές εκσκαφές που απαιτούνται για την κατασκευή θεμελιώσεων κτιρίων, , 

θεμελίων έδρασης βανών, κλπ. 

 Επιχώσεις περιμετρικά και εσωτερικά των θεμελιώσεων 
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 Εκσκαφές και επιχώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή  των υπόγειων 

δικτύων του σταθμού.  

 Εκσκαφές που απαιτούνται για την κατασκευή της περίφραξης του σταθμού  

 Φόρτωση των πλεοναζόντων και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 

αποκομιδή τους εκτός των ορίων του σταθμού σύμφωνα με την Ελληνική 

Νομοθεσία. 

 Κτίριο Τηλεπικοινωνιών (RCC) 

Το κτίριο Τηλεπικοινωνιών (RCC) είναι ένα ισόγειο συμβατικό κτίριο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και οργανισμό πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή. Έχει διαστάσεις 

κάτοψης 4.90μx4.90μ και συνολικό ύψος 3.85μ. πάνω από την στάθμη του τελικά 

διαμορφωμένου εδάφους. Το κτίριο δεν έχει εσωτερικά χωρίσματα και αποτελείται 

από μια ενιαία αίθουσα που στεγάζει εγκαταστάσεις ελέγχου / οργάνων και 

ηλεκτρολογικού - μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη λειτουργία του 

αγωγού. Το υψόμετρο του τελικού δαπέδου, εσωτερικά του κτιρίου, είναι 

υπερυψωμένο κατά 0.35μ. πάνω από το υψηλότερο σημείου του περιβάλλοντος 

χώρου στην περίμετρο του κτιρίου. Η εδαφόπλακα και οι περιμετρικοί τοίχοι του 

κτιρίου είναι θερμομονωμένοι. Η στέγη του κτιρίου είναι επίσης θερμομονωμένη και 

υγρομονωμένη. Η αποστράγγιση της στέγης γίνεται από δύο κατακόρυφες 

υδρορροές από γαλβανισμένο χάλυβα. Η είσοδος στο κτίριο γίνεται από μία 

σιδερένια πόρτα. Επίσης προβλέπεται περιμετρικό πεζοδρόμιο γύρω από την 

εξωτερική περίμετρο του κτιρίου. 

Λεπτομέρειες του κτιρίου RCC φαίνονται στα αρχιτεκτονικά που υποβάλλονται 

συνημμένα και περιλαμβάνονται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της 

Άδειας Εγκατάστασης. 

7.3.2.3 Κτιριακές Ηλεκτρο - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Δίκτυα  

Οι ακόλουθες κτιριακές Ηλεκτρο-Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και δίκτυα προβλέπεται 

να κατασκευαστούν στο σταθμό: 

 Εγκατάσταση Κλιματισμού – Αερισμού στο Κτίριο Τηλεπικοινωνιών (RCC) 

 Σύστημα Πυρόσβεσης στο στο Κτίριο Τηλεπικοινωνιών (RCC), το οποίο 

περιλαμβάνει Αυτόνομο, αυτόματο Σύστημα Κατάσβεσης Ολικής Κατάκλυσης με 

κατασβεστικό αέριο IG-541 (INERGEN) και  Φορητούς Πυροσβεστήρες 

 Εγκαταστάσεις Ισχύος, οι οποίες περιλαμβάνουν  Κύριο Ηλεκτρικό Πίνακα Διανομής 

και Ηλεκτρικούς Υποπίνακες Διανομής, Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος 
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(UPS) και Συσσωρευτές, Σύστημα Φωτισμού,  Σύστημα Ισχυρών Ρευμάτων, 

Καλώδια Ισχύος, Σύστημα Γειώσεων και Αντικεραυνικής Προστασίας. 

Η αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στην παράγραφο  

2.7.3 της παρούσας μελέτης. 

7.3.2.4 Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού  

Το βαλβιδοστάσιο Νυμφαίας περιλαμβάνει τον ακόλουθο Τεχνικό Εξοπλισμό: 

- Κύρια βαλβίδα απομόνωσης 32” με τον κινητήρα της 

- Γραμμή παράκαμψης διαμέτρου 10” με βαλβίδα απομόνωσης για εξισορρόπηση της 

πίεσης μεταξύ των δύο πλευρών της κύριας γραμμής, ώστε η κύρια βαλβίδα να 

μπορεί να λειτουργήσει με μικρή διαφορική πίεση 

- Βαλβίδες απομόνωσης 10” σε κάθε «ΤΑΥ» της γραμμής παράκαμψης που 

επιτρέπουν τη συντήρηση της βαλβίδας παράκαμψης 

- Γραμμή εξαέρωσης με βαλβίδα και αεραγωγό 

- Συνδέσεις για τους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας. 

Όλα τα ανωτέρω αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχετικά σχέδια που υποβάλλονται 

συνημμένα και περιλαμβάνονται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας 

Εγκατάστασης. 

 

Φωτογραφία 7.22:  Εργασίες Κατασκευής Βαλβιδοστασίου 
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7.3.3 Μετρητικός Σταθμός και Σταθμός Ξέστρου Κομοτηνής 
 
7.3.3.1 Γενικά 

Ο σταθμός Κομοτηνής προβλέπεται να κατασκευασθεί στην περιοχή του υπάρχοντος 

Σταθμού Κομοτηνής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φ.Α. του ΔΕΣΦΑ που βρίσκεται 

έξω από τη Νοτιοδυτική γωνία της βιομηχανικής περιοχής Κομοτηνής. Ο σταθμός 

καταλαμβάνει τρεις γειτονικές ιδιοκτησίες και έχει συνολική έκταση 17.603,63 τ.μ.. Η θέση 

του σταθμού και το τοπογραφικό διαγράμμα των ιδιοκτησιών φαίνονται στο σχέδιο 

10760/CI/A1/01/401 του έργου. 

Η γενική διάταξη του σταθμού Κομοτηνής φαίνεται στο σχέδιο 10760/CI/A1/01/402 

“Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής (GMS1) & Σταθμός Ξέστρου (PS1) - Γενική Διάταξη”. Η 

έκταση που απαιτείται για την κατασκευή του σταθμού θα αποκτηθεί από τον Κύριο του 

Έργου.  

7.3.3.2 Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

Για την κατασκευή του σταθμού της Κομοτηνής προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες 

Πολιτικού Μηχανικού: 

 Χωματουργικές Εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

 Καθαρισμό του γηπέδου συμπεριλαμβανομένης της βλάστησης και των 

απορριμμάτων 

 Αφαίρεση επιφανειακών γαιών σε βάθος 30cm ή περισσότερο μέχρι την πλήρη 

αφαίρεση των φυτικών-οργανικών γαιών που συναντώνται κατά την κατασκευή. 

 Γενικές εκσκαφές και επιχώσεις με σκοπό τη διαμόρφωση επιθυμητών επιπέδων 

και κλίσεων του γηπέδου, τις στάθμες που υποδεικνύονται στο σχέδιο 

10760/CI/A1/01/402 “Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής (GMS1) & Σταθμός 

Ξέστρου (PS1) - Γενική Διάταξη” 

 Εκσκαφές και επιχώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή δρόμων και 

τσιμεντοστρώσεων του σταθμού 

 Εκσκαφές και επιχώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή της οδού 

πρόσβασης στο σταθμό 

 Τοπικές εκσκαφές που απαιτούνται για την κατασκευή θεμελιώσεων κτιρίων, 

εξοπλισμού, θεμελίων έδρασης σωληνώσεων, κλπ. 

 Επιχώσεις περιμετρικά και εσωτερικά των θεμελιώσεων 
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 Εκσκαφές και επιχώσεις που απαιτούνται για την κατασκευή  του συστήματος 

αποχέτευσης ομβρίων και άλλων υπόγειων δικτύων του σταθμού.  

 Εκσκαφές που απαιτούνται για την κατασκευή της περίφραξης του σταθμού  

 Φόρτωση των πλεοναζόντων και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 

αποκομιδή τους εκτός των ορίων του σταθμού σύμφωνα με την Ελληνική 

Νομοθεσία. 

 Κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου 

Το Κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου του Σταθμού Κομοτηνής είναι ισόγειο κτίριο, 

συμβατικής κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος, με διαστάσεις κάτοψης 13.80m 

x 21.05m και επιφάνειας 290.49m2. Στο κτίριο στεγάζονται μηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ακόλουθο κτιριολογικό πρόγραμμα. 

- Αίθουσα Ελέγχου, καθαρής επιφάνειας ~37 τ.μ. 

- Δωμάτιο Συσσωρευτών και UPS, καθαρής επιφάνειας ~39 τ.μ. 

- Λεβητοστάσιο όπου θα στεγασθούν οι λέβητες και το αντλιοστάσιο του 

συστήματος ζεστού νερού θέρμανσης του αερίου, καθαρής επιφάνειας ~114 

τ.μ. 

- Διάδρομο Πινάκων Χ.Τ., όπου θα στεγάζονται οι Πίνακες Χ.Τ. και οι Πίνακες 

διανομής του UPS, καθαρής επιφανείας ~18 τ.μ. 

- Χώρο Βοηθητικών Εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται οι φιάλες inergen και ο 

ηλεκτρικός λέβητας θέρμανσης του κτιρίου, καθαρής επιφάνειας ~12 τ.μ. 

- W.C. καθαρής επιφάνειας ~5 τ.μ. 

Το καθαρό ύψος των χώρων του κτιρίου είναι 3.00m, εκτός του χώρου του 

λεβητοστασίου όπου το ύψος είναι 5.40m ώστε να εξυπηρετεί τους λέβητες του 

συστήματος ζεστού νερού θέρμανσης του αερίου. 

Η διάταξη του κτιρίου φαίνεται στο σχέδιο 10760/CI/A1/02/501 “Μετρητικός Σταθμός 

Κομοτηνής (GMS1) & Σταθμός Ξέστρου (PS1) Κτίριο Ελέγχου & Λεβητοστασίου / 

Κάτοψη Ισογείου”. 

Φέρων Οργανισμός και Θεμελίωση 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από πλαίσια οπλισμένου 

σκυροδέματος. Το σύστημα ανάληψης οριζοντίων δυνάμεων αποτελείται από 

πλαίσια κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις του κτιρίου. Ο φέρων οργανισμός 
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κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η οροφή του κτιρίου αποτελείται από 

συνεχείς τετραέρειστες πλάκες, οι οποίες είναι μονολιθικά συνδεμένες με το σκελετό 

του κτιρίου. Οι πλάκες οροφής εδράζονται κατά μήκος της περιμέτρου τους σε 

δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος. Η κάτω πλευρά της πλάκας οροφής είναι από 

εμφανές σκυρόδεμα. Τα υποστυλώματα του ισογείου που φέρουν τις δοκούς 

οροφής διατάσσονται στον κάνναβο του κτιρίου. Τα υποστυλώματα στην περίμετρο 

του κτιρίου είναι από εμφανές σκυρόδεμα και αποτελούν τμήμα των όψεων του 

κτιρίου. Όλα τα υποστυλώματα στο εσωτερικό του κτιρίου είναι τετράγωνης 

διατομής. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι σε πεδιλοδοκούς από οπλισμένο 

σκυρόδεμα οι οποίες διατάσσονται στον κάνναβο του κτιρίου. Η θεμελίωση 

σκυροδετείται επί στρώσης άοπλου σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική στρώση 

από συμπυκνωμένα θραυστά αδρανή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 

έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Γεωτεχνικής Έρευνας. Το δάπεδο 

του κτιρίου είναι μία πλάκα επί εδάφους οπλισμένου σκυροδέματος. Η πλάκα επί 

εδάφους κατασκευάζεται επί βάσεως θραυστών αδρανών. Η επίχωση από τη 

στάθμη θεμελίωσης έως τη στάθμη της υπόβασης της εδαφόπλακας αποτελείται 

από συμπυκνωμένα επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής. Στο χώρο που καταλαμβάνει 

το δωμάτιο ελέγχου η στάθμη της πλάκας επί εδάφους υποβιβάζεται κατά 0.50m για 

να εξυπηρετήσει το υπερυψωμένο δάπεδο. Στην πλάκα επί εδάφους 

ενσωματώνεται επίσης ηλεκτρολογικό κανάλι που εξυπηρετεί την όδευση των 

καλωδίων. Το ηλεκτρολογικό κανάλι έχει αφαιρούμενα καλύμματα από εν θερμώ 

γαλβανισμένη μπακλαβωτή λαμαρίνα. Στις θέσεις των λεβήτων το πάχος της 

πλάκας επί εδάφους αυξάνεται σε 0.40m ώστε να διαμορφωθεί το βάθρο έδρασης 

τους. Σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου ισογείου, εκτός αυτής όπου προβλέπεται 

υπερυψωμένο δάπεδο, πρόκειται να κατασκευασθεί βιομηχανικό δάπεδο μιας 

στρώσης. 

Τοιχοποιϊες 

Η εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου θα είναι κτιστή με τούβλα. Η τοιχοποιία θα 

κατασκευαστεί με αργιλικούς οπτόπλινθους χτισμένους με ασβεστοκονίαμα από 

τσιμέντο Πορτλαντ σχηματίζοντας τοίχο με εσωτερικό διάκενο (διπλή δρομική). Η 

πλινθοδομή θα ανεγερθεί επί της πλάκας δαπέδου του κτιρίου και θα σφηνωθεί στις 

περιμετρικές κολώνες του κτιρίου και στην πλάκα / δοκάρια της οροφής. 

Προκειμένου να αποφευχθούν θερμογέφυρες και να παρέχεται μία συνεχής 

επιφάνεια θερμομόνωσης, η εξωτερική πλινθοδομή χτίζεται σε εσοχή σε σχέση με 
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τον φέροντα οργανισμό. Οι δύο πλινθοδομές κάθε τοίχου θα ενώνονται 

υποχρεωτικά στο μέσον του ύψους με επιτόπου έγχυτα συνεχή σενάζ οπλισμένου 

σκυροδέματος. Τα σενάζ θα πακτώνονται υποχρεωτικά με βλήτρα  στα 

υποστυλώματα  του φέροντα οργανισμού του κτιρίου. Στο διάκενο του τοίχου θα 

τοποθετηθούν πλάκες θερμομόνωσης από  εξηλασμένη πολυστερίνη. Οι πλάκες 

εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) θα είναι πάχους 7cm και θα στερεώνονται 

μηχανικά στο διάκενο του τοίχου. Η εσωτερική όψη του σενάζ επίσης θα μονώνεται 

υποχρεωτικά με μία λωρίδα εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 3εκ. Πέρα από τα 

ανοίγματα θυρών και εξαερισμού που ορίζονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια θα 

προβλεφθούν και ανοίγματα κατάλληλα για τη διέλευση καλωδίων ή σωλήνων, ως 

απαιτείται. Όλα τα ανοίγματα στις τοιχοποιίες θα είναι κατάλληλα σφραγισμένα. Όλα 

τα εσωτερικά χωρίσματα του κτιρίου θα είναι οπτοπλινθοδομές δύο λίθων, 

ονομαστικού πάχους 200mm χτισμένες με ασβεστοκονίαμα τσιμέντου Πορτλαντ. Οι 

εσωτερικοί τοίχοι θα είναι μονόστρωτοι, πλεκτής δομής (μπατικές) από αργιλικούς 

οπτόπλινθους, χωρίς διάκενο ή θερμομόνωση. Σενάζ προβλέπονται και για τους 

εσωτερικούς τοίχους του κτιρίου. 

Διακοσμητικές Πλινθοδομές 

Συμπαγείς διακοσμητικοί αργιλικοί πλίνθοι θα χτιστούν σε μια στρώση στην 

εξωτερική πλευρά των εξωτερικών τοίχων στις θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια 

όψεων του κτιρίου. Οι πλίνθοι θα είναι κόκκινου χρώματος ενώ το συνδετικό κονίαμα 

θα είναι χρώματος γκρί. Η εξωτερική επιφάνεια των διακοσμητικών τούβλων θα 

περαστεί με διαφανές βερνίκι, υδρόφοβο και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Επιχρίσματα 

Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των πλινθοδομών θα σοβατιστούν με επίχρισμα 

τριών στρώσεων ως εξής: 

1. Πεταχτό από μίγμα τσιμέντου Portland - Άμμου  

2. Ενδιάμεση στρώση από μίγμα τσιμέντου Portland – Ασβέστη - Άμμου  

3. Τελική στρώση από μίγμα τσιμέντου Portland – Ασβέστη – Μαρμαρόσκονης 

Η κάτω επιφάνεια της πλάκας οροφής και οι εξωτερικές επιφάνειες    

σκυροδέματος δεν θα επιχριστούν (εμφανές σκυρόδεμα). 
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Δάπεδα 

Το τελικό δάπεδο μέσα στο κτίριο θα είναι υπερυψωμένο σε σχέση με το 

υψηλότερο σημείο του περιβάλλοντος χώρου κατά 15εκ. Θα εφαρμοστούν οι 

ακόλουθοι τύποι τελικών επιστρώσεων δαπέδων. 

Α. Σκληρυμένο Βιομηχανικό Δάπεδο Σκυροδέματος μίας Στρώσης στους 

παρακάτω χώρους: 

- Δωμάτιο Συσσωρευτών και UPS 

- Λεβητοστάσιο 

- Διάδρομο Πινάκων Χ.Τ. 

- Χώρο Βοηθητικών Εγκαταστάσεων 

- W.C. 

Όλη η επιφάνεια της εδαφόπλακας, εκτός από τις περιοχές υπερυψωμένων 

δαπέδων και ηλεκτρολογικών καναλιών, θα δεχθεί επεξεργασία με δονητική 

πήχη και ελικόπτερο. Η επιφάνεια της πλάκας θα σκληρυνθεί με προσθήκη 

σκληρυντικού. Μετά την επεξεργασία αυτή, το σύνολο της εδαφόπλακας, 

συμπεριλαμβανομένων των μη σκληρυμένων επιφανειών,  θα επικαλυφθεί με 

έγχρωμη εποξειδική βαφή διαλύτου. 

Β. Υπερυψωμένο Δάπεδο για την Αίθουσα Ελέγχου 

Το υπερυψωμένο δάπεδο θα είναι πιστοποιημένο κατά EN 12825 και θα 

απαρτίζεται από βιομηχανοποιημένο σπονδυλωτό σύστημα αποτελούμενο από 

πλάκες δαπέδου, βάθρα και συνδετήριες δοκίδες. Οι πλάκες δαπέδου θα 

αποτελούνται από προδιαμορφωμένους χαλύβδινους δίσκους με τσιμεντοειδές 

γέμισμα. Η τελική επίστρωση των πλακών δαπέδου θα είναι πλακίδια βυνιλίου, 

συγκολλημένα επί της πλάκας στο ίδιο εργοστάσιο. Τα πλακίδια βυνιλίου θα 

είναι αγώγιμα και αντιστατικά. 

Γ. Κεραμικά Πλακίδια για το W.C. 

Τα πλακίδια θα είναι μη εφυαλωμένα κεραμικά πλακίδια τοποθετημένα επί 

λεπτής στρώσης εποξειδικής τσιμεντοειδούς κόλλας πλακιδίων. Τα πλακάκια 

θα συγκολληθούν απευθείας στο σκληρυμένο υπόστρωμα σκυροδέματος μιας 

στρώσης. Η αρμολόγηση των πλακιδίων θα γίνεται με τη χρήση 

τροποποιημένου πολυμερούς ρευστοκονιάματος. Τα πλακίδια θα καλύπτουν το 

σύνολο του δαπέδου, εντός εσοχών και κάτω από τον εξοπλισμό και τα μόνιμα 
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εξαρτήματα. Πλακίδια τοίχου θα καλύπτουν τους τοίχους του W.C. μέχρι το 

ύψος του πρεκιού της πόρτας. 

Μόνωση Δώματος 

Στην πλάκα από σκυρόδεμα της οροφής του κτιρίου  προβλέπεται η κατασκευή 

θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

προστατευμένης μόνωσης δώματος. 

Η μόνωση του δώματος θα αποτελείται από τις ακόλουθες στρώσεις 

ξεκινώντας από την πάνω πλευρά της πλάκας και προς τα επάνω:  

1. Ελαστικό ασφαλτικό γαλάκτωμα φράγματος υδρατμών 

2. Αφρομπετόν ρύσεων 

3. Διάτρητη, διαπνέουσα ασφαλτική μεμβράνη διάχυσης υδρατμών 

4. Μερικώς κολλημένο ασφαλτόπανο στεγάνωσης, τεχνολογίας SBS, 

οπλισμένο με μη υφαντό πολυεστερικό οπλισμό. 

5. Θερμομόνωση από άκαμπτες πλάκες εξηλασμένου πολυστυρενίου 

(XPS) πάχους 8cm 

6. Προστατευτικό γεωύφασμα 

7. Στρώση έρματος καθαρού χαλικιού λατομείου 

Η πλάκα οροφής προεξέχει 50εκ. περιμετρικά του περιγράμματος που ορίζεται 

από τα υποστυλώματα σε όλες τις πλευρές του κτιρίου. Η κλίση του δώματος 

προς όλες τις υδρορροές είναι 1.5%. Προβλέπονται τέσσερεις συνολικά 

κατακόρυφες υδρορροές DN 100, δύο σε κάθε επίπεδο δώματος του κτιρίου. 

Οι υδρορροές θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο εν θερμώ 

χαλύβδινο σωλήνα κατά EN 10255. Οι υδρορροές θα απορρέουν 5εκ με 10εκ 

πάνω την στάθμη  του περιμετρικού πεζοδρομίου και η διάθεση των ομβρίων 

θα γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο γύρω από το  κτίριο. 

Σιδηρές Πόρτες 

Οι εξωτερικές πόρτες πρόσβασης στο κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου, 

καθώς και οι εσωτερικές πόρτες αυτού θα είναι σιδηρές με διατάξεις 

κλειδώματος και θα έχουν τις διαστάσεις που καθορίζονται στα αρχιτεκτονικά 

σχέδια. Όλες οι πόρτες θα είναι πυράντοχες 60 λεπτών και θα είναι 

πιστοποιημένες κατά EN 1634 (κατηγορία ΕΙ60). Οι πόρτες προσωπικού, 
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δηλαδή όλες πλην των κύριων θυρών του λεβητοστασίου θα είναι μονόφυλλες 

βιομηχανοποιημένες και θα προέρχονται από γνωστό προμηθευτή εγκεκριμένο 

από τον Κύριο του Έργου. Οι κύριες θύρες του λεβητοστασίου θα είναι 

δίφυλλες, χαλύβδινες διπλού τοιχώματος, κατασκευασμένες ειδικά για το 

σκοπό αυτό. Το φύλλο κάθε πόρτας θα είναι από γαλβανισμένο φύλλο 

λαμαρίνας. Η κάσα  της πόρτας θα είναι από πλαίσιο γαλβανισμένου χάλυβα. 

Το πλαίσιο της κάσας των εξωτερικών θυρών θα περιλαμβάνει περιμετρική 

σφράγιση για να παρέχει προστασία από τις συνθήκες περιβάλλοντος και τη 

σκόνη. 

Οι πόρτες θα εγκατασταθούν πλήρως συναρμολογημένες σε 

προεγκατεστημένη μεταλλική ψευτόκασα κατασκευασμένη από γαλβανισμένες 

εν θερμώ κοίλες ορθογωνικές διατομές. Οι ψευτόκασες θα είναι σταθερά 

στερεωμένες στην τοιχοποιία και στον σκελετό του κτιρίου με κατάλληλα 

αγκύρια. Όλες οι πόρτες θα είναι εξοπλισμένες με πόμολα και στις δύο 

πλευρές, με βαρέως τύπου ρυθμιζόμενους μεντεσέδες, με σύστημα 

συγκράτησης της  πόρτας σε ανοιχτή θέση και στοπ, και θα έχουν 

υποχρεωτικά κλειδαριές κυλινδρικού προφίλ με κλειδιά τα οποία θα είναι 

τυποποιημένα σύμφωνα το κεντρικό σύστημα διαχείρισης κλειδιών του έργου. 

Όλες οι εξωτερικές πόρτες προσωπικού θα είναι εξοπλισμένες με μπάρες 

πανικού. Το φινίρισμα των βιομηχανοποιημένων θυρών θα είναι υποχρεωτικά 

εργοστασιακό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Οι μη 

βιομηχανοποιημένες πόρτες θα βαφούν με το σύστημα βαφής Αντισκωριακής 

Προστασίας Γενικής Χρήσης. 

Περσίδες Εξαερισμού 

Προβλέπονται ανοίγματα εξαερισμού στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου για 

να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αερισμού των χώρων και των 

εγκαταστάσεων, καθώς και τις απαιτήσεις για την παροχή αέρα καύσης του 

εγκατεστημένου εξοπλισμού. Η διάταξη και οι διαστάσεις των ανοιγμάτων 

εξαερισμού φαίνονται στα σχετικά αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου. Όλα τα 

ανοίγματα εξαερισμού θα καλύπτονται με γαλβανισμένες μεταλλικές περσίδες 

οι οποίες είναι συγκολλημένες σε περιμετρικό σκελετό από γαλβανισμένους 

κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής. Tα πλαίσια των περσίδων θα 

εγκαθίστανται προσυναρμολογημένα σε προεγκατεστημένες ψευτόκασσες από 

γαλβανισμένους εν θερμώ κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής. Τα υποπλαίσια 
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θα είναι σταθερά στερεωμένα στην τοιχοποιία ή στον φέροντα οργανισμό του 

κτιρίου με κατάλληλα αγκύρια. Τα πλαίσια των περσίδων θα βαφούν με το 

σύστημα βαφής Αντισκωριακής Προστασίας Γενικής Χρήσης. 

Χρωματισμοί 

Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες τοίχων, οροφής και υποστυλωμάτων του κτιρίου 

θα βαφούν με δύο στρώσεις βαφής, υψηλής απόδοσης, συμπολυμερούς 

γαλακτώματος πιστοποιημένου κατά EN13300, αφού αυτές προηγουμένως 

προετοιμασθούν, περαστούν με λεπτή στρώση στόκου (σπατουλάρισμα) και 

καλυφθούν με ακρυλικό αστάρι νερού εσωτερικής χρήσης. Όλες οι εκτεθειμένες 

εξωτερικές επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος θα βάφονται υποχρεωτικά με 

δύο στρώσεις από 100% ακρυλικό χρώμα υψηλής απόδοσης εξωτερικής 

χρήσης πιστοποιημένου κατά EN1062, αφού αυτές προηγουμένως 

προετοιμασθούν και καλυφθούν με αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι.  

Είδη Υγιεινής W.C. 

Όλα τα είδη υγιεινής θα είναι από εφυαλωμένη πορσελάνη, λευκού χρώματος. 

Οι λεκάνες θα είναι εδραζόμενες στο δάπεδο, με έκπλυση χαμηλής πίεσης, 

οριζόντιας αποχέτευσης και κάθισμα λεκάνης με μηχανισμό soft closing. Οι 

νιπτήρες θα είναι ορθογώνιου σχήματος, εδραζόμενοι στο δάπεδο με ημι-

βαθρο και θα έχουν μονή οπή μπαταρίας. Οι μίκτες των νιπτήρων θα είναι 

επιχρωμιωμένοι μίκτες μονής λαβής με βαλβίδα κεραμικού δίσκου. Όλα τα 

αξεσουάρ υγιεινής θα είναι από λευκό πολυαμίδιο με μεταλλικό πυρήνα.  

Πεζοδρόμιο 

Περιμετρικά του κτιρίου Ελέγχου/Λεβητοστασίο του σταθμού θα κατασκευασθεί 

πεζοδρόμιο από σκυρόδεμα. Το πεζοδρόμιο θα έχει πλάτος 2.00m σε όλες τις 

πλευρές του κτιρίου. Το πεζοδρόμιο θα έχει κλίση 2% από το κτίριο προς τον 

περιβάλλοντα χώρο. Το πεζοδρόμιο θα είναι τσιμεντόστρωση ελαφριάς 

καταπόνησης, αποτελούμενο από πλάκα σκυροδέματος επί εδάφους, με μονό 

πλέγμα οπλισμού. Το πεζοδρόμιο θα σκυροδετηθεί πάνω σε φύλλο 

πολυαιθυλενίου στρωμένο επί βάσης αδρανών. Η άνω επιφάνεια του 

πεζοδρομίου θα διαμορφωθεί αντιολισθηρή με βούρτσισμα. 
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Κλίμακες Δώματος 

Η πρόσβαση στο δώμα του κτιρίου θα εξασφαλίζεται με σταθερά στερεωμένες 

κατακόρυφες μεταλικέςς κλίμακες εμπρόσθιας πρόσβασης με κλωβό 

ασφαλείας. Οι κλίμακες θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ και θα στερεωθούν 

στα υποστυλώματα σκυροδέματος του κτιρίου, με εκτονούμενα αγκύρια. 

Προβλέπονται δύο κατακόρυφες κλίμακες πρόσβασης. 

Καπνοδόχοι Λεβητοστασίου 

Οι καπνοδόχοι των καυστήρων του λεβητοστασίου θα διαστασιολογηθούν στην 

μελέτη εφαρμογής. Οι καπνοδόχοι θα προεξέχουν τουλάχιστον 3m πάνω από 

το στηθαίο του δώματος. Οι καπνοδόχοι Θα είναι σπονδυλωτής κατασκευής, 

διπλού ανοξείδωτου τοιχώματος με θερμομόνωση, ελάχιστης εσωτερικής 

διαμέτρου DN600. Η διάμετρος της καπνοδόχου θα οριστικοποιηθεί στη φάση 

μελέτης εφαρμογής. Η καπνοδόχος θα στερεωθεί πλευρικά στους τοίχους ή και 

στο δάπεδο με χρήση τυποποιημένων βραχιόνων στήριξης και στηριγμάτων 

του κατασκευαστή της. 

 Θεμελιώσεις Φίλτρων Φ.Α. 

Συνολικά προβλέπονται τρεις όμοιες θεμελιώσεις φίλτρων. Μια εκ των θεμελιώσεων 

προβλέπεται για την έδραση μελλοντικού φίλτρου στα πλαίσια επέκτασης της 

δυναμικότητας του σταθμού σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Η θεμελίωση κάθε φίλτρου είναι ένα κοινό πέδιλο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο 

πέδιλο εδράζονται δύο βάθρα, ένα για κάθε μία από τις εδράσεις του φίλτρου. Όλες 

οι θεμελιώσεις των  φίλτρων σκυροδετούνται επί στρώσης άοπλου σκυροδέματος 

πάνω σε εξυγιαντική στρώση από συμπυκνωμένα θραυστά αδρανή, σε 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

Γεωτεχνικής Έρευνας. 

Τα φίλτρα αγκυρώνονται σε κάθε βάθρο με τέσσερα αγκύρια από δομικό χάλυβα. 

Τα ελάσματα έδρασης του εξοπλισμού πληρώνονται με τσιμεντοκονίαμα 

πακτώσεως υψηλής αντοχής. Στο κονίαμα πακτώσεως κάθε ολισθαίνουσας 

έδρασης των φίλτρων εγκιβωτίζεται ανοξείδωτο έλασμα για να διευκολύνει την 

διαστολή ή συστολή του φίλτρου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

Στην παρούσα φάση η διαστασιολόγηση της θεμελίωσης βασίζεται σε εκτιμώμενες 

διαστάσεις, φορτία και διατάξεις έδρασης του εξοπλισμού. Η διαστασιολόγηση της 
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θεμελίωσης θα επιβεβαιωθεί κατόπιν της επιλογής του προμηθευτή του εξοπλισμού 

από τον Ανάδοχο κατασκευής. 

 Θεμελιώσεις προθερμαντήρων Φ.Α. 

Συνολικά προβλέπονται τρεις όμοιες θεμελιώσεις προθερμαντήρων. Μια εκ των 

θεμελιώσεων προβλέπεται για την έδραση μελλοντικού προθερμαντήρα στα πλαίσια  

επέκτασης της δυναμικότητας του σταθμού σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Η θεμελίωση κάθε προθερμαντήρα είναι ένα κοινό πέδιλο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Στο πέδιλο εδράζονται δύο βάθρα, ένα για κάθε μία από τις εδράσεις 

του προθερμαντήρα. Όλες οι θεμελιώσεις των  προθερμαντήρων σκυροδετούνται 

επί στρώσης άοπλου σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική στρώση από 

συμπυκνωμένα θραυστά αδρανή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Γεωτεχνικής Έρευνας. 

Οι προθερμαντήρες αγκυρώνονται σε κάθε βάθρο με οκτώ αγκύρια από δομικό 

χάλυβα. Τα ελάσματα έδρασης του εξοπλισμού πληρώνονται με τσιμεντοκονίαμα 

πακτώσεως υψηλής αντοχής. Στο κονίαμα πακτώσεως κάθε ολισθαίνουσας 

έδρασης των προθερμαντήρων εγκιβωτίζεται ανοξείδωτο έλασμα για να διευκολύνει 

την διαστολή ή συστολή του προθερμαντήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

Στην παρούσα φάση η διαστασιολόγηση της θεμελίωσης βασίζεται σε εκτιμώμενες 

διαστάσεις, φορτία και διατάξεις έδρασης του εξοπλισμού. Η διαστασιολόγηση της 

θεμελίωσης θα επιβεβαιωθεί κατόπιν της επιλογής του προμηθευτή του εξοπλισμού 

από τον Ανάδοχο κατασκευής. 

 Θεμελίωση Οικίσκου Αναλυτών Αερίου 

Για τη θεμελίωση του προκατασκευασμένου οικίσκου αναλυτών αερίου προβλέπεται 

η κατασκευή θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα επί εδάφους. Οι διαστάσεις της 

θεμελίωσης θα καθοριστούν μετά την επιλογή του προμηθευτή του οικίσκου των 

αναλυτών αερίου. Η πλάκα θεμελίωσης θα σκυροδετηθεί επί στρώσης άοπλου 

σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική στρώση από συμπυκνωμένα θραυστά αδρανή, 

σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

της Γεωτεχνικής Έρευνας. Ο οικίσκος θα αγκυρωθεί στη θεμελίωση με εκτονούμενα 

μεταλλικά αγκύρια.  

 Θεμελίωση Διάταξης Προετοιμασίας Αερίου Καυσίμου 
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Για τη θεμελίωση της Διάταξης Προετοιμασίας Αερίου Καυσίμου προβλέπεται η 

κατασκευή θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα επί εδάφους. Οι διαστάσεις της 

θεμελίωσης θα καθοριστούν μετά την επιλογή του προμηθευτή της διάταξης 

προετοιμασίας αερίου καυσίμου. Η πλάκα θεμελίωσης θα σκυροδετηθεί επί 

στρώσης άοπλου σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική στρώση από συμπυκνωμένα 

θραυστά αδρανή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της Γεωτεχνικής Έρευνας. Η Διάταξη Προετοιμασίας Αερίου 

Καυσίμου θα αγκυρωθεί στη θεμελίωση με εκτονούμενα μεταλλικά αγκύρια.  

 Θεμελίωση Συστήματος Παραγωγής Αζώτου και συστοιχιών  φιαλών αζώτου 

Για τη θεμελίωση του Συστήματος Παραγωγής Αζώτου προβλέπεται η κατασκευή 

θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα επί εδάφους. Οι διαστάσεις της θεμελίωσης 

θα καθοριστούν μετά την επιλογή του προμηθευτή του Συστήματος Παραγωγής 

Αζώτου. Η πλάκα θεμελίωσης θα σκυροδετηθεί επί στρώσης άοπλου σκυροδέματος 

πάνω σε εξυγιαντική στρώση από συμπυκνωμένα θραυστά αδρανή, σε 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

Γεωτεχνικής Έρευνας. Το Σύστημα Παραγωγής Αζώτου θα αγκυρωθεί στη 

θεμελίωση με εκτονούμενα μεταλλικά αγκύρια.  

 Θεμελίωση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Εκτάκτου Ανάγκης 

Για τη θεμελίωση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους Εκτάκτου Ανάγκης προβλέπεται 

κατασκευή θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα επί εδάφους. Οι διαστάσεις της 

θεμελίωσης θα καθοριστούν μετά την επιλογή του προμηθευτή του 

Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. Η πλάκα θεμελίωσης θα σκυροδετηθεί επί στρώσης 

άοπλου σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική στρώση από συμπυκνωμένα θραυστά 

αδρανή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της Γεωτεχνικής Έρευνας. Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος θα 

αγκυρωθεί στη θεμελίωση με εκτονούμενα μεταλλικά αγκύρια. 

 Θεμελιώσεις στηριγμάτων σωληνώσεων, ξεστροπαγίδας και εξαερωτικού 

Ο Ανάδοχος κατασκευής θα κατασκευάσει όλα τις απαιτούμενες θεμελιώσεις 

στηριγμάτων υπέργειων σωληνώσεων Φ.Α. Η θεμελίωση των αγωγών Φ.Α. 

μεγάλης διαμέτρου (24” και 28”) γίνεται με μεμονωμένα θεμέλια οπλισμένου 

σκυροδέματος τύπου βάθρου.  Επί των θεμελίων θα αγκυρωθούν τα ειδικά 

μεταλλικά στηρίγματα σωληνώσεων τύπου «σαμαριού» με χρήση ενσωματωμένων 

στο σκυρόδεμα αγκυρίων. Κάτω από την πλάκα έδρασης κάθε στηρίγματος 
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προβλέπεται στρώση μη συρρικνούμενου ρευστοκονiαματος υψηλής αντοχής για να 

επιτρέψει το αλφάδιασμα.  Στις ολισθαίνουσες στηρίξεις αγωγών προβλέπεται η 

εγκατάσταση πλάκας ολίσθησης από ανοξείδωτο χάλυβα στο άνω μέρος του 

ρευστοκονιάματος καθώς και οβάλ οπές στην πλάκα έδρασης των σωληνώσεων.  

Η στήριξη αγωγών μικρότερης διαμέτρου θα γίνει επί στρωτήρων (sleepers) 

οπλισμένου σκυροδέματος, οι οποίοι θα μελετηθούν και σχεδιασθούν στη φάση της 

Μελέτης Εφαρμογής.  Το πλάτος τους θα καθοριστεί ώστε να εδράζονται όλοι οι  

προβλεπόμενοι αγωγοί. Όλες οι θεμελιώσεις θα σκυροδετηθούν επί στρώσης 

άοπλου σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική στρώση από συμπυκνωμένα θραυστά 

αδρανή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της Γεωτεχνικής Έρευνας. 

 Υπόγειο φρεάτιο δοχείου συμπυκνωμάτων 

Το φρεάτιο του δοχείου συμπυκνωμάτων είναι μια υπόγεια κατασκευή από 

οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία περιέχει και στηρίζει το δοχείο συμπυκνωμάτων. Το 

φρεάτιο αποτελείται από περιμετρικό τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος. Τα τοιχεία 

εξέχουν 0.10m πάνω από την διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους. Η θεμελίωση 

αποτελείται από ενιαία πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος στην οποία εδράζονται 

όλα τα περιμετρικά τοιχεία. Η θεμελίωση περιλαμβάνει δύο βάθρα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στα οποία εδράζεται το δοχείο συμπυκνωμάτων. Και τα δύο βάθρα είναι 

ορθογωνικής διατομής. Στη θεμελίωση ενσωματώνεται ένα φρεάτιο αντλίας 

ομβρίων. Στην άνω πλευρά της πλάκας θεμελίωσης προβλέπεται σκυρόδεμα 

ρύσεων δεύτερης φάσης το οποίο εξασφαλίζει την απορροή των ομβρίων προς το 

φρεάτιο της αντλίας ομβρίων. Η θεμελιώση σκυροδετείται επί στρώσης άοπλου 

σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική στρώση από συμπυκνωμένα θραυστά αδρανή, 

σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

της Γεωτεχνικής Έρευνας. Το δοχείο συμπυκνωμάτων αγκυρώνεται σε κάθε βάθρο 

με τέσσερα αγκύρια από δομικό χάλυβα. Τα ελάσματα έδρασης του εξοπλισμού 

πληρώνονται με τσιμεντοκονίαμα πακτώσεως υψηλής αντοχής. Στο κονίαμα 

πακτώσεως της ολισθαίνουσας έδρασης του δοχείου εγκιβωτίζεται ανοξείδωτο 

έλασμα για να διευκολύνει την διαστολή ή συστολή του δοχείου κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φρεατίου διασφαλίζεται από μία 

κατακόρυφη μεταλλική κλίμακα εμπρόσθιας πρόσβασης. Κατά μήκος της 

περιμέτρου των τοιχωμάτων του φρεατίου προβλέπονται μεταλλικά κιγκλιδώματα 

ασφαλείας στην στάθμη του εδάφους. Τα τοιχεία του φρεατίου υγρομονώνονται 
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εσωτερικά με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό. Η διαστασιολόγηση της 

κατασκευής καθορισθεί κατόπιν της επιλογής του προμηθευτή του εξοπλισμού. 

 Υπόγειο φρεάτιο δεξαμενής νερού  

Το φρεάτιο της δεξαμενής νερού είναι μια υπόγεια κατασκευή από οπλισμένο 

σκυρόδεμα η οποία περιέχει και στηρίζει την οριζόντια δεξαμενή ύδατος του 

συστήματος παραγωγής ζεστού νερού. Το φρεάτιο αποτελείται από περιμετρικά 

τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Τα τοιχεία εξέχουν 0.10m πάνω από την 

διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους. Η θεμελίωση αποτελείται από ενιαία πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος στην οποία εδράζονται όλα τα περιμετρικά τοιχεία. Η 

θεμελίωση περιλαμβάνει δύο βάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα στα οποία 

εδράζεται η δεξαμενή νερού. Και τα δύο βάθρα είναι ορθογωνικής διατομής. Στη 

θεμελίωση ενσωματώνεται ένα φρεάτιο αντλίας ομβρίων. Στην άνω πλευρά της 

πλάκας θεμελίωσης προβλέπεται σκυρόδεμα ρύσεων δεύτερης φάσης το οποίο 

εξασφαλίζει την απορροή των ομβρίων προς το φρεάτιο της αντλίας ομβρίων. Η 

θεμελιώση σκυροδετείται επί στρώσης άοπλου σκυροδέματος πάνω σε εξυγιαντική 

στρώση από συμπυκνωμένα θραυστά αδρανή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

της έκθεσης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Γεωτεχνικής Έρευνας.Η 

δεξαμενή νερού αγκυρώνεται σε κάθε βάθρο με τέσσερα αγκύρια από δομικό 

χάλυβα. Τα ελάσματα έδρασης του εξοπλισμού πληρώνονται με τσιμεντοκονίαμα 

πακτώσεως υψηλής αντοχής. Στο κονίαμα πακτώσεως της ολισθαίνουσας έδρασης 

της δεξαμενής εγκιβωτίζεται ανοξείδωτο έλασμα για να διευκολύνει την διαστολή ή 

συστολή της δεξαμενής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η πρόσβαση στο 

εσωτερικό του φρεατίου διασφαλίζεται από μία κατακόρυφη μεταλλική κλίμακα 

εμπρόσθιας πρόσβασης. Κατά μήκος της περιμέτρου των τοιχωμάτων του φρεατίου 

προβλέπονται μεταλλικά κιγκλιδώματα ασφαλείας στην στάθμη του εδάφους. Τα 

τοιχεία του φρεατίου υγρομονώνονται εσωτερικά με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές 

στεγανωτικό.  Η διαστασιολόγηση της κατασκευής θα καθορισθεί κατόπιν της 

επιλογής του προμηθευτή του εξοπλισμού. 

 Σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, συμπεριλαμβανομένων φρεατίων υδροσυλλογής, 

φρεατίων διακλάδωσης, υπόγειων αγωγών και διάταξης απορροής 

Το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων του σταθμού αποτελείται από υπόγειο δίκτυο 

αγωγών από R-PVC. Η επιφανειακή απορροή των ομβρίων συλλέγεται από ένα 

πλήθος προκατασκευασμένων φρεατίων υδροσυλλογής τα οποία είναι διατεταγμένα 

κατά μήκος του εσωτερικού περιμετρικού δρόμου του σταθμού. Τα όμβρια που 
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συλλέγονται από τα φρεάτια υδροσυλλογής διοχετεύονται στους κύριους αγωγούς 

ομβρίων. Κατά μήκος της όδευσης των κυρίων αγωγών ομβρίων προβλέπονται 

φρεάτια διακλάδωσης σε διαστήματα έως 50m και στις θέσεις διακλαδώσεων 

/αλλαγής κατεύθυνσης των αγωγών. Τα όμβρια που έχουν συλλεχθεί διοχετεύονται 

βαρυτικά και διατίθενται σε ένα υπέργειο στόμιο εξόδου το οποίο βρίσκεται στο 

χαμηλότερο σημείο της ιδιοκτησίας. Η διάθεση των ομβρίων γίνεται κατά τη 

διεύθυνση της φυσικής απορροής στην υφιστάμενη αγροτική οδό που βρίσκεται στο 

νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου. Το σύστημα αποχέτευσης συλλέγει όμβρια μόνο 

από τις επιστρωμένες περιοχές του σταθμού, δηλαδή από δρόμους, οροφές 

κτιρίων, τσιμεντοστρώσεις και ανοικτά φρεάτια. Για την αποφυγή πλημμυρισμού του 

σταθμού στην περιοχή που βρίσκεται μέσα από τον εσωτερικό δρόμο της 

εγκατάστασης (χαλικόστρωση), η διάθεση των ομβρίων γίνεται στο έδαφος με 

διήθηση. Στην περιοχή αυτή δεν προβλέπονται φρεάτια υδροσυλλογής. 

Στα δύο υπόγεια ανοικτά φρεάτια του σταθμού (Δεξαμενή Νερού & Δοχείο 

Συμπυκνωμάτων) τα όμβρια που συγκεντρώνονται αντλούνται και οδηγούνται με 

καταθλιπτικό αγωγό στο πλησιέστερο φρεάτιο υδροσυλλογής. 

 Εσωτερική περιμετρική οδοποιία του σταθμού, συμπεριλαμβανομένων τριών (3) 

θέσεων στάθμευσης οχημάτων 

 Η εσωτερική οδοποιία του σταθμού θα εξασφαλίζει την πρόσβαση οχημάτων από 

την πύλη εισόδου του σταθμού προς: 

- Την περίμετρο του σταθμού.   

- Το Κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου και τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης 

- Τις τσιμεντοστρωμένες περιοχές πίσω από τα Φίλτρα Αερίου, τους 

Προθερμαντήρες Αερίου και την Ξεστροπαγίδα.  

- Τον Οικίσκο Αναλυτών Αερίου 

- Το φρεάτιο Δοχείου Συμπυκνωμάτων 

- Το φρεάτιο της δεξαμενής νερού. 

Η γενική διάταξη της εσωτερικής οδοποιΐας του σταθμού φαίνεται στο σχέδιο 

10760/CI/A1/01/402 “Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής (GMS1) & Σταθμός Ξέστρου 

(PS1) - Γενική Διάταξη”. 

Οι εσωτερικοί δρόμοι θα έχουν πλάτος 5.00m και εσωτερική ακτίνα στροφής 5.00m.  

Όλοι οι εσωτερικοί δρόμοι θα είναι ασφαλτοστρωμένοι. Το οδόστρωμα θα 
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απαρτίζεται από μια ασφαλτική συνδετική στρώση και μια στρώση κυκλοφορίας,. Οι 

ασφαλτικές στρώσεις θα διαστρωθούν πάνω σε θεμελίωση από θραυστά αδρανή. Η 

θεμελίωση του δρόμου θα αποτελείται από μια στρώση βάσης και μια στρώση 

υπόβασης. Όλα τα οδοστρώματα του σταθμού θα περικλείονται από 

προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος θεμελιωμένα σε βάση από άοπλο 

σκυρόδεμα. Οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι θα έχουν επίκλιση 2% προς τα φρεάτια 

υδροσυλλογής.  

 Κατασκευή ασφάλτινης οδού πρόσβασης του σταθμού 

Η οδό πρόσβασης του σταθμού θα κατασκευαστεί έξω από τα όρια ιδιοκτησίας του 

σταθμού, η οποία θα εκτείνεται από τη βοηθητική οδό της Εγνατίας Οδού στα νότια 

του σταθμού μέχρι τη βορειοδυτική γωνία του γηπέδου του σταθμού, με συνολικό 

μήκος 380m περίπου. Στα πλαίσια της κατασκευής της οδού πρόσβασης 

συμπεριλαμβάνονται η διαπλάτυνση, όπου απαιτείται, και η ασφαλτόστρωση του 

υφιστάμενου χωματόδρομου που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της ιδιοκτησίας του 

σταθμού. Η οδός πρόσβασης θα είναι ασφαλτοστρωμένη και θα έχει πλάτος 5.00m. 

Το οδόστρωμα της θα απαρτίζεται από μια ασφαλτική συνδετική στρώση και μια 

στρώση κυκλοφορίας. Οι ασφαλτικές στρώσεις θα διαστρωθούν πάνω σε 

θεμελίωση από θραυστά αδρανή. Η θεμελίωση της οδού θα αποτελείται από μια 

στρώση βάσης και μια στρώση υπόβασης. Η κατασκευή της οδού πρόσβασης θα 

είναι τέτοια που θα εξασφαλίζει την πρόσβαση προς όλες τις παρακείμενες 

ιδιοκτησίες κατά μήκος της. Πέραν του οδοστρώματος θα κατασκευασθούν και όλα 

τα απαιτούμενα για την ορθή λειτουργία της οδού τεχνικά έργα, όπως αποχέτευση 

ομβρίων, οχετοί, στηθαία ασφαλείας, τοίχοι αντιστήριξης κλπ. 

 Κατασκευή νέου δημόσιας χρήσης χωματόδρομου, εντός των ορίων ιδιοκτησίας του 

σταθμού 

Ο χωματόδρομος θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στις γειτονικές αγροτικές 

ιδιοκτησίες οι οποίες χάνουν την αρχική τους πρόσβαση εξαιτίας της κατασκευής 

του σταθμού και της κατάργησης του υπάρχοντος χωματόδρομου. Ο νέος 

χωματόδρομος οδεύει κατά μήκος του Βόρειου και του Ανατολικού ορίου ιδιοκτησίας 

του σταθμού και έχει μήκος 208m περίπου. Το πλάτος του δρόμου θα είναι 3.50m. 

Η κατασκευή του δρόμου αποτελείται από μια στρώση βάσης, η οποία θα 

διαστρωθεί μετά από αφαίρεση των επιφανειακών φυτικών γαιών.  

 Τσιμεντοστρώσεις  
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Τσιμεντοστρώσεις βαρέως τύπου, ισόσταθμες με την εσωτερική οδοποιΐα του 

σταθμού, προβλέπονται στις παρακάτω περιοχές του σταθμού : 

- Πίσω από τα φίλτρα αερίου, το δοχείο συμπυκνωμάτων, το συγκρότημα 

προετοιμασίας καυσίμου αερίου και τη διάταξη παραγωγής αζώτου 

- Πίσω από τους προθεμαντήρες αερίου 

- Πίσω από την ξεστροπαγίδα 

για την εξυπηρέτηση των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης αυτών 

Η έκταση των τσιμεντοστρωμένων επιφανειών εντός του σταθμού GMS της 

Κομοτηνής φαίνεται στο σχέδιο 10760/CI/A1/01/402 “Μετρητικός Σταθμός 

Κομοτηνής (GMS1) & Σταθμός Ξέστρου (PS1) - Γενική Διάταξη”. 

Οι τσιμεντοστρώσεις βαρέως τύπου θα αποτελούνται από πλάκα επί εδάφους 

οπλισμένου σκυροδέματος, οπλισμένη με δύο πλέγματα οπλισμού και 

σκυροδετημένη πάνω σε φύλλο πολυαιθυλενίου. Η πλάκα θα είναι θεμελιωμένη 

πάνω σε βάση από θραυστά αδρανή αποτελούμενη από μια στρώση βάσης και μια 

υπόβασης. Στις ακμές της τσιμεντόστρωσης θα κατασκευασθεί στηθαίο 

σκυροδέματος. Οι τσιμεντοστρώσεις θα έχουν κλίση από 1% εως 2% προς τα 

φρεάτια υδροσυλλογής για την απορροή των ομβρίων. Θα προβλεφθούν αρμοί 

διαστολής και αρμοί συστολής. Η τελική επιφάνεια όλων των τσιμεντοστρώσεων θα 

έχει επεξεργασία σκληρυμένου βιομηχανικού δαπέδου μιας στρώσης. 

 Χαλικοστρώσεις του περιβάλλοντα χώρου του σταθμού  

Χαλικοστρώσεις προβλέπονται στις ακόλουθες περιοχές του σταθμού, όπως 

φαίνεται στο σχέδιο 10760/CI/A1/01/402 “Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής (GMS1) & 

Σταθμός Ξέστρου (PS1) - Γενική Διάταξη”: 

- Ολόκληρη η περιοχή του σταθμού που καταλαμβάνεται από τις διατάξεις 

μέτρησης και ρύθμισης πίεσης Φ.Α., τους προθερμαντήρες, τα φίλτρα και τις 

λοιπές εγκαταστάσεις Φ.Α., που οριοθετούνται από τον περιμετρικό δρόμο του 

σταθμού και τις τσιμεντοστρώσεις 

- Μια περιοχή γύρω από την καμινάδα του εξαερωτικού του σταθμού 

- Μια περιοχή στο στόμιο απορροής των ομβρίων του σταθμού 

Η χαλικόστρωση θα αποτελείται από χαλαρό και καθαρό χαλίκι λατομείου. 
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 Περίφραξη υψηλής ασφαλείας και πύλες εισόδου περιμετρικά του γηπέδου του 

σταθμού  

Η περίφραξη του σταθμού θα είναι Υψηλής Ασφάλειας Έναντι Εισβολέων   και θα 

κατασκευασθεί στην περίμετρο της ιδιοκτησίας του σταθμού, ακριβώς πάνω στο 

όριο αυτής, με εξαίρεση το Βόρειο και το Ανατολικό όριο, καθώς και το τμήμα του 

ορίου αντικριστά της οδού πρόσβασης. Η περίφραξη αποτελείται από 

γαλβανισμένους ορθοστάτες διατομής CHS με απολήξεις σχήματος Υ όπου φέρουν 

σπείρα λεπιδοφόρου σύρματος. Το συρματόπλεγμα θα έχει ύψος 2.40m ενώ το 

συνολικό ύψος της περίφραξης από το έδαφος μέχρι την κορυφή των βραχιόνων Υ 

θα είναι 3.00m. Η θεμελίωση των ορθοστατών θα γίνει με πασσάλους μικρού 

βάθους από άοπλο σκυρόδεμα, ενώ η βάση του συρματοπλέγματος θα 

ενσωματωθεί σε συνεχή λωρίδα σκυροδέματος στην βάση της περίφραξης.  

Στην κύρια είσοδο του σταθμού προβλέπεται μια πύλη οχημάτων πλάτους 6m και με 

μια πύλη προσωπικού πλάτους 1m. Προβλέπονται τρεις επιπλέον πύλες εξόδου 

εκτάκτου ανάγκης προσωπικού κατά μήκος της περίφραξης του σταθμού. Οι πύλες 

εξόδου εκτάκτου ανάγκης προσωπικού θα έχουν πλάτος 1m. 

 Θεμελίωση ξεστροπαγίδας σωληναγωγού 32”  

 Θεμελίωση καμινάδας εξαερωτικού 16” 

 Θεμελίωση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού και Κλειστού Κυκλώματος 

Παρακολούθησης (CCTV) περιβάλλοντος χώρου  

 Πάσης φύσεως λοιπά έργα πολιτικού μηχανικού που απαιτούνται για την 

εγκατάσταση  υπόγειων ηλεκτρολογικών ή άλλων δικτύων , όπως χωματουργικά, 

ductbank από σκυρόδεμα, φρεάτια, κλπ. 

 

7.3.3.3 Κτιριακές Ηλεκτρο - Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Δίκτυα  

Οι ακόλουθες κτιριακές Ηλεκτρο-Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και δίκτυα προβλέπεται 

να κατασκευαστούν στο σταθμό: 

 Εγκατάσταση Ύδρευσης, η οποία περιλαμβάνει 

α. Το δίκτυο διανομής πόσιμου νερού προς όλες τις καταναλώσεις και τη σύνδεσή 

του με το δίκτυο της ΔΕΥΑ. 

β. Το δίκτυο διανομής ζεστού νερού χρήσης. 
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γ. Το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. 

 Εγκατάσταση Αποχέτευσης  για τη συλλογή και απορροή του αποχετευτικού 

φορτίου από το κτίριο Ελέγχου και Λεβητοστασίου 

 Εγκατάσταση Κλιματισμού – Αερισμού στο Κτίριο Ελέγχου & Λεβητοστασίου 

 Σύστημα Πυρόσβεσης στο Κτίριο Ελέγχου & Λεβητοστασίου, το οποίο περιλαμβάνει 

Αυτόνομο, αυτόματο Σύστημα Κατάσβεσης Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό 

αέριο IG-541 (INERGEN) για την Αίθουσα Ελέγχου,  για το Δωμάτιο Συσσωρευτών 

και UPS και  Φορητούς Πυροσβεστήρες 

 Εγκαταστάσεις Ισχύος, οι οποίες περιλαμβάνουν  Κύριο Ηλεκτρικό Πίνακα Διανομής 

και Ηλεκτρικούς Υποπίνακες Διανομής, Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ντίζελ, 

Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) και Συσσωρευτές, Σύστημα 

Φωτισμού,  Σύστημα Ισχυρών Ρευμάτων, Καλώδια Ισχύος, Σύστημα Γειώσεων και 

Αντικεραυνικής Προστασίας. 

Η αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στην παράγραφο  

2.7.5 της παρούσας μελέτης. 

 

7.3.3.4 Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Συστημάτων Βοηθητικών Παροχών 

Ο Μετρητικός Σταθμός Κομοτηνής περιλαμβάνει τον ακόλουθο Μηχανολογικό Εξοπλισμό 

και  Συστήματα Βοηθητικών Παροχών: 

- Φίλτρα διαχωρισμού αερίου (Gas Filter Separators)(ένα σε λειτουργία και ένα 

εφεδρικό) με παρακαμπτήριες συνδέσεις 

- Προθερμαντήρες αερίου (Gas Pre-heaters) (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 

με παρακαμπτήριες συνδέσεις 

- Ρυθμιστές Ροής και Πίεσης αερίου (Flow and Pressure Regulation Streams) (ένας 

σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) με παρακαμπτήριες συνδέσεις 

- Αναλυτές Σύστασης και Ποιότητας αερίου (Gas Analysis System) με το βοηθητικό 

εξοπλισμό τους που εγκαθίστανται σε στεγασμένο χώρο 

- Μετρητές Ροής αερίου (Gas Meters) (ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός) 

- Συστήματα βοηθητικών παροχών (Utility Units): 

o Σύστημα Εξαερισμού (Venting System) για τον αυτόματο ή χειροκίνητο 

εξαερισμό του εξοπλισμού και τβν σωληνώσεων του σταθμού 
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o Κλειστό Σύστημα Αποστράγγισης (Closed Drain System) που αποτελείται 

από ένα κλειστό δοχείο τοποθετημένο υπόγεια, το οποίο θα παραλαμβάνει 

τα υγρά που θα συλλέγουν τα φίλτρα διαχωρισμού αερίου και τα ξέστρα από 

το Σταθμό Ξέστρου 

o Σύστημα παροχής Αζώτου (Nitrogen System) που χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό της γραμμής εξαερισμού (vent header sweeping) και του 

εξοπλισμού και των σωληνώεσεων (equipment and piping purging) κατά τη 

διάρκεια σύντήρησης ή επιθεώρησής τους. 

o Σύστημα Καυσίμου Αερίου (Fuel Gas System) που απαιτείται για το Σύστημα 

Ζεστού Νερού 

o Σύστημα Ζεστού Νερού (Hot Water System) θέρμανσης του αερίου, όταν 

απαιτείται ρύθμιση της θερμοκρασίας του αερίου ατην έξοδο του στασθμού 

Όλα τα ανωτέρω αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχετικά σχέδια που υποβάλλονται 

συνημμένα και περιλαμβάνονται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας 

Εγκατάστασης. 

Ο σταθμός αποστολής ξέστρου της Κομοτηνής περιλαμβάνει τον ακόλουθο 

Μηχανολογικό Εξοπλισμό : 

- Μόνιμη Ξεστροπαγίδα αμφίδρομης χρήσης με πόρτα γρήγορου κλεισίματος 

εγκατεστημένη πάνω σε βάση από σκυρόδεμα 

- Υπέργεια βαλβίδα απομόνωσης πλήρους οπής (full bore) 

- Υπέργειο «ΤΑΥ» με μπάρες οδήγησης ξέστρου (off-take barred tee) 

- Υπέργειο μονωτικό σύνδεσμο πριν το «ΤΑΥ» για ηλεκτρική μόνωση του συστήματος 

καθοδικής προστασίας του θαμμένου αγωγού 

- Υπέργεια βαλβίδα με παράκαμψη (off-take valve) 

- Γραμμή έναρξης (Kicker  line) με απομονωτική βαλβίδα για την έναρξη κίνησης του 

ξέστρου στην ξεστροπαγίδα 

- Γραμμή εξισορρόπησης (Balance line) για την πλήρωση και συμπίεση της 

ξεστροπαγίδας και στις δύο πλευρές του ξέστρου ταυτόχρονα 

- Ασφαλιστική βαλβίδα αποσυμπίεσης (pressuer relief valve) συνδεδεμένη στην 

καμινάδα εξαερισμού (vent stack) του Μετρητικού Σταθμού με παράκαμψη για τον 

εξαερισμό της ξεστροπαγίδας και την αποσυμπίεση / απαέρωση του αγωγού 
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Ο σταθμός αποστολής ξέστρου Κομοτηνής θα είναι εφοδιασμένος με μανόμετρα, σύνδεση 

το το σύστημα παροχής Αζώτου, σηματοδότες ξέστρου για την επισήμανση της διέλευσης 

του ξέστρου προς ή απο την ξεστροπαγίδα, ασφαλιστική βαλβίδα αποσυμπίεσης 

(pressuer relief valve) συνδεδεμένη με τη γραμμή εξαέρωσης του Μετρητικού Σταθμού,  

και μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας της ξεστροπαγίδας που εμποδίζει το άνοιγμα της 

πόρτας όταν η ξεστροπαγίδα βρίσκεται υπό πίεση. 

Η ξεστροπαγίδα θα εφοδιασθεί με δύο γραμμές αποστράγγισης (Drain lines) που θα 

παραλαμβάνουν τα υγρά που θα συλλέγουν τα ξέστρα για κατάλληλη διάθεση. 

Όλα τα ανωτέρω αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχετικά σχέδια που υποβάλλονται 

συνημμένα και περιλαμβάνονται στον Τεχνικό Φάκελλο των δικαιολογητικών της Άδειας 

Εγκατάστασης. 

 

 

 

Σχήμα 7.23: Τυπικές Εγκαταστάσεις Σταθμού Ξέστρου 
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Σχήμα 7.24: Τυπικές Εγκαταστάσεις (Συνοριακού) Μετρητικού Σταθμού 
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8. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΟ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ  ICGB AD 

Οι ακόλουθες δεσμεύσεις από το νόμιμο εκπρόσωπο της ICGB AD σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη 

Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/4303/ΠΕ26510/12), 

όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ Δ3/Α/8857/2012 (ΦΕΚ 20126/Β’/20-6-2012), 

υποβάλλονται συνημμένα και περιλαμβάνονται στον Τεχνικό Φάκελλο των 

δικαιολογητικών της Άδειας Εγκατάστασης. 

α. Για την Εκπόνηση Μελετών του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (σύμφωνα 

με το Παράρτημα Α, Παράγραφος Α.1.2, στ),  ζ),  η) και θ)) 

β. Για την Ορθή Χωροθέτηση των Σταθμών (Βανοστάσιο Νυμφαίας, Μετρητικός 

Σταθμός και Σταθμός Ξέστρου Κομοτηνής) (σύμφωνα με το Παράρτημα Α, 

Παράρτημα Α, Παράγραφος Α.1.2, λ), i), ii), iii), iv), v) vi) και vii)). 

 

  



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 227  
 

“ICGB” AD 

9. ΘΟΡΥΒΟΣ – ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 

9.1 Γενικά 

Το παρόν Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΣΜΦΑ) έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με 

τους πιο πρόσφατους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς κώδικες, πρότυπα και 

κανονισμούς που παρατίθενται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας. 

9.2 Νομοθετικό Πλαίσιο 

Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα «αποδεκτά όρια» για τις τιμές στάθμης θορύβου, 

τις απαιτήσεις και τα μέτρα προστασίας που θα εφαρμοσθούν στο σχεδιασμό του ΣΜΦΑ 

και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του αναφέρεται στον Πίνακα που 

ακολουθεί : 

Πίνακας 9.1: Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί 

Directive 2003/10/EC Noise Exposure Requirements 

Regulation (EC) No 

713/2009 

Regulation (EC) No 713/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 13 July 2009 

establishing an Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators 

EEMUA Publication 106 General Specification for Silencers and Acoustic 

Enclosures 

EEMUA Publication 140 Noise Procedure Specification 

Εληνική Νομοθεσία 

ΠΔ 1180/81  

(ΦΕΚ 293/Α/6-10-81) 

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της 
ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 
πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει.  

ΚΥΑ 37393/2028/2003  

(ΦΕΚ 1418/Β/01.10.2003) 

«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους» 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 228  
 

“ICGB” AD 

ΚΥΑ 9272/471/2007 

(ΦΕΚ 286/Β/02.03.2007) 

«Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 
37393/2028/ 2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης {Β' 
1418), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 
2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου 
στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 
14ηςΔεκεμβρίου 2005» 

ΚΥΑ 13586/724/2006  

(ΦΕΚ Β384/Β/28.03.20Ο6) 

 

«Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση  του θορύβου στο 
περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του 
Συμβουλίου της 25.06.2002» 

ΠΔ 149/2006  

(ΦΕΚ 159/Α/28.07.2006) 

«Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 
2003/10/ΕΚ» 

ΚΥΑ 17252/1992  

(ΦΕΚ 395/Β719.06.1992) 

«Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων 
ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία 
σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα» 

ΚΥΑ 56206/1613 

(ΦΕΚ 570/Β/09.09.1986) 

«Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των 
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 
81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και 
της 11ης Ιουλίου 1985» 

ΥΑ 69001/1921 

(ΦΕΚ 751/Β/18.10.1988) 

«Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης 
θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και 
ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, 
των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» 

ΥΑ Α5/2375  

(ΦΕΚ 689/Β/18.08.1978) 

«Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών» 
(Υγειονομική διάταξη που προστατεύει τη δημόσια 
υγεία και την υγεία των χειριστών αεροσφυρών, 
κοινώς κομπρεσέρ, και υποχρεώνει όλες τις 
αερογέφθρες να εφοδιαστούν με σιγααστήρα για τον 
περιορισμό των εκπομπών θορύβου   
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου 

προσδιορίζονται βάσει των εμπλεκόμενων χρήσεων γης, όπως προβλέπεται από το 

σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 1180/81, (Όρια θορύβου ανάλογα με τη χρήση γης).  

Τα όρια θορύβου του Προεδρικού Διατάγματος εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

Πίνακας 9.2: Ανωτατα επιτρεπόμενα Όρια θορύβου  
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ 1180/81) 

 

α/α Περιοχή Ανώτατο Όριο 

θορύβου σε dB(A) 

1 Θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

2 Περιοχές όπου το επικρατέστερο στοιχείο 

είναι το βιομηχανικό (ημι-βιομηχανικές 

περιοχές) 

65 

3 Περιοχές όπου επικρατεί εξίσου  το 

βιομηχανικό και το αστικό στοιχείο 

(μεικτές περιοχές) 

55 

4 Περιοχές όπου επικρατεί το αστικό  

στοιχείο (αμιγώς αστικές περιοχές 

50 

 

 

9.3 Εκπομπές Θορύβου του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

Εκπομπές θορύβου παράγονται τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας  του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΣΜΦΑ). 

9.3.1 Εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου 

Οι κύριες πηγές θορύβου κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου είναι : 

 Η κίνηση των βαρέων οχημάτων (μεταφορά σωλήνων, εξοπλισμού, αδρανών 

υλοκών κλπ.) στη ζώνη του έργου και τους κοντινούς δρόμους. 

 Η χρήση βαρέως εξοπλισμού (βαριά εκσκαπτικά μηχανήματα) που θα λειτουργούν 

γραμμικά στη χάραξη του Έργου για τη διάνοιξη του ορύγματος και το κατέβασμα 

του αγωγού σε αυτό (προωθητήρες, εκσκαφείς, διατρητικά, φορτωτές, συμπιεστές 

κλπ)  



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΛΛΑΔAΣ  - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» 

 

Σελίδα 230  
 

“ICGB” AD 

Η όχληση από τον αναμενόμενο θόρυβο αναμένεται σε ημερήσια βάση να διαρκεί κατά 

τους χειμερινούς μήνες από τις 08.00 πμ μέχρι τις 17.00 μμ ενώ κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες  από τις 08.00 πμ μέχρι τις 18.00 μμ.. 

Από την εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιων έργων στην Ελλάδα συμπεραίνεται ότι λόγω του 

είδους του έργου (γραμμική πηγή) δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στο 

ακουστικό περιβάλλον απο τις εργασίες κατασκευής του έργου, παρά μόνο σε 

περιοχές που γειτνιάζουν άμεσα και παράλληλα στη ζώνη εργσαίας του έργου. Ακόμη και 

αυτές οι προσωρινές επιπτώσεις μπορούν να μετριασθούν με τη χρήση εξοπλισμού που 

προβλέπεται από τη νομοθεσία και προσωρινά προστατευτικά μέτρα (π.χ. φορητά 

ηχοπετάσματα).   

Σε κάθε περίπτωση ο εργοταξιακός εξοπλισμός που θα επιλεγεί θα είναι πιστοποιημένος 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ ως προς τις εκπομπές θορύβου. 

Σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ελαχιστοποίησης των 

εκπομπών θορύβου. 

9.3.2 Εκπομπές θορύβου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Έργου 

Εκπομπές θορύβου κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου αναμένονται στις περιοχές 

λειτουργίας των υπέργειων εγκαταστάσεων (Σταθμός βανοστασίου Νυμφαίας, Μετρητικός 

Σταθμός και Σταθμός Ξέστρου Κομοτηνής). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν παράγουν εγγενώς θόρυβο, τα 

αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο όρια θορύβου επιτυγχάνονται με ευκολία. 

Σε ειδικές περιπτώσεις προτείνεται εξοπλισμός μείωσης θορύβου και ηχο-μόνωση.  

Συμπερασματικά δεν αναμένονται επιπτώσεις από τους θορύβους κατά τη φάση 

λειτουργίας του έργου και συνεπώς δεν απαιτούνται προστατευτικά μέτρα.  

 

10. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ 

Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υπό εξέταση Συστήματος Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου. 
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Για τη Μελέτη Εγκατάστασης 

(Υπογραφή / Σφραγίδα) 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

 


